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学 校 简 介
中国石油大学是教育部直属全国重点大学，是国家“211工程”重点建设和“优势学科创新平台”建设并建有研究生院的高校之一。中国石油大学（华东）是教育部和五大能源企业集团公司、教育部和山东省人民政府共建的高校，是石油、石化高层次人才培养的重要基地，被誉为“石油科技人才的摇篮”，现已成为一所以工为主、石油石化特色鲜明、多学科协调发展的大学。
学校现有5个国家重点学科，2个国家重点（培育）学科，11个博士后流动站，11个博士学位授权一级学科，45个博士点，33个硕士学位授权一级学科，150个硕士点，另有工商管理硕士、翻译硕士、会计硕士和20个工程硕士授权领域，61个本科专业，学科专业覆盖石油、石化工业的各个领域，石油主干学科总体水平处于国内领先地位。
学校拥有一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质教师队伍。现有教师1654人，其中教授、副教授932人，博士生导师167人。专任教师中有两院院士7人，“千人计划”入选者、“长江学者”特聘教授和讲座教授、国家杰出青年基金获得者、国家“973计划”项目首席科学家9人，国家“百千万人才工程”入选者8人；“新世纪优秀人才支持计划”入选者21人，中国青年科技奖获得者4人，教育部高校青年教师奖、霍英东教育基金会青年教师资助及青年教师奖获得者10人；“泰山学者”攀登计划1人，“泰山学者”特聘教授及海外特聘专家8人，“山东省有突出贡献的中青年专家”13人。国家级教学名师、省级教学名师15人，“全国模范教师”、“全国优秀教师”6人。 3个创新团队入选教育部“长江学者和创新团队发展计划”， 2个创新团队入选 “山东省优秀创新团队”，1学科入选“山东省泰山学者优势特色学科人才团队支持计划”。
学校是石油、石化行业科学研究的重要基地，在基础理论研究、应用研究等方面具有较强实力，在10多个研究领域居国内领先水平和国际先进水平。现有重质油国家重点实验室、油气加工新技术教育部工程研究中心、石油石化新型装备与技术教育部工程研究中心等56个上级研究机构。学校重视科技成果的产业化，山东石大科技集团有限公司、山东石大胜华化工股份有限公司既是国家级高新技术企业，也是石油石化行业重要的科研中试及工业试验基地。“十一五”以来，累计新增国家重大科技专项、支撑计划、863、973和国家自然科学基金等项目881项，获省部级以上科研奖励331项，其中国家级奖励11项。
建校60多年来，学校形成了鲜明的办学特色，办学实力和办学水平不断提高。在新的历史时期，学校坚持特色发展，开放发展，和谐发展，正在向着“建设国内著名、石油学科国际一流的高水平研究型大学”的办学目标奋力迈进。
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成岩作用模拟实验系统
	成
果
简
介

	本发明涉及一种成岩作用模拟实验装置，包括岩心夹持机构、加温机构、气体孔隙度、渗透率测量流程、液体注入及液体渗透率测试流程、出口流体自动连续计量取样机构，上覆压力加压控制机构、流体物性检测机构以及数据采集计算及自动控制机构；岩心夹持机构的入口和出口分别和气体孔隙度、渗透率测量流程、液体注入及液体渗透率测试流程相连；岩心夹持机构的外围套有加温机构，岩心夹持机构的上覆压力注入口连接上覆压力加压控制机构，液体注入及液体渗透率测试流程的出口连在出口流体自动连续计量取样机构，流体物性检测机构对出口流体自动连续计量取样机构的流体样品进行检测；由数据采集计算及自动控制机构采集、记录、储存并计算处理实验中温度、压力、流量，同时根据实验状况控制相应的电磁阀动作以及出口流体自动连续计量取样机构的动作。


	完成时间
	2010年12月
	合作方式
	技术服务（√）

	联 系 人
	操应长
	职  称
	教  授
	电  话
	13505325516

	E-mail
	cyc8391680@163.com
	网  址
	http://geori.upc.edu.cn/product/html/?420.html


地质历史时期砂岩储层孔隙度演化恢复方法

	成
果
简
介

	本发明在沉积特征、成岩演化序列研究的基础上，以铸体薄片现今孔隙面貌为基础，以成岩演化序列为约束，定量分析了各种成岩作用对砂岩储层孔隙度的影响，精确的恢复了地质历史时期砂岩储层孔隙度演化。重点解决了现有地质历史时期砂岩储层孔隙度演化恢复方法中各成岩作用发生的时间及古埋深确定、孔隙度与面孔率之间关系以及压实作用校正等关键问题，提高了地质历史时期砂岩储层孔演化恢复方法的精度，能够有效预测油气成藏时期砂岩储层的孔隙度，从而为储层有效性评价提供指导。
    

	完成时间
	2011年08月
	合作方式
	技术服务（√）  

	联 系 人
	操应长
	职  称
	教  授
	电  话
	13505325516

	E-mail
	cyc8391680@163.com
	网  址
	http://geori.upc.edu.cn/product/html/?420.html


碎屑岩有效储层物性下限计算方法

	成
果
简
介

	1.在孔隙结构分类的基础上，求取了不同孔隙结构类型约束下的采出工业孔隙度下限，解决了孔隙结构对有效储层采出工业孔隙度下限的影响问题。如图2为在某地区利用现有技术求取的有效储层采出工业物性下限结果，图3为利用本发明求取的孔隙结构约束下的采出工业物性下限结果。对比两图可以看出，本方法对不同孔隙结构类型储层，求取了不同的有效储层采出工业孔隙度下限，从而提高了有效储层采出工业孔隙度下限计算的准确性。
2.在油水界面张力与地层体系温度的函数关系建立、储层最大连通孔喉半径与渗透率的函数关系建立以及孔喉结构类型约束下储层K/Φ与K函数关系建立的基础上，计算了不同地层温度条件下成藏动力和孔喉结构约束下有效储层成藏物性下限。本发明的研究成果与地质历史时期储层物性恢复及成藏动力恢复研究成果相结合，可评价地质历史时期储层有效性、分析成藏时期油气分布规律，对于指导油气勘探部署具有重要的意义。


	完成时间
	2011年08月
	合作方式
	技术服务（√）  

	联 系 人
	王艳忠
	职  称
	副教授
	电  话
	18253266698

	E-mail
	wangyanzhong1980@163.com
	网  址
	


基于Curvelet变换的相干体分析技术
	成
果
简
介

	本软件是用于裂缝发育带及其走向进行识别的产品。该软件针对现存的常规相干体计算的缺陷进行设计，结合了Curvelet变换和相干体技术的优点。
本软件由三个模块组成：基于Curvelet变换的多尺度和多方向分析，相干体计算和裂缝发育带及其走向的识别。基于Curvelet变换的多尺度和多方向分析不同尺度、不同级别的断裂系统在其强度、规模等方面都存在较大的差异，具有不同的地震波场特征和不同的地震响应。反过来，不同振幅、频率和波长的地震数据就代表不同尺度的裂缝。为此，利用Curvelet变换的多尺度和多方向特征，对地震数据进行多尺度和多方向分析。
特点：根据需要突出的特征不同，可以调整权值系数比例,以突出不同频率段和方向的地质特征。

	完成时间
	2011年05月
	合作方式
	  技术服务（√）技术合作（√）

	联 系 人
	张广智
	职  称
	教  授
	电  话
	13954669896

	E-mail
	zhanggz@upc.edu.cn
	网  址
	http://geori.upc.edu.cn/product/html/?640.html


含油气盆地不整合结构及其控藏机理研究与应用

	成
果
简
介

	该项目①基于地质作用的差异性，创建了不整合空间结构样式，提出了结构体的概念；②基于控藏作用的复杂性，揭示了不整合结构控藏机理，丰富了油气成藏理论；③基于地层圈闭的隐蔽性，创立了不整合结构体的识别方法，形成了量化评价新技术；④基于勘探实践的有效性，提出了“四定一综合”的勘探部署思路，取得了重大突破。山东省组织专家鉴定认为，该项研究内容丰富，创新性强，形成的理论与技术具有重大的推广价值，整体达到国际先进水平，在不整合结构体识别技术方法研究方面达到国际领先水平，为地层油气藏的勘探提供了强有力的技术支撑。该成果在济阳坳陷东营凹陷和准噶尔盆地西北缘地层油气藏勘探过程中的应用，产生经济效益39.93亿元。


	完成时间
	2012年10月
	合作方式
	技术服务（√）  

	联 系 人
	吴孔友
	职  称
	教  授
	电  话
	13583243477

	E-mail
	Wukongyou@163.com
	网  址
	http://geori.upc.edu.cn/product/html/?670.html


储层水岩作用模拟实验技术

	成
果
简
介

	基于国家自然科学基金的支持，该成果成功实现了实际储层温压条件下高温高压实验模拟，结合储层的实际情况设定实验条件，联合流体化学分析、储层岩石矿物分析、储层物性分析，可以确定不同流体对储层矿物和物性的影响、控制及改造作用。通过储层水岩作用实验模拟不仅可以了解储层过去的成岩演化的有关作用机制，同时可以开展油气田开发条件下的储层水岩作用实验模拟以了解油气开发过程中对储层物性的影响，从而提出储层保护的应对措施。因此，该技术在油气勘探和开发领域均有良好的应用前景，特别是对于非常规储层的改造方案设定可以提供重要的参考。目前该技术已在长庆油田、江苏油田等油田应用，取得很好效果。
    

	完成时间
	2012年12月
	合作方式
	技术服务（√）技术合作（√）

	联 系 人
	陈  勇
	职  称
	副教授
	电  话
	15253288685

	E-mail
	yongchenzy@upc.edu.cn
	网  址
	http://geori.upc.edu.cn/product/html/?930.html


单个储层包裹体定量分析方法与PVT模拟

	成
果
简
介

	本成果来自国家863课题，项目主要取得了以下几个方面的成果：（1）成功实现了实际储层温压条件下合成油气包裹体，建立了一套完善的人工合成烃类包裹体方法。该方法在建立储层包裹体标准分析方法和储层水岩作用研究方面有着广泛的应用前景。（2）初步建立了碳酸盐岩储层包裹体均一温度校正曲线，可供广大研究者参考。（3）通过国际合作，建立了利用FIT-Oil软件和测温数据计算油气包裹体组成的方法，并对FIT-Oil软件计算包裹体捕获条件进行了修正，采用校正后均一温度计算可以获得更准确的结果。（4）建立了原位低温拉曼光谱分析方法，解决了水合物影响冰点测定和盐类难以确定等问题，并实现原位观测水合物形成条件技术。（5）建立了较完善的CH4-H2O体系流体包裹体拉曼光谱分析和计算方法。
本项目成果技术方法已经成熟，主要用于油气成藏机理、储层成岩作用、油气运移方向等方面的研究，在多个油气田应用取得较好的效果，该成果在油气田精细勘探方面具有广阔的应用前景。   



	完成时间
	2012年12月
	合作方式
	技术服务（√）技术合作（√）

	联 系 人
	陈  勇
	职  称
	副教授
	电  话
	15253288685

	E-mail
	yongchenzy@upc.edu.cn
	网  址
	http://geori.upc.edu.cn/product/html/?930.html


多因素约束下的致密砂岩双孔双渗储层地质建模技术

	成
果
简
介

	针对裂缝性致密砂岩储层中基质低孔低渗、裂缝是有效运移通道、储层地质建模难度大的问题，采用工业CT成像扫描约束下的野外露头观察、岩心观察、镜下薄片观察、成像测井解释等多种手段对裂缝进行识别，建立细观和宏观裂缝发育模型，分析裂缝发育的主控因素。采用弹塑性岩石力学理论，建立等效应力-应变与裂缝参数之间的定量化关系，以古构造变形至现今形态为关键，按照裂缝的多期叠加相干算法，进行有限元数值模拟约束下的裂缝参数空间展布预测。同时，以构造、沉积、开发资料分析结果为约束，将裂缝渗透率与储层基质渗透率进行等效计算，最终获得双孔双渗储层地质模型，并进行渗流数值模拟。
    

	完成时间
	2013年04月
	合作方式
	技术服务（√）  

	联 系 人
	冯建伟
	职  称
	副教授
	电  话
	0532-86981754/15863012861

	E-mail
	Linqu_fengjw@126.com
	网  址
	http://geori.upc.edu.cn/product/html/?1060.html


低渗透油气藏岩电实验关键技术
	成
果
简
介

	该成果为确定低渗透油气藏含油气饱和度模型及岩电参数的成套技术。包括：1）基于CO2溶解气驱的岩心洗油方法，可在2-3天内使低渗透岩心的荧光级别降至3级以下；2）基于CO2置换的抽真空加压饱和方法，可提高液体饱和法测量岩心孔隙度0.5-1PU左右，大幅度提高岩心的饱和程度；3）基于柔性导电材料耦合的岩心电阻率测量方法，可以降低接触电阻的影响，提高岩心电阻率测量精度；4）半渗透隔板法毛管压力-电阻率联测方法，可在兼顾毛管与电性平衡条件下精确测定饱和度指数并划分储层类型后分类给出饱和度指数，采用“三点”法可在7-10天完成测量；5）低渗透储层饱和度方程及实验方法，可根据低渗透储层成因及特征分类给出适用的饱和度方程及实验测量流程。
    

	完成时间
	2013年03月
	合作方式
	技术服务（√）

	联 系 人
	韩学辉
	职  称
	副教授
	电  话
	13793295849

	E-mail
	hxhlogging@yahoo.com.cn
	网  址
	http://geori.upc.edu.cn/product/html/?860.html


断陷盆地断裂输导能力表征与控藏模式

	成
果
简
介

	在渤海湾盆地内南堡凹陷、东营凹陷、沾化凹陷、饶阳凹陷、东濮凹陷等富油凹陷的断裂特征及其输导能力研究的基础上，重点分析了油气成藏时间断裂的活动性、封闭性及其对油气纵向、平面上分布的影响，建立了断裂纵向输导能力的表征方法，明确了断裂结构对油气输导能力的控制作用及其断裂控制下的油气分布规律，解决了油气不同富含层系(新近系、古近系、前第三系)差异的原因所在。此外，结合油气来源和油气藏大规模运聚时间的分析，明确了以断裂为主输导体系的时空有效性。
该项成果从理论上解答了勘探中遇到的油气输导问题，并推进输导体系时空有效性评价以及输导体系控藏理论的基础研究。
    

	完成时间
	2012年12月
	合作方式
	技术服务（√）  

	联 系 人
	刘  华
	职  称
	副教授
	电  话
	13365427076

	E-mail
	liuhua_r@sina.com
	网  址
	http://geori.upc.edu.cn/product/html/?970.html


富油凹陷深层天然气成藏机理及成藏模式

	成
果
简
介

	深层裂解气的相态受地层温度影响重要，且由于储层致密，气藏形成动力条件要求较高，且分布上具有相态混杂的特征，为了合理解释这一现象的成因机制和深层气藏分布规律，对济阳坳陷、东濮凹陷等深层气藏进行了解剖。通过研究提出了三种油型裂解气的成藏模式：干酪根裂解气充注古油藏形成气侵富化型气藏，干酪根裂解气直接进入圈闭形成气藏，古油藏裂解形成气藏，从而自下而上形成了气、油气混相、油的分布模式。本项研究成果丰富了我国陆相盆地天然气成藏理论，对胜利山东探区、东濮凹陷及其它类似地区的深层天然气勘探具有一定的理论依据。


	完成时间
	2010年12月
	合作方式
	技术服务（√）  

	联 系 人
	刘  华
	职  称
	副教授
	电  话
	13365427076

	E-mail
	liuhua_r@sina.com
	网  址
	http://geori.upc.edu.cn/product/html/?970.html


河流、三角洲相储层地震沉积学表征方法研究

	成
果
简
介

	地震沉积学是应用地震信息和技术研究沉积岩及其形成过程的学科。它强调在等时地层格架下进行地层、沉积体系和相及其演化史的研究，为储层精细地质研究提供了新的方法和技术。本项目将探地雷达（GPR）技术应用于地震沉积学研究，发展、完善了地震沉积学的概念、理论和技术，将其应用于我国陆相最主要的油气储层类型——河流、三角洲相储层，解决了这两类储层研究中的等时沉积界面识别与解释以及等时地层单元的沉积微相展布等问题。本项目对于促进油气勘探和开发的基础理论创新和技术进步意义重大。


	完成时间
	2011年05月
	合作方式
	技术服务（√）  

	联 系 人
	张宪国
	职  称
	讲  师
	电  话
	13589309047

	E-mail
	zhangxianguo@upc.edu.cn
	网  址
	


地层“视厚度—真厚度”的校正技术

	成
果
简
介

	以“井震结合”为指导思想，综合应用地震资料和测、录井资料，对目标地层进行“视厚度—真厚度”的校正,可有效消除地层倾斜导致的地层厚度误差。在地层（特别是碳酸盐岩地层）的划分和对比研究中具有良好的应用效果。
本成果基于对地震数据体的综合分析，利用目标地层的曲率属性，通过最小二乘拟合方法，确定任意点的地层倾角，综合考虑其他资料显示的地层顶底特征，最终实现地层厚度的校正。地层真厚度的校正是地层对比研究的基础，应用此成果可以成功的解决地层厚度异常变化等问题。本成果技术方法已经成熟，已在气勘探工作中得到应用且取得较好的效果，具备一定的应用前景。


	完成时间
	2012年12月
	合作方式
	技术服务（√）  

	联 系 人
	邱隆伟
	职  称
	教  授
	电  话
	18561332099

	E-mail
	qiulwsd@163.com
	网  址
	http://geori.upc.edu.cn/product/html/?450.html


基于小波能量谱及小波曲线的层序地层划分技术

	成
果
简
介

	本项目系统探讨了小波基选取的基本原则及小波分析方法划分地层层序的可行性与稳定性，建立了小波能量谱系图及小波曲线划分层序地层的地质模型，创造性地总结了一套基于小波能量谱系图及小波曲线的层序地层划分技术”,主要应用Matlab软件对自然伽马数据进行连续小波变换，得到小波能谱图和小波系数曲线，层序界面上下的能量团表现出间断的响应特征，在小波系数曲线上则表现为明显的高值震荡特征，而对于基准转换面则主要表现为平直的小波曲线，最终根据小波能谱图纵向能量团的组合特征进行区域对比。与传统方法相比，该方法能有效利用测井信号内部结构信息准确地识别层序界面和进行区域地层对比，且具有高效性和可视化特点。


	完成时间
	2012年12月
	合作方式
	技术服务（√）  

	联 系 人
	邱隆伟
	职  称
	教  授
	电  话
	18561332099

	E-mail
	qiulwsd@163.com
	网  址
	http://geori.upc.edu.cn/product/html/?450.html


陆相“红层”等时地层对比技术

	成
果
简
介

	陆相“红层”地层缺乏古生物，地层地质年代研究难度大，缺乏稳定的岩电标志，等时对比缺乏有效的方法手段。通过对国内部分含油气盆地“红层”的地层特征、层序地层对比理论和对比方法进行研究，认为尽管“红层”地层缺乏明显的低水位体系域沉积，湖平面主要受季节性洪水控制的特征仍可以识别，其在垂向上地层明显呈现出二分性的特征；将经典层序地层学和高分辨率层序地层学有机融合的V-C层序地层划分方法能有效解决“红层”的层序地层划分的难题；提出了以地质模型为出发点的“宏观界面约束-内部精细旋回划分-多因素综合”的等时地层对比方法。
本项目成果技术方法已经成熟，针对东营凹陷南坡“红层“取得了较好的效果，该成果在层序地层划分方面具有应用前景。
    

	完成时间
	2012年12月
	合作方式
	技术服务（√）  

	联 系 人
	邱隆伟
	职  称
	教  授
	电  话
	18561332099

	E-mail
	qiulwsd@163.com
	网  址
	http://geori.upc.edu.cn/product/html/?450.html


一种双下限低渗—致密砂岩储层分类方法

	成
果
简
介

	本成果是一种双下限低渗—致密砂岩储层分类方法，目的在于克服现有储层评价方案无法随埋深而差异的缺点。
该成果包括：计算不同深度储层的物性下限，并通过拟合公式得到物性下限随深度的变化曲线；确定日经济产能下限及其随深度变化的函数，确定日经济产能下限与储层的孔隙度及渗透率的关系式；根据函数与关系式之间的关系，得到在经济产能约束下，储层的孔隙度及渗透率随深度变化的经济产能曲线；分别建立日经济产能孔隙度下限与有效储层孔隙度下限和深度关系图，以及日经济产能渗透率下限与有效储层渗透率下限和深度的关系图；最后根据关系图将低渗—致密砂岩储层进行分类，即I类储层（优质储层）、II类储层（中等储层）和III类储层（差储层或非有效储层）。
    

	完成时间
	2012年11月
	合作方式
	技术服务（√）  

	联 系 人
	邱隆伟
	职  称
	教  授
	电  话
	18561332099

	E-mail
	qiulwsd@163.com
	网  址
	http://geori.upc.edu.cn/product/html/?450.html


随钻测井资料实时解释及地质导向平台

	成
果
简
介

	本软件的功能在于通过对随钻测井资料的实时解释对钻井进行地质导向，提高地质目标的钻遇率。主要应用于随钻测井资料的地质导向和实时储层评价，也可用于大斜度水平井电缆测井的后期资料处理解释。本软件具有以下功能：
1） 井眼轨迹、井筒资料及先导地质模型的三维可视化显示；
2） 三维地质模型沿井眼轨迹及其它任意方位的剖切，分析井眼轨迹与地质模型的接触关系
3） 井眼轨迹侧及俯视图投影，进行防碰分析；
4） 先导地质模型、测井资料及其它井筒资料沿井斜最大位移投影显示，快速判定井眼与地层界面接触关系；
5） 可与GE、FEWD等仪器做实时数据接口，可对随钻测井资料做实时快速储层评价。
6） 可基于先导地质模型和井眼轨迹进行伽马测井正演。
7） 先导地质模型建模及实时更新技术。
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	完成时间
	2010年08月
	合作方式
	技术服务（√）技术转让（√）面议（√）  

	联 系 人
	邵才瑞
	职  称
	教  授
	电  话
	13805462926

	E-mail
	shaocr@upc.edu.cn
	网  址
	http://geori.upc.edu.cn/product/html/?590.html


低孔渗裂缝性致密砂岩储层测井评价技术
	成
果
简
介

	目前低孔、低渗储层在我国油气田中已经占到较大比例。对低孔渗储层的物性、流体性质评价成为测井解释的难点。裂缝对改造低孔渗储层的产能具有重要意义，因此裂缝性低孔渗储层在油气勘探开发中意义重大。本技术可用于裂缝性低孔渗储层的精细评价。
主要技术内容：
1) 基于岩心分析数据，采用相控思想，分区域、分层段精细统计与支持向量机自适应建模方法建立物性评价模型，提高低孔渗储层物性参数计算精度。
2) 采用全直径岩心观察和实验数据刻度电成像资料及裂缝开度等参数，基于基质物性资料利用斯通率波渗透率刻度裂缝渗透率，综合利用声电资料评价裂缝的有效性。
3) 采用非电法资料与电法资料综合判定流体类型。
4) 利用孔渗指数和J函数法评价饱和度参数，克服了低孔渗储层电阻率对流体性质指示不明显的缺点。


	完成时间
	2012年07月
	合作方式
	技术服务（√）技术转让（√）面议（√）  

	联 系 人
	邵才瑞
	职  称
	教  授
	电  话
	13805462926

	E-mail
	shaocr@upc.edu.cn
	网  址
	http://geori.upc.edu.cn/product/html/?590.html


地层水特性测井评价方法研究

	成
果
简
介

	目前，地层水分布及其参数研究是油田开发中必须解决的技术难题，特别是对测井资料数字处理及综合解释具有指导意义。该成果根据地质、录井、测井、测试及水分析等资料，全面分析研究区块地层水在纵向和横向的分布规律及其地层水电性参数的分布规律，为全面分析和评价地层水分布和参数分布特性提供了理论基础，研究了地层水电阻率的评价方法及水层的有效识别方法，为测井正确划分储集层和评价储层参数提供了可靠的地层水参数。该成果在多个油田应用，指导实际生产工作，使油气层的识别及其测井解释精度均有了显著的提高，取得了良好的地质应用效果。


	完成时间
	2010年10月
	合作方式
	技术合作（√）  

	联 系 人
	申辉林
	职  称
	副教授
	电  话
	13589970006

	E-mail
	shenhuilin006@163.com
	网  址
	http://geori.upc.edu.cn/product/html/?710.html


裂缝性致密砂岩测井评价及产能预测方法研究

	成
果
简
介

	该成果研究了致密砂岩测井气层定性识别方法；致密砂岩测井气层定量解释模型及综合评价方法；致密砂岩测井气层分类标准研究；应用神经网络方法进行致密砂岩测井产能预测；致密砂岩气层下限标准研究；致密砂岩裂缝识别方法；研究致密砂岩裂缝分布特征及其与产能关系等。该成果在多个油田应用，指导实际生产工作，使气层的识别及其测井解释精度、以及产能预测均有了显著的提高，取得了良好的地质应用效果。


	完成时间
	2010年03月
	合作方式
	技术合作（√）  

	联 系 人
	申辉林
	职  称
	副教授
	电  话
	13589970006

	E-mail
	shenhuilin006@163.com
	网  址
	http://geori.upc.edu.cn/product/html/?710.html


地质历史时期砂岩储层渗透率演化恢复方法

	成
果
简
介

	本发明在沉积特征、成岩演化序列研究的基础上，以铸体薄片现今孔隙面貌为基础，以成岩演化序列为约束，定量分析了各种成岩作用对砂岩储层孔隙度的影响，精确的恢复了地质历史时期砂岩储层孔隙度演化。重点解决了现有地质历史时期砂岩储层孔隙度演化恢复方法中各成岩作用发生的时间及古埋深确定、孔隙度与面孔率之间关系以及压实作用校正等关键问题，提高了地质历史时期砂岩储层孔演化恢复方法的精度，能够有效预测油气成藏时期砂岩储层的孔隙度，解决了地质历史时期砂岩储层渗透率恢复的问题，为研究油气成藏时期砂岩储层渗透性的好坏，评价成藏时期储层的有效性，预测有利储层，指导油气勘探具有重要意义。
    

	完成时间
	2011年08月
	合作方式
	技术服务（√）  

	联 系 人
	王艳忠
	职  称
	副教授
	电  话
	18253266698

	E-mail
	wangyanzhong1980@163.com
	网  址
	


不整合结构对地层油气藏形成控制机理研究与应用法

	成
果
简
介

	综合运用层序地层学、构造地质学、石油地质学以及地球物理学等理论和技术，利用岩心与野外观察、地震与测井解释、物理与数字模拟等方法和手段，针对不整合结构特征、控藏机理及相关油气藏分布规律与勘探技术等关键问题展开了研究。取得了以下成果：
1、基于地质作用的差异性，创建了不整合空间结构样式，提出了结构体的概念。
2、基于控藏作用的复杂性，揭示了不整合结构控藏机理，丰富了油气成藏理论。
3、基于地层圈闭的隐蔽性，创立了不整合结构体的识别方法，形成了量化评价新技术。
4、基于勘探实践的有效性，提出了“四定一综合”的勘探部署思路，取得了重大突破。
该成果有效地指导了济阳坳陷和准噶尔盆地地层油气藏的勘探，产生经济效益39.93 亿元。
    

	完成时间
	2012年10月
	合作方式
	技术服务（√）  

	联 系 人
	吴孔友
	职  称
	教  授
	电  话
	13583243477

	E-mail
	wukongyou@163.com
	网  址
	http://geori.upc.edu.cn/product/html/?670.html


复杂叠合盆地的原型恢复与叠合单元类型区划理论与技术方法

	成
果
简
介

	针对我国含油气盆地的复杂叠加改造特征和油气成藏条件开展了研究，主要创新成果包括：建立了针对复杂断陷型叠合盆地的以构造解析为切入点、地层剥蚀厚度与原始厚度恢复为关键技术、成盆背景为约束的原型盆地格局综合恢复方法，将渤海湾盆地区中生代划分为早－中三叠世、晚三叠世、早－中侏罗世、晚侏罗－早白垩世、晚白垩世五期盆地原型；提出了盆地叠合单元的概念及其类型划分方法，依据各阶段的原型盆地叠加改造关系，将渤海湾盆地区划为三大类六小类叠合单元；总结归纳了各叠合单元类型的油气成藏条件、成藏模式与富集规律，明确了不同类型盆地叠合单元油气成藏特征的差异性，从叠合单元类型区划的角度预测了有利勘探区块。
    

	完成时间
	2012年12月
	合作方式
	技术服务（√）  

	联 系 人
	李  伟
	职  称
	副教授
	电  话
	18663915015

	E-mail
	Liwei780923@163.com
	网  址
	http://geori.upc.edu.cn/product/html/?990.html


低孔低渗裂缝性砂岩储层描述与预测

	成
果
简
介

	该项成果形成了适合低孔低渗裂缝性砂岩储层的评价方法和裂缝形成机理分析及预测方法。以岩石学研究和沉积微相分析为基础，从储层基质物性分析和储集空间特征研究入手，结合产能分析、储层测井评价和裂缝预测成果，建立了低孔低渗裂缝性砂岩储层评价标准，明确了有利储层发育层段和区块。从单井岩心裂缝宏微观识别入手，密切结合成像测井裂缝解释成果对裂缝进行分类和描述。明晰了各类裂缝发育特征、形成期次和裂缝的成因机制，并对有效裂缝进行了数值模拟，实现了对裂缝空间展布规律的预测。
该项成果为塔里木油田山前带天然气勘探开发奠定了有利的理论和技术基础，已用于大北气田和迪那气田天然气开发，取得了显著的经济效益。


	完成时间
	2012年06月
	合作方式
	技术服务（√）技术合作（√）  

	联 系 人
	袁  静
	职  称
	教  授
	电  话
	13070879708

	E-mail
	drjyuan@163.com
	网  址
	http://geori.upc.edu.cn/product/html/?570.html


深部碎屑岩储层叠加环境中的成岩演化和孔隙发育模式

	成
果
简
介

	首次提出济阳坳陷古近系深层溶蚀孔隙具有叠加溶解机理（有机酸、无机酸、硫酸盐热化学还原反应和油田水等酸性溶解机理和以石英为主要溶蚀对象的碱性溶解机理）和多重动力机制（循环热对流、大气淡水淋滤和超压泄露等）。
首次基于构造背景、温压和流体特征创建了深部储层的6种成岩-孔隙演化模式，明确提出不同成岩场中孔隙演化的主控因素和发育规律。提出早期超压、盐膏层和深部热液活动使济阳坳陷古近系埋深>4300m处仍保留原生孔隙，储层受有机酸溶蚀的最大深度达4650m，而酸碱交替的叠加成岩环境增加了次生孔缝带发育个数和分布深度。
该项成果夯实了深部储层研究的理论基础，为深部油气勘探开拓了新领域，已取得巨大经济效益。
   

	完成时间
	2012年07月
	合作方式
	技术服务（√）技术合作（√）  

	联 系 人
	袁  静
	职  称
	教  授
	电  话
	13070879708

	E-mail
	drjyuan@163.com
	网  址
	http://geori.upc.edu.cn/product/html/?570.html


可控源中子随钻核测井技术
	成
果
简
介

	可控中子随钻核测井技术是一种在随钻过程中利用可控中子源和多探测器系统进行中子孔隙度和中子伽马密度等多参数测量的脉冲中子测井方法，主要技术创新成果有：1）设计了钻铤条件下D-T中子发生器和He-3管、NaI晶体的多探测器系统，形成了优化结构参数，为研制脉冲中子随钻测井仪器提供技术支持； 2）形成了脉冲中子孔隙度测量方法及钻铤、井眼尺寸等条件下的校正图版；3）形成了脉冲中子伽马密度测量方法，实现了热中子和俘获伽马的含氢指数校正方法，建立了随钻条件下中子伽马密度测量的校正图版；4）形成了随钻可控源中子随钻核测井数据处理解释模块，为国内随钻核测井技术发展奠定了基础。
    

	完成时间
	2010年12月
	合作方式
	技术服务（√）  

	联 系 人
	张  锋
	职  称
	教  授
	电  话
	13730982260

	E-mail
	zhfxy_cn@upc.edu.cn
	网  址
	http://geori.upc.edu.cn/product/html/?480.html


脉冲中子地层元素能谱测井技术

	成
果
简
介

	脉冲中子地层元素能谱测井技术是一种以D-T脉冲中子发生器和双LaBr3晶体探测器的测量系统，可以通过能谱和硼俘获伽马计数测量，实现地层岩性矿物、有机碳含量和中子孔隙度测井方法，主要技术创新成果有：1）设计了D-T中子发生器和LaBr3晶体探测器系统的源距、屏蔽体尺寸等结构参数，为脉冲中子地层元素测井仪研制提供技术支持； 2）利用数值模拟和实验相结合方法形成了地层常见元素标准非弹和俘获伽马能谱；3）形成了最优化解谱方法，实现了地层常见元素含量确定方法，形成了元素含量和矿物含量转换关系；4）形成了有机碳含量测量方法及中子孔隙度确定方法及处理解释，形成了一套完整的脉冲中子地层元素能谱测井技术。


	完成时间
	2010年12月
	合作方式
	技术服务（√）  

	联 系 人
	张  锋
	职  称
	教  授
	电  话
	13730982260

	E-mail
	zhfxy_cn@upc.edu.cn
	网  址
	http://geori.upc.edu.cn/product/html/?480.html


脉冲中子双谱剩余油动态监测技术

	成
果
简
介

	脉冲中子双谱剩余油饱和度监测技术是一种碳氧比能谱及中子寿命同时测量的脉冲中子双谱测井方法，主要技术创新成果有：1）提出了脉冲中子双谱饱和度测井方法，实现了C/O和地层宏观俘获截面的双参数测量，能定量评价三相流体地层； 2）发展并完善了伽马时间谱滤波方法、净非弹谱系数、能谱漂移校正等数据处理方法，建立了C/O与地层宏观俘获截面交会技术，可以在裸眼井资料缺失的情况下确定地层含油饱和度；3）创建了中子寿命谱技术，实现了井周三维中子寿命成像，自动确定井眼和地层宏观俘获截面，消除了井眼因素的影响，显著提高了饱和度测井解释精度，直观反映了剩余油分布的非均匀性，为剩余油分布预测提供一种新的技术手段。

	完成时间
	2010年12月
	合作方式
	技术服务（√）  

	联 系 人
	张  锋
	职  称
	教  授
	电  话
	13730982260

	E-mail
	zhfxy_cn@upc.edu.cn
	网  址
	http://geori.upc.edu.cn/product/html/?480.html


半地堑湖盆陡坡带深部砂砾岩储层分布规律及预测关键技术
	成
果
简
介

	该研究属于石油天然气地质与勘探工程技术领域。
本项目针对湖盆陡坡带深部油气勘探面临的资料品质差、储层分布规律不清楚、传统的地震预测技术适应性差等科学问题和技术难题，依托国家重大专项及企业合作课题等，以野外露头观测、现代裂谷研究、钻井资料分析及地震精细处理与解释等为基础，综合沉积学、石油地质学和地球物理学等理论和技术，产学研结合，形成一项原始理论创新、开发了三项创新方法和技术，勘探中见到实效。主要创新点如下：
1、形成了半地堑湖盆陡坡带深部古冲沟发育区多源多扇体叠加控砂、差异胶结控储、非均质性输导控藏的地质理论，突破了传统的“构造富集、沟扇体系、单沟单扇”的理论认识和陡坡带“找构造、占高点”的勘探部署原则，为油气精细勘探部署提供了新的思路。
2、建立了深部砂砾岩体多级次旋回划分和对比方法，对比精度明显提高。
3、形成了一套适用于深部砂砾岩储层的岩石物理分析-正演模拟-敏感技术开发与属性选取-最优化预测的地震地质综合预测技术，明显提高了有效储层的预测符合率。
4、建立了量化表征储层连通性和断层开启性特征的方法和技术，为精细勘探部署提供了科学依据。


	完成时间
	2012年10月
	合作方式
	技术服务（√）技术合作（√）

	联 系 人
	张立强
	职  称
	教  授
	电  话
	18678986578

	E-mail
	Zhanglq@upc.edu.cn
	网  址
	http://geori.upc.edu.cn/product/html/?650.html


基于GPS探测的贝叶斯路径规划装置及方法

	成
果
简
介

	本成果主要是针对车载GPS导航技术存在的缺陷，提供一种基于GPS探测的贝叶斯路径规划装置及方法，本方法是采用先验知识推估后验信息的方法来模拟司机的一种先验找路方法；本成果利用贝叶斯分类器将司机的先验推断方法纳入到我们的路径规划装置中，其本身是基于分类器装置对路网做模式识别处理后而形成的路径规划方法。
    

	完成时间
	2011年04月
	合作方式
	面议（√）

	联 系 人
	曾  喆
	职  称
	讲  师
	电  话
	13969891750

	E-mail
	zz0459@gmail.com
	网  址
	


一种阈值无关的机载激光雷达点云滤波方法及装置

	成
果
简
介

	本成果属于数字化制图技术领域，尤其涉及一种阈值无关的机载激光雷达（Lidar）点云滤波方法及装置。本成果是适合于针对机载Lidar点云实施自动化处理而将地面与非地面点云分离的一种统计滤波方法及装置。我们给出的方法及装置主要是通过求出Lidar点云数据的整体统计特征—熵，并利用这种统计信息来实现机载Lidar点云数据滤波的方法及装置。利用这种整体统计特征，本方法及装置可以不采用与点云数据的高差、坡度等几何特征直接相关的阈值来实现机载Lidar点云数据的滤波过程，这样就降低了整个滤波数据处理过程人工干预量，提高了整个机载Lidar点云数据处理的工作效率。实际上本成果给出的也就是一种与阈值无关的机载Lidar点云滤波方法与装置。


	完成时间
	2012年06月
	合作方式
	面议（√）

	联 系 人
	曾  喆
	职  称
	讲  师
	电  话
	13969891750

	E-mail
	zz0459@gmail.com
	网  址
	


海洋油膜遥感识别技术

	成
果
简
介

	该成果以海洋溢油的SAR与高光谱影像为研究对象，针对溢油区域，对遥感图像处理中的滤波、分割、分类方法进行了系统的研究。并最终有效、准确地识别出了溢油区域。为海洋溢油事故的准确监测提供了必要的技术支持。
在滤波方面，定量评价了小波变换与曲波变换滤波方法在SAR与高光谱影像去噪中的实际应用效果；在波段选择方面，利用粗糙集技术实现了高光谱波段选择与优化；在分类方面，采用小波神经网络的方法，对溢油区域进行分类处理。该技术实现了对油膜与类油膜进行了有效的区分。在对不同理论、方法进行综合应用与评价的基础上，最终选择出最佳的识别方案。精度可以与国外著名商业软件ENVI相当。
可在今后的海洋溢油研究中进行应用与推广。可广泛应用于海洋溢油事件环境监测与海洋石油勘探，具有可用性强，精度可靠的优点。
    

	完成时间
	2013年02月
	合作方式
	技术合作（√）

	联 系 人
	宋冬梅
	职  称
	副教授
	电  话
	15063010029

	E-mail
	songdongmei1973@126.com
	网  址
	


GPS长基线解算软件

	成
果
简
介

	基于Matlab和C#平台，研发的GPS长基线解算软件，精度可以与国外著名商业软件TBC相当。200公里之内的基线均可计算，可广泛应用于陆地上的石油勘探，具有可用性强，精度可靠地优点。
    

	完成时间
	2013年06月
	合作方式
	技术合作（√）

	联 系 人
	王振杰
	职  称
	教  授
	电  话
	15853276418

	E-mail
	sdwzj@upc.edu.cn
	网  址
	http://geori.upc.edu.cn/product/html/?430.html


基于实景的煤矿防救灾三维可视化安全系统

	成
果
简
介

	本成果将基于实景的煤矿井上、井下的三维可视化系统和煤矿发生瓦斯、水灾、火灾等应急事件时人员逃生和安全救灾相结合，研制了集三维场景、语音、视频于一体的虚拟煤矿信息系统，在此基础上，集成煤矿人员定位、视频监控、瓦斯预警、水动态监测、指挥调度等系统，建立了煤矿防救灾三维可视化安全系统，形成一套有自主知识产权的煤矿防救灾安全示范系统。
   

	完成时间
	2012年06月
	合作方式
	技术服务（√）

	联 系 人
	王振杰
	职  称
	教  授
	电  话
	15853276418

	E-mail
	sdwzj@upc.edu.cn
	网  址
	http://geori.upc.edu.cn/product/html/?430.html


地面微地震监测系统

	成
果
简
介

	地面微地震监测是进行压裂效果评价的有效方法，可以确定压裂裂缝的长度、方位、高度等参数，确定压裂波及体积。
本成果包括地面微地震监测与数据处理的全套硬件和软件系统。监测采用多站点独立采集与存储的方式，每个站点包括一个高性能采集器和一个高灵敏度检波器，采集器具有32位ADC、GPS模块和U盘，可独立采集与存储数据。检波器可埋深2-5米，有效减小地面干扰的影响。监测采用30-50个站点，远大于国内同类系统使用的站点个数。配套的数据处理软件集成了数据处理的完整流程，已经获得软件著作权登记。
本成果自2009年以来已经成功应用于40多口油气井的水力压裂裂缝监测，取得很好的应用效果和客观的经济效益。


	完成时间
	2011年08月
	合作方式
	技术服务（√）技术合作（√）

	联 系 人
	周瑶琪
	职  称
	教  授
	电  话
	13608969182

	E-mail
	zhouyq@upc.edu.cn
	网  址
	http://geori.upc.edu.cn/product/html/?200.html


基于GIS的区域气象灾害风险评价技术

	成
果
简
介

	本成果在充分分析区域气候背景和经济环境的基础上，构建了区域气象灾害风险评价模型，并利用主成分分析法和BP神经网络方法对评价模型中人口及GDP指标数据进行空间化；然后结合加权综合评价法和GIS技术对区域气象灾害风险的危险性、易损性、敏感性和防灾减灾能力进行分析，基于格网为评价单元对区域的气象灾害风险进行评价分析；并在此基础上运用GIS软件进行叠置分析以及自然断点法，绘制区域气象灾害风险区划等级分布图。本成果为气象灾害防灾减灾部门及时有效地进行防灾减灾部署提供决策支持，同时可为我国其它地区的气象灾害风险评价工作提供借鉴。
应用领域：气象灾害防灾减灾
创新内容：以格网为评价单元，提高评价精细化程度
成熟程度：应用阶段
    

	完成时间
	2013年04月
	合作方式
	技术服务（√）技术入股（√）技术合作（√）

	联 系 人
	樊彦国
	职  称
	教  授
	电  话
	15153232696

	E-mail
	ygfan@upc.edu.cn
	网  址
	http://geori.upc.edu.cn/product/html/?660.html


基于RS的黄河三角洲石油开采区土壤石油污染检测技术

	成
果
简
介

	准确高效地对石油污染进行检测是有效开展污染治理及修复的前提，遥感技术的发展恰为土壤石油污染检测提供了更为快捷、便利的新手段。
研究基于遥感技术，结合石油类物质的光谱特征，利用实测石油污染土样光谱数据及 ASTER 遥感影像，对土壤中石油类含量的光谱反演和异常信息的遥感提取进行了研究。
研究表明，BP 神经网络能较好地模拟土壤中的石油类含量与光谱数据之间的关系，用于建立土壤石油类含量光谱反演模型具有其优势性。通过采用辅以 MNF变换和纹理特征的支持向量机分类可以提高遥感分类精度。利用ASTER遥感影像提取的石油类含量异常信息符合实际，证明借助遥感手段获取土壤石油类含量异常信息是可行的。
    

	完成时间
	2011年09月
	合作方式
	技术服务（√）技术入股（√）技术合作（√）

	联 系 人
	樊彦国
	职  称
	教  授
	电  话
	15153232696

	E-mail
	ygfan@upc.edu.cn
	网  址
	http://geori.upc.edu.cn/product/html/?660.html


基于遥感SAR影像的海洋溢油监测算法

	成
果
简
介

	海洋溢油现象频繁发生，严重威胁着海洋环境。
该成果以海洋溢油的SAR影像为研究对象，针对溢油区域，对遥感图像处理中的滤波、分割、分类方法进行了系统的研究。并最终有效、准确地识别出了溢油区域。为海洋溢油事故的准确监测提供了必要的技术支持。
在滤波方面，定量评价了不同滤波方法在SAR影像去噪中的实际应用效果；在分割方面，分别采用了基于模糊理论、基于区域生长、基于边缘检测等多种理论与方法，对溢油区域进行分割处理；在分类方面，辅以纹理特征，采用面向对象、BP神经网络与支持向量机的方法对油膜与类油膜进行了有效的区分。在对不同理论、方法进行综合应用与评价的基础上，最终选择出最佳的识别方案。可在今后的海洋溢油研究中进行应用与推广。


	完成时间
	2012年03月
	合作方式
	技术服务（√）技术入股（√）技术合作（√）面议（√）

	联 系 人
	樊彦国
	职  称
	教  授
	电  话
	15153232696

	E-mail
	ygfan@upc.edu.cn
	网  址
	http://geori.upc.edu.cn/product/html/?660.html


基于主成分分析与BP人工神经网络的近海水深反演技术

	成
果
简
介

	浅海水深的测量对油气勘探与开采、船舶运输、港湾建筑、水产养殖、围海造田、军事活动有着重要的影响，对沿岸的经济建设和可持续发展至关重要，也是海岸带科学研究的基础与依据。在水深遥感机理分析的基础上，应用多光谱遥感技术，开展黄河三角洲近海岸带水深遥感探测试验，并基于主成分分析与BP人工神经网络方法，建立莱州湾附近的垦东70-100区块的水深遥感模型，对近海水下地形进行反演，优化水深测量方法。试验表明，ETM1、ETM2、ETM3、ETM4对水深比较敏感，故采用这几个波段或其比值和实测水深值进行相关性分析，并根据所确定的水深反演因子分别建立了研究区水深反演模型，该模型对含沙量较高的黄河三角洲近海岸带水深探测效果较好。
    

	完成时间
	2011年07月
	合作方式
	技术服务（√）技术入股（√）技术合作（√）面议（√）

	联 系 人
	樊彦国
	职  称
	教  授
	电  话
	15153232696

	E-mail
	ygfan@upc.edu.cn
	网  址
	http://geori.upc.edu.cn/product/html/?660.html


区域土壤侵蚀评价技术

	成
果
简
介

	区域土壤侵蚀评价是基于土壤侵蚀模型与层次分析法（AHP）相结合，进行土壤侵蚀评价。首先，可以利用土壤侵蚀模型估算区域土壤侵蚀模数；其次，根据水文模拟方法并加入土地利用现状划分土壤侵蚀空间变异分析单元，基于层次分析法进行区域土壤侵蚀危险性评估。
区域土壤侵蚀评价采用定量与定性相结合的方法，对区域范围内的土壤侵蚀状况进行研究，划分侵蚀等级，进行侵蚀危险性评价。该方法利用遥感技术与地理信息系统技术获取数据方便、周期短，便于进行快速监测。其结果可以作为政府及相关机构水土流失防治工作的重要参考，实用性较好。


	完成时间
	2013年06月
	合作方式
	技术服务（√）技术入股（√）技术合作（√）

	联 系 人
	樊彦国
	职  称
	教  授
	电  话
	15153232696

	E-mail
	ygfan@upc.edu.cn
	网  址
	http://geori.upc.edu.cn/product/html/?660.html


土地调查现场辅助系统

	成
果
简
介

	土地资源调查是土地管理中最基础的环节，是一个极其复杂的工作，现场调查数据及时记录与可视化，对土地管理信息化建设十分重要，本成果成功解决了土地调查中现场调查的实时数据采集和可视化问题。本成果以方便快捷、高精度为出发点，结合GPS技术，采用GIS二次开发技术设计与实现了方便实用的信息采集辅助系统。系统构建过程中采用COM技术实现了高效的NMEA－0183标准格式数据读取、坐标转换、地物坐标采集、属性记录和地物编辑等基本功能模块。该系统不仅可以用于土地开发整理之中，同时在经济调查、农业调查之中也会有其用武之地。
应用领域：土地资源调查
创新内容：实现了土地调查中现场调查的实时数据采集和可视化
成熟程度：应用阶段


	完成时间
	2010年03月
	合作方式
	技术服务（√）技术入股（√）技术合作（√）面议（√）

	联 系 人
	樊彦国
	职  称
	教  授
	电  话
	15153232696


	E-mail
	ygfan@upc.edu.cn
	网  址
	http://geori.upc.edu.cn/product/html/?660.html


特高含水开发期水淹层六级测井精细解释技术研究
	成
果
简
介

	特高含水开发期水淹层六级测井精细解释技术是中石化重大专项科研项目。
该成果以高含水期多种流体驱替油实验为基础，全面分析和研究了水淹层岩电变化规律及其水淹机理，并研究了理论模拟水驱油岩电实验数据的方法，为精确计算水淹层剩余油饱和度、产水率等水淹层参数建立了理论基础。根据研究区的实际资料全面研究水淹层的地质特征、测井响应特以及影响因素，研究了水淹层地层混合液电阻率的计算方法；研究水淹程度与电性、饱和度、产水率等因素的关系，以水驱油实验理论模拟为基础，提出了全新的精确计算水淹层剩余油饱和度、产水率等参数的测井解释模型，并研发了一套按5～6级水淹级别评价水淹层的常规测井定量评价软件。同时研发了一套按照5～6级水淹级别的概率神经网络预测水淹层的软件系统，使预测的水淹级别不会出现跨级别的解释错误。该成果在多个油田应用，已成为油田水淹层测井数据处理的生产软件。按照5～6级水淹级别评价，无论是水淹层定量解释结果还是定性预测水淹级别结果，其精度都高于80%，取得了良好的地质应用效果。


	完成时间
	2011年10月
	合作方式
	技术合作（√）

	联 系 人
	申辉林
	职  称
	副教授
	电  话
	13589970006

	E-mail
	shenhuilin006@163.com
	网  址
	http://geori.upc.edu.cn/product/html/?710.html


致密气测井综合评价及产能预测方法研究
	成
果
简
介

	致密气测井综合评价及产能预测方法是中石油重大专项科研项目。
该成果以致密储层地质特征分析为基础，研究了致密储层分类标准及分类方法，研究致密气储层参数下限值确定方法，建立了致密气测井解释方法和标准，研究了提取近二十种特征参数快速有效识别气层和气水识别的方法，研究和提取了致密气产能控制因素，研发了测井定量评价致密气储层参数的方法及软件，并研发了气层、气水识别软件以及产能预测的概率神经网络系统，研究了一套致密气资源潜力分析的新方法，已形成了一套致密气测井快速综合评价及产能预测方法及软件，该成果在多个油田应用，取得了良好的地质应用效果。
    

	完成时间
	2013年06月
	合作方式
	技术合作（√）

	联 系 人
	申辉林
	职  称
	副教授
	电  话
	13589970006

	E-mail
	shenhuilin006@163.com
	网  址
	http://geori.upc.edu.cn/product/html/?710.html


测井精细解释方法研究
	成
果
简
介

	研究了一套对岩心-测井数据深度归位的新方法。该方法与其他方法的不同点在于保持原始岩心数据不变，用计算机自动计算方法或人机联作方式对岩心数据进行自动深度归位；并研究了一套方便地自动研究“四性”关系以及自动按储层类型建立测井精细解释模型的方法及软件系统。该成果是研究储层“四性”关系和储层精细建模的有效工具和方法，已成成功应用于多个油田，并取得了显著的应用效果。该成果使研究“四性”关系和精细建模工作时间明显减少，有效地提高了研究工作效率，使用方便且直观，用该成果建立的测井精细解释模型无论是图板精度还是地质应用精度均有显著的提高。 



	完成时间
	2012年12月
	合作方式
	技术合作（√）

	联 系 人
	申辉林
	职  称
	副教授
	电  话
	13589970006

	E-mail
	shenhuilin006@163.com
	网  址
	http://geori.upc.edu.cn/product/html/?710.html


致密气测井快速评价与产能预测研究
	成
果
简
介

	在强化测井响应机理研究的基础上，以及致密砂岩储层“四性”关系研究的基础上，建立致密砂岩气藏高精度测井解释模型、识别技术与测井下限标准，研究不同岩性、孔隙结构条件下致密气饱和度差异，建立测井有效储层识别方法和含气饱和度定量解释模型。在确定致密气下限标准的基础上，结合试气资料与测井曲线资料，对现有储量下限附近储层储产能力进行研究，研究致密气测井评价方法及标准，确定不同层系致密气的潜力，最终对致密气资源储量进行复算。
该成果建立了致密气测井评价标准，可以指导实际生产工作，致密气测井识别及其测井解释精度均有了显著的提高，取得了良好的地质应用效果。
    

	完成时间
	2013年06月
	合作方式
	技术合作（√）

	联 系 人
	申辉林
	职  称
	副教授
	电  话
	13589970006

	E-mail
	shenhuilin006@163.com
	网  址
	http://geori.upc.edu.cn/product/html/?710.html


低阻油气层测井综合评价方法研究
	成
果
简
介

	该成果根据地质、岩心、录井、测井、测试等第一性资料，针对研究区目标层主要岩性特点分析低阻油层的主要微观成因和地质控制因素，全面有效地进行了低阻油气层机理研究，分析出储层低阻成因的主要原因。在此基础上，进行低阻油气层“四性”关系研究，确定储层有效性及有效厚度识别标准，建立油、气、水、干层判别方法及解释图版。根据低阻成因特点建立储层测井解释模型，特别是建立低阻油气层的含油气饱和度模型，研究核磁共振等测井新技术资料综合评价低阻油气层的方法，有效提高了低阻油气层测井解释的精度，取得了良好的地质应用效果。
    

	完成时间
	2013年06月
	合作方式
	技术合作（√）

	联 系 人
	申辉林
	职  称
	副教授
	电  话
	13589970006

	E-mail
	shenhuilin006@163.com
	网  址
	http://geori.upc.edu.cn/product/html/?710.html


注汽热采在线测试数据分析系统研究 

	成
果
简
介

	该成果以稠油藏采集到的注汽热采在线测试数据和测井资料为基础，全面分析研究测井资料预处理方法、测井解释评价方法以及注汽热采在线测试数据，最终形成一套注汽热采在线测试数据分析系统软件，该软件系统不仅能够实时显示和控制着注汽热采在线测试数据，研究和实现测井参数、在线测试温度、压力在不同时间上的温度场和压力场分布特征，并可以随时随意放大显示或打印测井与注汽热采在线测试数据图件，观察和分析注气效果和闷井效果，分析最佳放喷时间，研究注气量计算模型，最终获得注气、闷井、放喷、吸气等地质剖面，可以有效科学地指导稠油注汽热采的实际生产工作，取得了良好的地质应用效果。


	完成时间
	2013年04月
	合作方式
	技术合作（√）

	联 系 人
	申辉林
	职  称
	副教授
	电  话
	13589970006

	E-mail
	shenhuilin006@163.com
	网  址
	http://geori.upc.edu.cn/product/html/?710.html


砂砾岩稠油测井评价方法研究
	成
果
简
介

	在分析测井、录井、岩心分析等第一手地质资料和根据地质特征进行岩心特定实验的基础上，全面研究砂砾岩稠油测井响应机理，分析和研究稠油测井响应特征，进行储层“四性”关系研究，建立稠油测井解释模型及油水层判别标准，并进一步研究盖层综合评价方法，建立了一套完善的稠油测井评价方法及体系。该成果在多个油田应用，经实际处理测井资料，无论是储层参数解释精度，还是油水层判别精度，均优于其他测井解释方法的数据处理结果，取得了良好的地质应用效果。
    

	完成时间
	2010年10月
	合作方式
	技术合作（√）

	联 系 人
	申辉林
	职  称
	副教授
	电  话
	13589970006

	E-mail
	shenhuilin006@163.com
	网  址
	http://geori.upc.edu.cn/product/html/?710.html


复杂岩性裂缝性储层测井识别与评价方法研究
	成
果
简
介

	研究了应用常规测井资料有效提取反映裂缝参数方法，并研究了应用多参数综合概率判别技术定性识别裂缝发育带及其发育程度的方法；研究了裂缝发育程度与岩性变化的关心；研究了双重孔隙模型储层地质参数和裂缝参数的计算方法；并开发了裂缝测井综合评价数据处理软件。该成果在多个油田广泛应用，定性识别裂缝的精度和定量评价裂缝参数及地质参数的精度均优于其他方法及软件，该成果在多个油田应用，指导实际生产工作，使裂缝性油气层的识别及其测井解释精度均有了显著的提高，取得了良好的地质应用效果。


	完成时间
	2010年08月
	合作方式
	技术合作（√）

	联 系 人
	申辉林
	职  称
	副教授
	电  话
	13589970006

	E-mail
	shenhuilin006@163.com
	网  址
	http://geori.upc.edu.cn/product/html/?710.html


高分辨率阵列感应测井理论及评价方法研究
	成
果
简
介

	从高分辨率阵列感应测井方法原理、仪器以及测井曲线的特征研究出发，研究了一套快速、高精度崭新的趋肤校正方法和软件；进行了高分辨率阵列感应测井的正反演理论研究，研究出采用Doll几何因子理论反演得到径向电阻率剖面和侵入带直径，反演结果与美国Express软件计算的结果基本吻合，取得了较高精度；根据高分辨率阵列感应测井径向电阻率剖面及其响应特征，研究出一套新的计算地层径向含水饱和度剖面的方法及软件，计算的储层径向含水饱和度剖面精度优于其他方法，取得了良好的地质应用效果。
    

	完成时间
	2010年12月
	合作方式
	技术合作（√）

	联 系 人
	申辉林
	职  称
	副教授
	电  话
	13589970006

	E-mail
	shenhuilin006@163.com
	网  址
	http://geori.upc.edu.cn/product/html/?710.html


产能预测软件系统
	成
果
简
介

	从油层物理学原理出发，全面分析和研究影响油气层产能与储层动、静态参数的因素及其相互关系，并提取与产能关系密切的储层动静态参数，应用多种方法建立了精确预测产能的模型，并研究概率神经网络PNN方法预测储层产能的方法，最终研发了一套非均质储集层的产能预测软件系统。该成果在多个油田应用，指导实际生产工作，使油气产能预测精度有了显著的提高，取得了良好的地质应用效果。
    

	完成时间
	2013年06月
	合作方式
	技术合作（√）

	联 系 人
	申辉林
	职  称
	副教授
	电  话
	13589970006

	E-mail
	shenhuilin006@163.com
	网  址
	http://geori.upc.edu.cn/product/html/?710.html


土地整治规划编制关键技术
	成
果
简
介

	当前土地整治的地位和作用受到国家更高的重视，新一轮的土地整治规划也面临着更高的编制要求。本成果针对最为具体的县级土地整治规划，深入剖析了其规划可行性的概念和目标，界定了县级土地整治规划可行性评价的原则和内容，并根据其内涵构建可行性评价体系；然后基于GIS技术和层次分析法，构建土地整治潜力测算方法；并根据潜力分区，利用聚类分析方法对重大项目的安排提出合理建议。本成果为具体分析编制条件、规划目标、规划效果、实施过程，度量县级土地整治规划可行性提供了可行的参考建议。
应用领域：土地整治规划
创新内容：结合GIS技术，提高了土地整治规划精确度
成熟程度：应用阶段


	完成时间
	2013年03月
	合作方式
	技术服务（√）技术入股（√）技术合作（√）

	联 系 人
	樊彦国
	职  称
	教  授
	电  话
	15153232696

	E-mail
	ygfan@upc.edu.cn
	网  址
	http://geori.upc.edu.cn/product/html/?660.html


盐渍化遥感检测及暗管改碱与节水集成技术及应用
	成
果
简
介

	本成果在黄河三角洲地区土地利用变化的遥感检测中，提出了一种无需人工阈值的光谱角遥感信息提取方法，提高了分类判别精度和处理效率；在黄河三角洲地区土壤盐渍化研究中，采用辅以纹理特征的BP神经网络方法进行盐生植被覆被分类，并利用实测光谱数据构建了盐渍化程度BP神经网络反演模型，提高了盐渍化检测的精度；对土地整理制图中的上图要素进行分类编码，建立了系统的、完整的上图要素图例，为土地整理制图提供了有意的参考；改进和提高了暗管改碱与低压管道灌溉技术，并应用于黄河三角洲地区中低产田的改良，取得了良好的效果。
应用领域：盐渍化检测与改良
创新内容：利用新技术提高盐渍化检测精度及改良效果
成熟程度：应用阶段


	完成时间
	2012年04月
	合作方式
	技术服务（√）技术转让（√）技术入股（√）  技术合作（√）面议（√）

	联 系 人
	樊彦国
	职  称
	教  授
	电  话
	15153232696

	E-mail
	ygfan@upc.edu.cn
	网  址
	http://geori.upc.edu.cn/product/html/?660.html


复杂条件下高精度地震叠前成像关键技术
	成
果
简
介

	本成果针对起伏地表、复杂速度场、高陡构造、复杂岩性和复杂油气储层等复杂条件，研究了地震叠前成像方法的关键技术。主要创新性有四点：1、发展并完善了复杂条件下多级优化的三维CRS 成像方法；2、实现了复杂条件下双聚型CFP叠前保幅偏移，形成了复杂储层条件下的CFP-AVP 分析技术；3、提出了多道集多域优化的叠前偏移速度分析方法；4、研发了复杂条件下地震叠前深度域保幅成像技术。
本成果提高了地震偏移速度分析的精度，改善了地震成像的地质效果，发展了工业处理软件的叠前成像功能，为我国地震成像技术处于国际先进地位做出了贡献。
    

	完成时间
	2010年12月
	合作方式
	技术服务（√）

	联 系 人
	曹文俊
	职  称
	讲  师
	电  话
	15965577839

	E-mail
	leonli@upc.edu.cn
	网  址
	http://geori.upc.edu.cn/product/html/?350.html


双复杂条件下地震速度反演与叠前逆时偏移关键技术 

	成
果
简
介

	本成果针对地表起伏、地下深部复杂构造与储层，研究了双复杂条件下地震叠前速度反演、波形反演与叠前逆时偏移关键技术。主要创新点有：1、提出了复杂地表条件下表层层析速度建模方法；2、形成了一套双复杂条件下叠前速度分析与层析速度反演技术；3、建立了一套基于GPU/CPU的波形反演并行处理流程；4、研发了复杂条件下地震叠前深度域保幅逆时偏移成像技术。
本成果提高了叠前地震偏移速度反演的精度，改善了地震逆时偏移的地质效果，完善了工业处理软件中的叠前逆时偏移、速度反演与波形反演功能。
    

	完成时间
	2013年06月
	合作方式
	技术服务（√）

	联 系 人
	张  凯
	职  称
	讲  师
	电  话
	15954899872

	E-mail
	leonli@upc.edu.cn
	网  址
	http://geori.upc.edu.cn/product/html/?350.html


小尺度地质体地震波正演模拟及叠前高精度成像关键技术
	成
果
简
介

	本成果针对双复杂探区，以地下小尺度地质体为研究对象，实现了双变网格正演模拟、多域绕射波分离、高斯束及最小二乘高精度叠前成像等关键技术。主要创新点有：1、发展并完善了双复杂条件下小尺度地质体地震波正演模拟方法；2、实现了小尺度非均匀体绕射波多域提取技术；3、研发了高斯束地震叠前成像技术系列；4、发展了基于反演思想的最小二乘地震叠前成像方法。
本成果提高了小尺度地质体正演模拟精度，改善了绕射波分离及成像效果，完善了叠前成像技术序列，为我国地震成像技术处于国内领先、国际先进地位做出了贡献。


	完成时间
	2013年06月
	合作方式
	技术服务（√）

	联 系 人
	黄建平
	职  称
	副教授
	电  话
	13954261468/15165267100

	E-mail
	leonli@upc.edu.cn
	网  址
	http://geori.upc.edu.cn/product/html/?350.html


油气重磁信息识别与评价技术
	成
果
简
介

	为了实现大型油气藏的重磁直接检测，依托国家油气重大专项等课题，开展了油气重磁异常信息的提取和识别评价技术研究，形成了“构造模式+油气重磁异常信息提取+油气评价”的大型油气藏重磁检测技术体系，克服了目前重磁直接油气检测多解性严重的难题。该技术体系通过先进正反演技术确定工区成藏模式，然后在已建立的油气成藏模式的基础上进行油气信息的提取，最后结合地质、遥感、地震、化探、钻井等资料进行含油气性综合评价，保证了油气重磁信息识别与评价的可靠性。


	完成时间
	2010年12月
	合作方式
	  面议（√）

	联 系 人
	徐凯军
	职  称
	副教授
	电  话
	15153226936

	E-mail
	xkj79@163.com
	网  址
	http://geori.upc.edu.cn/product/html/?320.html


三维多层密度界面重力一体化反演技术
	成
果
简
介

	在利用重力异常研究大地构造和区域构造，研究盆地的形成与演化、含油构造的形态以及各种地质体的形态时，都需要有一种快速而稳定的多密度界面重力场正、反演方法。通过引入密度界面权系数的方法，实现了三维多层密度界面同时反演，大大提升了重力方法解决地质问题的能力。多层密度界面的一体化反演技术能同时进行多层密度界面的反演计算，适应于各种复杂不均质界面，诸如密度在横向上的任意变化，在纵向上呈线性、高次多项式及指数规律变化等。反演计算同时又可在空间域施加各种约束条件，计算速度快，反演计算稳定，反演结果的可靠性高，达到国际领先水平。
    

	完成时间
	2010年12月
	合作方式
	面议（√）

	联 系 人
	徐凯军
	职  称
	副教授
	电  话
	15153226936

	E-mail
	xkj79@163.com
	网  址
	http://geori.upc.edu.cn/product/html/?320.html


微地震监测软件系统
	成
果
简
介

	1、 通过对微地震资料预处理、处理技术方法及算法的研究，对观测的微地震资料进行处理后，能够对实际的微地震资料进行去除噪音，并且把微地震资料的主要信息提取出来。
2、 通过专项滤波处理能够把微地震资料的直达初至波及部分其它波分离处理。
3、那个快速有效地进行微地震事件的识别拾取及震相的识别
4、 研究的正演模拟算法能够实现简单及相对复杂介质的模拟，并且精度能够达到实际要求。
5、 能够较准确地实现检波器方位的校正计算。
6、 研究的三种初至拾取方法，能够较好的解决波的初致拾取。且精度能够满足反演要求。
7、 研究四种反演方法基本上能够实现简单及复杂介质情况下微地震源的位置反演。


	完成时间
	2012年10月
	合作方式
	技术合作（√）  

	联 系 人
	宋维琪
	职  称
	教  授
	电  话
	13021671206

	E-mail
	Swq1123@126.com
	网  址
	http://geori.upc.edu.cn/product/html/?540.html


胜利油田埕岛地区第三系油气分布综合预测
	成
果
简
介

	本项目针对埕岛地区东营组与新近系目前储层预测与含流体识别存在问题进行技术攻关。综合利用双相介质理论及地震尺度下的储层弹性参数与流体因子提取技术，结合目标工区的储层岩性与流体敏感性识别的岩石物理统计分析结果，构建对储层岩性与流体敏感的指示因子，研究敏感指示因子的直接提取方法，形成具有目标工区针对性的储层预测与流体识别技术体系，为胜利油田可持续发展提供地球物理技术保证。
    

	完成时间
	2013年06月
	合作方式
	技术服务（√）

	联 系 人
	印兴耀
	职  称
	教  授
	电  话
	15898872999

	E-mail
	xyyin@upc.edu.cn
	网  址
	http://rg.upc.edu.cn/contents/6/6.html


大牛地气田多层系薄储层流体预测技术
	成
果
简
介

	基于岩石物理模型进行精确横波估算，将纵波信息和横波信息相结合，通过大量的岩石物理交会，明确了岩性及流体敏感参数。针对噪音及欠校正问题，对叠前地震资料做了预处理，提高资料品质。同时，针对叠前调谐效应对反射层AVO特征的影响，提出一套基于小波尺度分解去调谐的方法，恢复反射层AVO特征，提高反演精度。针对煤系地层含气性预测做了试探性研究，基于匹配追踪的方法去除煤层强反射能量，突显煤系地层内部含气砂体异常响应。基于流体弹性阻抗反演方法，直接反演岩性及流体指示因子。反演结果和测井解释结果对应较好，说明该技术既有重大的实际应用价值。

    

	完成时间
	2012年10月
	合作方式
	技术服务（√）

	联 系 人
	印兴耀
	职  称
	教  授
	电  话
	15898872999

	E-mail
	xyyin@upc.edu.cn
	网  址
	http://rg.upc.edu.cn/contents/6/6.html


弱反射岩性油藏地震识别与增强技术
	成
果
简
介

	该技术主要解决下列问题：（1）利用基于谱分解的高分辨率处理技术和弱反射信息增强处理技术，提高识别弱反射信号小尺度目标的能力；（2）弱反射储层预测的地质地震基础研究，为利用弱反射信号进行储层预测提供理论依据。主要包括：储层岩性、物性、弹性参数特征的研究；不同岩性组合的弱反射岩性油藏地震波场特征分析及其地震属性的提取和分析。（3）形成了针对弱反射岩性油藏识别和预测的方法流程以及特色算法和模块，主要有：多尺度边缘检测，多尺度属性和组合属性的提取及分析，频谱成像技术，时频分析及构造旋回分析技术，形成了以神经网络、非参数回归、支持向量机等方法为代表的多种弱反射岩性油藏储层预测方法。


	完成时间
	2012年12月
	合作方式
	技术服务（√）技术转让（√）技术合作（√）

	联 系 人
	乐友喜
	职  称
	教  授
	电  话
	13045087163

	E-mail
	yueyouxi@upc.edu.cn
	网  址
	http://geori.upc.edu.cn/product/html/?530.html


基于新弹性阻抗方程的拉梅参数直接提取
	成
果
简
介

	基于Gray的AVO线性近似公式推导了新的弹性阻抗反演公式，并对公式进行了标准化实现了不同角度弹性阻抗量纲的统一，通过弹性阻抗反演可直接提取拉梅参数，减小了参数转化的累积误差，提高了计算效率与参数提取精度。
基于新弹性阻抗方程可直接提取拉伸模量λ和剪切模量μ，较常规提取方法该方法提取的拉梅参数误差更小。模型和实际数据的计算显示，该方法提取的参数可靠性更大，进行储层预测的精度更高。
该模块源代码为C语言程序，输入数据为以新弹性阻抗公式为基础反演得到的三个角度的二进制格式的弹性阻抗体，ASCII码格式的测井数据（包括深度，时间，拉伸模量，剪切模量和密度），输出数据是二进制格式的拉伸模量λ、剪切模量μ与密度数据体。
    

	完成时间
	2012年07月
	合作方式
	技术服务（√）技术合作（√）

	联 系 人
	印兴耀
	职  称
	教  授
	电  话
	15898872999

	E-mail
	xyyin@upc.edu.cn
	网  址
	http://rg.upc.edu.cn/contents/6/6.html


精细横波速度估计方法
	成
果
简
介

	该技术通过对不同岩石物理模型的研究，分析岩石弹性波速的变化规律，及孔隙度、泥质含量等对波速的影响，并分析岩石特性参数之间的关系。然后在对目标区的岩石物理分析的基础上，联合地震测井资料、测井约束反演及叠前波形反演技术，选取合适模型进行横波速度估算。
由于测井与地震数据测量机制及频率存在不一致性，而且地震数据综合反映了地下地质及岩性信息，利用预测出的横波速度作为初始模型，结合叠前波形反演对其修正，能得到更符合实际地质情况的横波速度。
该模块源代码为C语言程序，包括横波速度估算模块和叠前波形修正模块。其中横波速度估算模块输入数据为整理的测井资料数据，输出文件为密度和纵横波速度的txt文件。
    

	完成时间
	2011年07月
	合作方式
	技术服务（√）技术合作（√）

	联 系 人
	印兴耀
	职  称
	教  授
	电  话
	15898872999

	E-mail
	xyyin@upc.edu.cn
	网  址
	http://rg.upc.edu.cn/contents/6/6.html


地震属性优化与转换软件
	成
果
简
介

	主要研究能够反储层特点的属性及属性组合，并对其加以优化，以得到对沉积规律、储层含气特征的更明确认识。
软件主要有三个模块，分别是地震属性优化，地震属性聚类和地震属性转换。（1）地震属性优化，就是利用人的经验或数学方法，优选出对所求解问题最敏感(或最有效、最有代表性)的地震属性或地震属性组合，提高地震储层预测精度，改善与地震属性有关的处理和解释方法的效果。（2）地震属性聚类，利用地震属性的聚类方法，可以进行地震相的识别机储层的识别和分析。软件主要有支持向量机聚类、模糊C均值聚类和组织神经网络聚类三种方法。（3）地震属性转换，主要研究的是利用数学统计的方法进行储层参数转换。主要包括多元线性回归、相关滤波和支持向量机回归三种方法。
    

	完成时间
	2011年05月
	合作方式
	技术服务（√）技术合作（√）  

	联 系 人
	张广智
	职  称
	教  授
	电  话
	13954669896

	E-mail
	zhanggz@upc.edu.cn
	网  址
	http://geori.upc.edu.cn/product/html/?640.html


断裂带原油稠化机理实验模拟系统及试验方法

	成
果
简
介

	本模拟系统可以揭示原油在断裂带中的运移过程及其稠化控制因素。通过更换模拟仪中石英砂的粗细来揭示断裂开启性与储层渗透性对原油运移及稠化过程的影响；通过改变流体注入子系统与模拟子系统之间的高差，来揭示流体压力对断裂带内原油运移及稠化过程的影响；通过转动支架，来模拟断面及储层倾角对断裂带内原油运移及稠化过程的影响；通过改变注入水矿物类型及矿化度来模拟不同类型地下水对断裂带内原油运移及稠化过程的影响。该实验设备在外观上为360°全透明设计，实时三维观察油气在断裂带中的运移状态和稠化现象。同时，可以通过取样测量原油在任一时刻的密度及粘度变化，从而定量分析和研究原油在断裂带中的稠化过程。
    

	完成时间
	2014年06月
	合作方式
	技术服务（√）  

	联 系 人
	吴孔友
	职  称
	教  授
	电  话
	13583243477

	E-mail
	Wukongyou@163.com
	网  址
	http://geori.upc.edu.cn/product/html/?670.html


不整合结构体油气输导优势方向物理模拟系统
	成
果
简
介

	本发明主要在于揭示不整合结构体油气运移优势方向而设计的一套模拟实验设备，同时根据不同地质背景，改变实验条件，揭示不整合结构体控藏作用机理，以指导地层油气藏勘探。本模拟系统可以揭示原油在不整合结构体中的运移过程、优势方向及影响因素。通过更换模拟器中石英沙的粗细，来分析不整合结构体输导层的物性对油气运移过程的影响；通过对模拟器不同部位充填不同粒径的石英沙来验证结构体形态对油气运移过程的影响。通过改变模拟器的倾角，来分析不整合结构体的产状对油气运移速率、运移方向的影响。还可以通过调整注入子系统与模拟子系统的高差，来研究注入压力的变化对不整合结构体运油过程的影响。

    

	完成时间
	2015年05月
	合作方式
	技术服务（√）  

	联 系 人
	吴孔友
	职  称
	教  授
	电  话
	13583243477

	E-mail
	Wukongyou@163.com
	网  址
	http://geori.upc.edu.cn/product/html/?670.html


基于曲率约束的GNSS低频浮动车数据地图匹配方法
	成
果
简
介

	本方法通过计算GNSS轨迹点序列中两个相邻轨迹点之间的方位角，估算出真实轨迹在两个轨迹点之间的曲率积分值，根据此曲率积分值与此两点相对应的候选路径的曲率积分值作比较约束匹配过程，在道路网中得到含此约束的具有最大相似度的匹配结果。相比于现有浮动车地图匹配方法中采用的匹配特征，本发明方法采用曲率积分值可以较好地刻画浮动车轨迹曲线弯曲程度，能够根据GNSS浮动车两个轨迹点之间的累积弯曲程度，在道路网络中搜索出以该特征值具有最大相似作为约束条件的最佳匹配结果，在采用了这种曲率的约束条件后可以提高GNSS浮动车轨迹数据的地图匹配正确率，提高匹配效率。
本方法在地图匹配的正确率及稳定性方面较国内外广泛采用的低频GNSS数据地图匹配方法有很大改善。



	完成时间
	2014年05月
	合作方式
	  技术服务（√）技术合作（√）

	联 系 人
	曾  喆
	职  称
	讲  师
	电  话
	13969891750

	E-mail
	zz0459@gmail.com
	网  址
	


GNSS低频浮动车数据地图匹配的加速方法
	成
果
简
介

	本方法为一种行驶速度限定的GNSS浮动车地图匹配加速方法。本方法根据城市路网中路段行驶速度阈值和浮动车采样间隔估算出一个相邻轨迹点在道路网络中行驶的最短路径上界，并以此最短路径上界来大幅提高浮动车地图匹配的时间开销，此外，通过格网分割控制道路网络的节点规模，本方法的预处理时间也可以控制在一个较短的时间内完成。
本方法通用性较好，适用于目前大部分低频GNSS车辆轨迹数据的地图匹配，可以大幅提高现有低频GNSS车辆轨迹数据的地图匹配效率，并可以较好的实现并行加速。



	完成时间
	2014年05月
	合作方式
	  技术服务（√）技术合作（√）

	联 系 人
	曾  喆
	职  称
	讲  师
	电  话
	13969891750

	E-mail
	zz0459@gmail.com
	网  址
	


复杂区带地质综合研究及目标优选

	成
果
简
介

	本项目属于油气勘探与开发的综合领域，通过开展地层、构造、沉积、储层及成藏要素等方面系统分析，特别是以岩心、岩屑等为引导的井震结合精细地层格架的建立，低级序断层识别及断裂体系、断层发育史、断层封闭性分析，以岩心为基础的地质相、测井相、地震属性分析相结合的准层序（砂层组）沉积相研究乃至小层沉积微相分析等，在此基础上综合分析局部构造距离有效烃源岩区距离、主干断层及伴生断层组合、断层活动性分析、沉积相带及储盖组合、主干断层与上倾方向岩性变化组合特征、以及局部构造规模与发育继承性等，提出有利钻探目标，包括有利构造目标、岩性圈闭目标等。


	完成时间
	2014年05月
	合作方式
	技术服务（√）  

	联 系 人
	国景星
	职  称
	教  授
	电  话
	13573254358

	E-mail
	jxguo@upc.edu.cn
	网 址
	


河流及三角洲储集层精细刻画及储层地质建模

	成
果
简
介

	河流及三角洲储集层是我国重要的油气富集岩层，同时因其非均质性强、地质模型存在不确定性、采收率较低、剩余油潜力较大且开发难度大而著名，如何精细刻画与表征该类储层空间展布及其非均质性成为复杂油藏开发地质研究的重点和难点。项目在高分率层序地层格架建立的基础上，通过以岩心为切入点的不同级次储层界面及储层构型单元的识别与分析，建立岩-电关系及以测井资料为主导的构型单元识别模型，隔夹层特别是夹层的成因、级次及空间分布模式研究，不同构型单元非均质性特点等，以建立储集层的地层模型、沉积模型、储层属性模型及油藏模型等，为剩余油分布分析及开发调整提供坚实的地质保障。



	完成时间
	2014年08月
	合作方式
	技术服务（√）  

	联 系 人
	国景星
	职  称
	教  授
	电  话
	13573254358

	E-mail
	jxguo@upc.edu.cn
	网  址
	


含油气盆地断层形成机理、发育演化及油气封闭性研究与应用
	成
果
简
介

	该项目①基于盆地大地构造演化背景和构造应力场演化，运用平衡剖面、断层活动强度分析、断层形成机制分析、构造物理模拟等关键技术，追踪了断层的发育演化，揭示了复杂条件下断层的形成机理；②厘定了断层在不同时期的发育展布，建立了断层时空演化模式；③追踪油源断层的发育演化，通过断层活动-应力-两盘岩性配置的动态分析，揭示了断层封闭史，形成了断层封闭性半定量-定量综合评价技术； ④通过断层的发育演化和封闭性特征，揭示了断层活动强度与油气富集程度的关系，预测了油气勘探开发有利层位和区域。
该项成果从理论和模拟两方面方面揭示了断层的形成机理，回答了油源断层的发育演化与断层封闭性的关系，形成了基于断层活动-应力-两盘岩性配置动态分析的断层封闭性评价方法，有利于油气富集有利区带的预测。


	完成时间
	2013年12月
	合作方式
	技术服务（√）  

	联 系 人
	李  理
	职  称
	教  授
	电  话
	13954670588

	E-mail
	lilywmwys@upc.edu.cn 
	网  址
	http://geori.upc.edu.cn/product/html/?57.html


微地震实验测试及传播规律研究

	成
果
简
介

	   本项目分析不同类型岩石单轴抗压下的破裂信号特征，选用泥岩、致密砂岩及灰岩等典型岩石进行室内力学实验，在进行单轴抗压实验的同时收集整个过程的破裂信号，分析不同岩性产生的地震波振幅、频率、相位等子波参数，形成不同岩性破裂产生的波形量板。通过开展微地震信号随机源模拟，模拟震源分布位置的随机性、震源数目的随机性、发震时刻的随机性等对地震信号的影响。研究微地震波的传播特征，认识微地震波的传播规律，分析不同波场特征，可以有针对性地布置野外观测系统，指导监测数据的采集，试验处理流程，验证微地震定位结果。
    

	完成时间
	2014年04月
	合作方式
	技术服务（√）  

	联 系 人
	唐  杰
	职  称
	副教授
	电  话
	13954207556

	E-mail
	tangjie@upc.edu.cn
	网  址
	


泥页岩地震岩石物理特性测试与分析

	成
果
简
介

	       本项目从研究地震属性参数与储层特性参数之间的经验关系入手，为页岩气储层勘探和开发等的地震资料解释提供基础依据，从而促进地震岩性识别、页岩气储层地震监测等技术的发展。通过岩石物性参数和地球物理特征的研究来了解研究区的岩石物理参数的变化特征；通过实验数据的理论分析，系统研究储层物性和弹性参数变化的总体规律。


	完成时间
	2013年10月
	合作方式
	技术服务（√）  

	联 系 人
	唐  杰
	职  称
	副教授
	电  话
	13954207556

	E-mail
	tangjie@upc.edu.cn
	网  址
	


地震数据多频信息同时反演技术

	成
果
简
介

	地震反演在隐蔽油气藏表征中起到了重要作用，但目前的反演技术受地震数据主频带范围的限制，纵向分辨率较低，不能较好地满足薄层及小型溶洞储层精细表征的要求。地震数据多频信息同时反演技术充分利用地震数据中包含的多个频段的信息，特别是高频信息，能够有效提高反演的纵向分辨率。
地震资料多频信息同时反演技术首先将地震数据分解为不同的频带，然后在贝叶斯反演框架下，将地震数据的高中低频信息放在一起同时进行反演，从而充分利用地震优势频带之外的信息，特别是高频信息，有效提高了反演精度。由于是将多个频段的地震数据同时进行反演，受人为影响因素小，反演效率高，反演过程稳定。
本成果已经成功应用于薄砂层追踪及碳酸盐岩溶蚀孔洞的表征，取得了很好的应用效果。


	完成时间
	2013年12月
	合作方式
	技术服务（√）技术合作（√）

	联 系 人
	张繁昌
	职  称
	教  授
	电  话
	13563383455

	E-mail
	zhangfch@upc.edu.cn
	网  址
	


高精度地震信号快速匹配追踪谱分解技术

	成
果
简
介

	匹配追踪是一种信号的自适应分解方法，它能够根据信号自身的特点来分解信号，实现地震信号的稀疏表示。但传统匹配追踪算法由于计算量庞大，导致其计算效率极低，无法用于大型三维工区数据的谱分解。

快速匹配追踪谱分解技术利用地震信号的波形或瞬时振幅特征来动态确定匹配子波的中心时间和主频，并将原来一次迭代只确定一个匹配子波改为同时确定多个匹配子波，在保持分解精度不变的前提下，大大减少了控制参数的扫描量，使运算效率得以上千倍的提高。同时，利用各匹配子波的独立性，提出了一种高精度时频谱计算方法，本方法不产生交叉干扰，能够从中提取高精度单频谱数据体，特别适合于分离强反射背景及突出小尺度地质体。


	完成时间
	2014年06月
	合作方式
	技术服务（√）技术合作（√）

	联 系 人
	张繁昌
	职  称
	教  授
	电  话
	13563383455

	E-mail
	zhangfch@upc.edu.cn
	网  址
	


地理国情普查中关键技术研究
	成
果
简
介

	地理国情普查以高分辨率卫星影像为基础的数据源，辅以数码航片、其他遥感影像等数据，对基础地理信息数据及多部门、行业专题数据，采用自动与人机交互影像处理、多源信息辅助判读解译、外业核查与补测、空间数据库建模、统计数据空间化、多源数据融合、空间量算、地理计算、空间统计等方法，内、外业相结合，建立地理国情普查样本数据库，开展地理国情信息基本统计分析。

通过对多源航空航天遥感影像、基础地理信息数据、行业专题数据资料、等数据进行数据分析、融合、提取和加工，结合当地的实地特点，对国情监测要素进行提取和分类，形成符合当地实际的基础地理国情信息，建立监测信息数据库。
    

	完成时间
	2015年03月
	合作方式
	技术服务（√）技术入股（√）技术合作（√）

	联 系 人
	樊彦国
	职  称
	教  授
	电  话
	15153232696

	E-mail
	ygfan@upc.edu.cn
	网  址
	http://geori.upc.edu.cn/product/html/?660.html


黄河口泥沙输运与岸线演变预测模型研究
	成
果
简
介

	及时掌握河口区二类水体悬浮泥沙量和动态分布情况，预测未来年份岸带冲淤演变规律，可以用于海域悬浮泥沙浓度的遥感监测，同时提前掌握未来年份该区域岸线分布情况，对于有关管理部门规划整治、管理开发河口及附近区域油气资源提供重要的依据。
利用黄河三角洲区域Landsat-8遥感图像数据、实测悬浮泥沙浓度数据和光谱反射率数据，首先分析光谱曲线并确定敏感波段，建立悬浮泥沙浓度遥感反演模型，然后通过对遥感图像数据进行裁切、大气校正等预处理，获取实验区悬沙浓度分布图，分析入海口区域泥沙分布情况；同时以4个不同年份Landsat-7影像数据为基础，利用元胞自动机模型和蒙特卡罗方法，分析岸线冲淤演变主要影响因素，重点研究元胞转换规则，确定系统待模拟参数，开发出一套基于黄河三角洲地区的海岸带冲淤演变预测模型，成功预测了未来年份该区域岸线分布。
   

	完成时间
	2015年02月
	合作方式
	技术服务（√）技术入股（√）技术合作（√）

	联 系 人
	樊彦国
	职  称
	教  授
	电  话
	15153232696

	E-mail
	ygfan@upc.edu.cn
	网  址
	http://geori.upc.edu.cn/product/html/?660.html


基于RS的黄河三角洲土壤盐分定量提取
	成
果
简
介

	土壤盐渍化监测主要还是基于光谱特征定量化提取土壤盐分信息,而土壤光谱特征受大气校正、土壤含水量、植被覆盖等影响。需对其进一步研究,以减小其对盐渍化信息提取精度的影响。
根据实测的土壤盐分含量数据、AvaField地物光谱仪采集的土壤高光谱数据、遥感影像数据等。利用偏最小二乘法（PLSR）对实测土壤高光谱率数据建模提取土壤盐分；对landsat-8多光谱影像进行波段诊断指数分析，多元回归分析，发现BP 神经网络能较好地模拟土壤中的盐分含量与光谱数据之间的关系，用于建立土壤盐分含量光谱反演模型具有其优势性。

应用遥感技术，结合实测土壤光谱和landsat-8影像数据进行盐渍状况调查制图，对盐渍化地区土壤盐渍化程度、类型和分布进行了研究，以达到快速、准确监测土壤盐渍化的目的。

	完成时间
	2015年02月
	合作方式
	技术服务（√）技术入股（√）技术合作（√）

	联 系 人
	樊彦国
	职  称
	教  授
	电  话
	15153232696

	E-mail
	ygfan@upc.edu.cn
	网  址
	http://geori.upc.edu.cn/product/html/?660.html


基于移动GIS的土地使用税风险监控系统
	成
果
简
介

	针对目前地税部门对土地使用税税源的申报和稽查等工作存在无法进行实地监控及预警问题，设计并实现了基于移动GIS的土地使用税风险监控系统。借助于GPS定位技术和高分辨率遥感卫星影像实现了对纳税企业占地范围的采集与管理，并实时计算企业占地面积同时对比企业的申报面积，显示土地使用税风险等级。
  该系统主要功能有：
（1）高分辨遥感影像的快速读取及展示；
（2）嵌入式空间数据库Spatialite对shp数据的存储；
（3）纳税企业位置点及占地面积的采集；
（4）纳税企业负责人数字签名；
（5）风险预警功能。
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	完成时间
	2014年10月
	合作方式
	技术服务（√）技术入股（√）技术合作（√）

	联 系 人
	樊彦国
	职  称
	教  授
	电  话
	15153232696

	E-mail
	ygfan@upc.edu.cn
	网  址
	http://geori.upc.edu.cn/product/html/?660.html


三维激光点云数据处理与建模研究
	成
果
简
介

	三维激光扫描技术是一门新兴的测绘技术，是测绘领域继GPS之后的又一次技术革命。它的主要优点有非接触测量、数据采样率高、分辨率高、精度高、速度快、外业操作简单等，大大的提高了野外作业效率。目前这项技术已逐渐成为广大科研人员和工程技术人员解决问题的全新技术手段，井逐渐取代一些传统的测量方式，为工程建设和科学研究提供更快速，精确的三维坐标数据。
基于三维激光扫描仪的实测点云数据，利用点云数据预处理软件进行点云显示、编辑、去噪、点云配准、点云着色及简化等操作，并生成建模软件支持的通用数据格式.xyz；然后使用Geomagic Studio三维建模软件对预处理后的点云数据进行三维模型重建，主要过程包括在点云阶段的点云数据拼接、在多边形阶段的点云三角化和空隙填充以及在形状阶段的曲率探测、构建及修复曲面片、构建及编辑网格、拟合曲面等；最后对重建的曲面进行偏差分析。

	完成时间
	2015年02月
	合作方式
	技术服务（√）技术入股（√）技术合作（√）

	联 系 人
	樊彦国
	职  称
	教  授
	电  话
	15153232696

	E-mail
	ygfan@upc.edu.cn
	网  址
	http://geori.upc.edu.cn/product/html/?660.html


准噶尔盆地北部晚白垩世-古近纪地层研究
	成
果
简
介

	准噶尔盆地北部的晚白垩世-古近纪地层研究通过古生物门类研究、地球化学分析、沉积学研究结合野外露头的基本认识与新发现，解决了研究区内长期存在的诸多地层问题，主要成果如下：
5) 厘清了工区内晚白垩世-古近纪（自老到新划分为：艾里克湖组、红砾山组、乌伦古河组、索索泉组）各岩组关系，明确其含义，对复杂地层问题进行系统梳理。
6) 乌伦古河组可分为上、中、下三段，索索泉组分上、下两段，叶捷2001年新建铁尔斯哈巴合组实际是广布于盆地北部的索索泉组的下段，喀拉吉拉产出古新世植物原认为红砾山组的沉积应为乌伦古河组沉积。
7) 可建立3个脊椎动物群（董枝明，1973；中国科学院古脊椎与古人类研究所，1987；叶捷等，2001），1个双壳类组合（魏景明，1983），2个介形类组合2个亚组合（齐雪峰，杨景林等，1996），1个古植物群（郭双兴等，1984），2个轮藻组合2个亚组合（齐雪峰，杨景林等，1996；杨景林等，2008；2013本文），1个孢粉组合（詹家祯，2013）。新建介形类、轮藻、孢粉组合各1个。
8) 确定艾里克湖组时代为晚白垩世早-中期沉积，红砾山组为晚白垩世中-晚期沉积，乌伦古河组为古新世-中渐新世沉积，索索泉组下段为晚渐新世沉积，上段为中新世沉积。
9) 明确与盆地南缘对比关系：艾里克湖组相当于东沟组，红砾山组相当于紫泥泉子组下段，乌伦古河组相当于紫泥泉子组上段和安集海河组，索索泉组相当于沙湾组。
10) 区域对比获得重要新认识：喀拉布勒根产雅克煞龙的地层发现丰富的晚白垩世介形、轮藻化石，其时代应为晚白垩世，层位与红砾山组相当，本区恐龙亦绝灭于晚白垩世末期而非前人认为的古新世。
11) 划分出辫状河、曲流河、冲积扇、湖泊、风成堆积五种沉积相类型。艾里克湖组主要发育辫状河、曲流河相沉积，红砾山组以冲积扇、辫状河、湖泊沉积为主，乌伦古河组主要发育辫状河沉积，索索泉组主要发育冲积扇、辫状河及末期的风成沉积。
12) 划分出4个三级层序，以生物地层学、岩石地层学为基础，应用层序地层学建立了盆地北部上白垩统-古近系等时地层格架。
13) 重大地质界线研究：通过古生物化石在纵向上的变化确定白垩系-古近系界线就是红砾山组与乌伦古河组岩组界线；上下白垩统界线位于艾里克湖组与吐谷鲁群连木沁组之间；古近系与新近系界线大致位于索索泉组上、下段之间。



	完成时间
	2013年12月
	合作方式
	技术服务（√）  

	联 系 人
	杨景林
	职  称
	副教授
	电  话
	15166635926

	E-mail
	jlyang@upc.edu.cn
	网  址
	


三维激光扫描仪在玻璃幕墙安装中的应用
	成
果
简
介

	在现代玻璃幕墙设计中，玻璃多数呈现不规则形状。常规测量方法是采用全站仪或者人工测量玻璃次尺寸，从而裁剪玻璃，费时费力。本成果采用三维激光扫描仪，对玻璃幕墙安装框架进行扫面，得到大量点云数据。依据此点云数据，可以对其进行建模。同时，借助三维激光扫描软件，可以直接对安装节点坐标进行提取，从而依据各节点坐标，批量计算玻璃尺寸，节省大量时间人力。此成果不仅缩短了外业作业时间及内业处理时间，同时还可提高玻璃裁切精度。
应用领域：玻璃幕墙安装
创新内容：采用三维激光扫描仪，提高玻璃裁切精度，节约时间人力
成熟程度：应用阶段    


	完成时间
	2013年12月
	合作方式
	技术服务（√）技术转让（√）技术入股（√）  技术合作（√）面议（√）

	联 系 人
	樊彦国
	职  称
	教  授
	电  话
	15153232696

	E-mail
	ygfan@upc.edu.cn
	网  址
	http://geori.upc.edu.cn/product/html/?660.html


石油工程学院

科技成果

（共71项）

裂缝性特低渗油藏水窜水淹自适应深部调控技术
	成
果
简
介

	近年来，国内外调剖堵水技术有了较快发展，但在该类微裂缝发育的超低渗透油藏中应用时，就呈现出要么注不进，要么堵不住的技术难题，有效周期短，整体效果差。基于此，在系统分析当前调驱技术发展现状基础上，自主研发出了一系列多功能自适应深部调驱剂体系。该调驱体系入井初期流体粘度低、流动性强，可自动追随窜流通道快速窜入油藏深部，在设定的时间后迅速交联起粘，在窜流通道深部封堵调控，实现逐级液流转向，大范围提高低渗层的波及体积。现场应用平均单井增产率83%，平均综合含水下降12%，有效周期12-18个月，投入产出比1：3以上。
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	完成时间
	2012年12月
	合作方式
	面议（√）

	联 系 人
	蒲春生
	职  称
	教  授
	电  话
	0532-86981702/18660200189

	E-mail
	chshpu@163.com
	网  址
	


水下井口系统稳定性研究技术
	成
果
简
介

	该技术主要对水下井口系统的稳定性进行模型试验和数值模拟研究。该技术可以对深水钻井的井口力学稳定性及导管承载能力进行模型试验，可以模拟隔水管顶部张紧力、钻井船漂移量、隔水管摆动位移、偏移角度及地基反力等对水下井口、导管系统的力学性能及稳定性的影响，研究深水泥线土参数对海洋钻井导管横向响应影响，揭示各种因素对水下井口稳定性及导管承载能力的影响规律和敏感性，确定深水导管下入深度，为海洋钻井的稳定性分析提供了依据。
    

	完成时间
	2010年12月
	合作方式
	面议（√）

	联 系 人
	王  腾
	职  称
	教  授
	电  话
	0532-86981701/15165283065

	E-mail
	Wteng73@upc.edu.cn
	网  址
	


海洋平台导管桩基可打性分析技术
	成
果
简
介

	该技术主要对海洋平台导管桩基的可打性进行分析，采用波动方程法，使用改进的桩模型和土模型（带有阻尼的动阻力和弹塑性静阻力），进行实时的应力波计算。根据地质资料，合理设计桩管的贯入深度及承载力；根据桩管尺寸、锤入深度选择合适的桩锤、合适的能量；给出贯入深度与桩锤能量、桩锤锤击数的关系，进行可打性分析。


	完成时间
	2010年12月
	合作方式
	面议（√）

	联 系 人
	王  腾
	职  称
	教  授
	电  话
	0532-86981701/15165283065

	E-mail
	Wteng73@upc.edu.cn
	网  址
	


可降解纤维辅助滑溜水携砂技术
	成
果
简
介

	可降解纤维辅助滑溜水携砂性能研究是分析可降解纤维的特性从而能够辅助滑溜水携砂最终达到提高压裂效果的目的。压裂作为页岩储层的有效开发手段，多采用滑溜水压裂，但其具有悬砂能力差的缺点。纤维能够很好解决这一问题，而且可降解纤维的降解速度快和效率高可以解决地层堵塞、污染的问题，这使得可降解纤维在压裂方面的应用前景十分广泛。
通过加纤维胍胶悬砂实验类比出最优的纤维长度、浓度、砂浓度。可视平板加纤维滑溜水携砂动态实验，在接近施工条件下证明纤维可以减慢支撑剂的沉降速度形成形态更佳的砂堤。可降解纤维能够辅助滑溜水提高其携砂能力，形成形态更良好的裂缝，同时减轻对地层的污染、堵塞，是十分理想的压裂液添加剂。
    

	完成时间
	2012年06月
	合作方式
	技术服务（√）技术转让（√）面议（√）

	联 系 人
	温庆志
	职  称
	副教授
	电  话
	13963368795

	E-mail
	wenqingzhi@163.com
	网  址
	www.fracid.net


页岩储层裂缝网络导流能力实验评价
	成
果
简
介

	页岩储层裂缝网络导流能力理论是用来评价页岩储层压裂后形成复杂裂缝的非常规导流能力的方法。页岩储层的复杂性决定了压裂施工后形成的是三维的立体的复杂缝网，该理论对于其施工效果的评价以及这种复杂裂缝的评价具有很好的效果。该理论包括以下方面：
（1）通过实验得到了不同方向上的裂缝对导流能力的影响，最终得到不同参数对裂缝网格导流能力的敏感性分析。得到了施工参数的调整参考标准以能得到更好导流能力，最终实现提高产能的目标。
（2）设计了适合裂缝网络导流能力评价的导流室，可对裂缝网络导流能力进行测量，形成了一套评价页岩气藏裂缝网络导流能力的量化分析方法，可为页岩气藏压裂施工提供指导。


	完成时间
	2012年06月
	合作方式
	技术服务（√）技术转让（√）面议（√）

	联 系 人
	温庆志
	职  称
	副教授
	电  话
	13963368795

	E-mail
	wenqingzhi@163.com
	网  址
	www.fracid.net


页岩储层体积压裂实施条件研究
	成
果
简
介

	页岩储层体积压裂实施条件理论主要是分析研究了适合体积压裂的页岩气储层的地层参数和施工条件。针对页岩储层开采寿命和生产周期长，渗透率极低，开采难度大，采收率低的特点，体积压裂能在储层中形成缝网，对于提高其渗透率，增加产能有着很好的效果，体积压裂实施条件十分复杂，要想形成预定的缝网对于各方面的参数有着严格的要求，该理论通过不同参数形成的缝网的研究得到一套实施体积压裂的参考标准。该技术包括以下方面：
（1）建立诱导应力模型，利用该模型获得缝网产生位置，实现缝网位置敏感性分析
（2）编制了页岩储层体积压裂力学条件分析软件，实现缝网位置的计算，缝网位置影响因素敏感性曲线绘制，以及不同排量下裂缝参数计算三项功能。
（3）分析不同储层的特性，得到体积压裂施工相关参数的参考标准。
（4）建立了缝网压裂实施条件判断模型，来判断体积压裂能否实施，对缝网压裂具有指导意义。

	完成时间
	2012年06月
	合作方式
	技术服务（√）技术转让（√）面议（√）

	联 系 人
	温庆志
	职  称
	副教授
	电  话
	13963368795

	E-mail
	wenqingzhi@163.com
	网  址
	www.fracid.net


页岩气藏复杂裂缝对产能影响研究
	成
果
简
介

	页岩气产能分析理论是利用建立的页岩气模型来分析已知的页岩气储层各参数以及施工参数对产能的影响。该理论主要分析原始地层条件下储层的开采价值以及压裂施工的有效性和经济性。这对于高投入的低渗页岩气储层的开发有着很好的效果和广阔的前景。该理论将页岩气的开发影响因素分为地层因素和施工因素，通过该理论改变施工参数来减小地层对储层产量的不利影响以改善开发效果，增加经济效益。该技术包括以下方面：
（1）通过对页岩气储层渗流模型，力学模型，物理模型，数学模型的建立，综合分析得到了页岩气储层的产能模型，并结合国内页岩气储层的特征引入修正参数，使其能更好的适用于国内的页岩气储层。
（2）针对地层参数和压裂施工参数的不同，分别分析了两者对产能的影响因素，通过不同参数下产能的计算，得到了页岩气储层的商业开采价值和施工参数的参考标准。为了方便使用开发编制了“页岩气压裂井产能预测计算程序”。

	完成时间
	2012年06月
	合作方式
	技术服务（√）技术转让（√）面议（√）

	联 系 人
	温庆志
	职  称
	副教授
	电  话
	13963368795

	E-mail
	wenqingzhi@163.com
	网  址
	www.fracid.net


页岩储层体积压裂工艺优化设计技术
	成
果
简
介

	国内各油田在页岩储层开发方面主要存在三个问题：一是水平井体积压裂改造技术理论不够成熟，很难实现经济有效地开采；二是不能准确计算改造体积大小，施工增产效果不够明确，因此现场施工参数不易优化控制；三是施工投资成本高，油气的采收率却很低。
该技术针对压裂液注入地层引起储层应力重新分布，主应力重新定向直接影响裂缝的延伸方向的问题，通过建立同步压裂水平井筒周围水平主应力方位变化模型，研究了时间、距离、初始应力差、渗透率非均质性和井间干扰、泵速对压裂改造体积的影响，应用应力转向轨迹推断裂缝延伸方向和缝网改造体积，对相关参数：排量、时间、总液量和砂比进行优化。该理论通过优化施工参数，可有效地降低压裂成本，提高页岩储层采收率，同时研究结果能够很好地预测压裂改造的缝网体积，对同步压裂现场施工具有一定的指导意义。
该技术改变了以往凭经验设定施工参数的做法，形成了系统的优化理论，开发了具有自主知识产权的工艺优化设计软件，可以方便的把相关理论和技术应用于水平井同步压裂施工设计。

	完成时间
	2013年06月
	合作方式
	技术服务（√）技术转让（√）面议（√）

	联 系 人
	温庆志
	职  称
	副教授
	电  话
	13963368795

	E-mail
	wenqingzhi@163.com
	网  址
	www.fracid.net


体积压裂缝网形成机理及储层改造体积计算模型
	成
果
简
介

	国内页岩气开发主要有以下特点：第一，储层具有低孔极低渗特点，不压裂基本无自然产能；第二，页岩气开发的关键技术之一是体积压裂改造，体积压裂的目的是大规模改造低渗储层，形成高渗透缝网带，从而提高页岩气的流通能力；第三，并不是所有页岩气储层都适合体积压裂，研究适合体积压裂的条件和缝网形成机理是目前亟需解决的难题，但国内对体积压裂缝网形成机理研究较少，基本处于空白状态。
体积压裂可行性：该理论建立了岩石脆性判断准则，得出脆性指数大于40，储层适合体积压裂；分析了天然裂缝、地应力和裂缝诱导应力对缝网的影响，建立了天然裂缝扩展准则和缝网形成的判别模型，得出形成缝网的基本力学条件。根据可行性研究得出，脆性指数越大，地应力差越小，天然裂缝越发育，诱导应力越大，储层越适合体积压裂；并得出相应的临界值。该理论为体积压裂选井选层提供依据，能提高体积压裂成功率。
储层改造体积计算模型：在缝网形成机理研究基础上，假设储层改造体积为椭球体，利用诱导应力与水平主应力差的关系来确定裂缝转向半径，修正KGD模型来计算椭球体长半轴，根据储层厚度和缝网高度关系，从而建立了计算储层改造体积（SRV）的数学模型，并研究了弹性模量、泊松比、地应力差、施工排量、液量等因素对储层改造体积的影响规律。
在以上理论研究的基础上，开发了一套页岩储层体积压裂SRV预测和施工参数优化设计软件，从而为页岩储层体积压裂判断缝网形成、施工参数优选和改造体积预测提供了参考借鉴作用，对提高我国页岩储层体积压裂具有一定的参考应用价值。

	完成时间
	2013年06月
	合作方式
	技术服务（√）技术转让（√）面议（√）

	联 系 人
	温庆志
	职  称
	副教授
	电  话
	13963368795

	E-mail
	wenqingzhi@163.com
	网  址
	www.fracid.net


油气井出砂监测技术
	成
果
简
介

	该技术可以用于适度出砂油气井的出砂量检测。

	完成时间
	2013年01月
	合作方式
	面议（√）

	联 系 人
	刘  刚
	职  称
	教  授
	电  话
	13365425805

	E-mail
	Lg87323@126.com
	网  址
	


近海摆式波浪发电装置
	成
果
简
介

	近海摆式波浪发电装置的摆板在海浪力的作用下作绕轴往复摆动运动，装置中的智能调速系统将摆板的往复摆动运动转换成发电机的单向旋转运动，从而使发电机发电。本装置不需液压系统作为波能转换为电能的中间环节，提高了能量转换效率。本装置商品化后的应用方式类似于现在广泛使用的风力发电机，在年均海浪能密度达到开发价值的海域就可安装使用，安装的台数视海域的具体情况确定，不需要大型工程施工。与现有的其他海浪发电装置相比，具有工程施工简单和便于推广应用的独特优点。
    

	完成时间
	2012年12月
	合作方式
	面议（√）

	联 系 人
	陈建民
	职  称
	教  授
	电  话
	13386396190

	E-mail
	jmchen1956@126.com
	网  址
	


豪华客轮实时自动调平座椅
	成
果
简
介

	远洋客轮在海上遇到恶劣海况时，很多旅客会因船舶的颠簸而晕船。快艇在海上高速航行时，海浪对船舶的砰击常常使乘坐人员的颈椎和脊椎受伤。
自动调平座椅安装在船舶的甲板上，当船舶在风浪作用下发生摇摆时，座椅保持水平，即该座椅能对船舶的摇摆、升降和纵荡运动进行实时补偿。
本成果的创新点在于对船舶的摇摆、升降和纵荡运动同时进行实时补偿，能达到要求的精度。该技术还可用于医用手术台、火炮底座、海上透平发电机底座、钻井井架底座等要求调平的场合。可以开发出一系列的产品，培育出一个新的市场。
本成果技术上较成熟，应用前景广阔，投资规模由生产规模确定，可大可小。
    

	完成时间
	2010年04月
	合作方式
	面议（√）

	联 系 人
	陈建民
	职  称
	教  授
	电  话
	13386396190

	E-mail
	jmchen1956@126.com
	网  址
	


井涌动态模拟及压井参数优化设计软件
	成
果
简
介

	油气井筒压力控制是钻井安全的一个非常重要环节。在国家863重大项目课题支持下，应用七组分多相流动模型，考虑天然气水合物相变、考虑深水钻井节流管线摩阻效应、考虑深水钻井窄安全密度窗口，考虑浅层气动力压井技术、考虑钻井液的低温效应，开发了一套适用于深水及陆地的钻井井控参数优化设计系统。该软件的主要功能包括:井涌及压井过程中环空井筒任意一点任意时刻的温度、压力、环空摩阻、各相体积分数分布、流动速度等参数计算；不同钻井工况下（钻进、停钻/接单根、起钻等），井涌过程中井底压力、立压、套压、地层流体涌入量等参数计算；不同深水压井方式下的压井参数优化及计算，如压井液密度、压井液排量、压井各关键点的时间、立压套压的变化情况、井筒内各种参数的变化情况等；井控过程中其它水力参数计算，如井口套压的最大值（判断井口设备安全情况）、压井过程中套管鞋以下井筒的安全情况、环空及节流管内摩阻、安全余量、泥线井口处的回压等；不同气体组分、不同抑制剂条件下，天然气水合生成相态预测；不同钻井工况，不同气体组分、不同抑制剂条件，井筒内天然气水合物生成区域预测； 井涌及压井过程的动态模拟；井涌及压井过程中各种参数的数据动态回放；起下钻速度范围确定；钻井液排量范围确定等。


	完成时间
	2010年08月
	合作方式
	技术服务（√）

	联 系 人
	王志远
	职  称
	副教授
	电  话
	0532-86981927/18661691769

	E-mail
	469486744@qq.com
	网  址
	


深水钻井液技术
	成
果
简
介

	本发明涉及一种钻井液，是一种深水钻井液。包括以下质量百分比的组分，膨润土，0～8%；井壁稳定剂，0.05～5%；钻井液用降粘降滤失剂，1～6%；钻井液用羧甲基磺化酚醛树脂，1～6%； 氯化钠 NaCl，5%～饱和；乙二醇，5～50%；其余为淡水或海水。本发明提供了一种适合于（海洋）深水钻井的钻井液配方，解决了深水钻过程中钻井液流变性差、易形成天然气水合物等问题，该配方可适用于3000m以内水深、0～150℃的深水钻井，长期稳定性可达7天。
    

	完成时间
	2010年04月
	合作方式
	技术服务（√）

	联 系 人
	徐加放
	职  称
	教  授
	电  话
	0532-86981190/18678986873

	E-mail
	xjiafang@upc.edu.cn
	网  址
	


控制压力钻井回压（流量）控制
	成
果
简
介

	该技术可以用于欠平衡钻井、控压钻井的关键参数监测及节流压力控制或出口流量控制技术。控制精度可达到0.3MPA。
    

	完成时间
	2010年09月
	合作方式
	面议（√）

	联 系 人
	刘  刚
	职  称
	教  授
	电  话
	13365425805

	E-mail
	Lg87323@126.com
	网  址
	


单井调剖优化设计及软件系统
	成
果
简
介

	单井调剖优化设计系统是一套集调剖必要性评价、调剖层选择、工艺参数优化设计、效果预测、效果评价于一体的系统优化技术。
(1)通过建立调剖必要性评价指标体系，并将层次分析方法和模糊综合评判理论相结合，建立了单井调剖必要性决策模型。
(2) 筛选出影响调剖层选择的评价指标，采用基于熵权的改进型TOPSIS方法建立调剖层选择最优化模型。
(3) 建立了选择性注入压力、注入量和注入速度的工艺参数优化模型，实现调剖过程对中低渗透层零污染的控制。
(4) 通过评价调剖前后的地层参数变化，建立了层间调剖和层内调剖解析模型。
(5) 建立了一套包含注水井、对应生产井及注采井组三个层面的效果评价方法。
(6) 开发了一套具有较强集成性、开放性、界面友好性的单井调剖优化设计软件。
该技术可为油田现场调剖实践提供科学合理的决策支持，从而能够更好改善水驱开发效果、实现油藏稳产，预计投资规模为30万。
    

	完成时间
	2010年04月
	合作方式
	技术服务（√）

	联 系 人
	冯其红
	职  称
	教  授
	电  话
	0532-86981915/15192055586

	E-mail
	fengqihong@126.com
	网  址
	


调整井防碰监测技术
	成
果
简
介

	该技术可以丛式井、调整井防碰监测。防止钻穿生产井套管，保证油井安全，避免造成海洋环境污染。
    

	完成时间
	2013年01月
	合作方式
	面议（√）

	联 系 人
	刘  刚
	职  称
	教  授
	电  话
	13365425805

	E-mail
	Lg87323@126.com
	网  址
	


螺杆增压提速钻井技术
	成
果
简
介

	井下螺杆动力增压系统是从一种全新的原理出发，利用现有成熟技术，研制出一套将螺杆钻具作为动力的井下增压装置。在钻井过程中，钻井液驱动井下螺杆马达，旋转动力由换向机构转换成柱塞的轴向往复运动。柱塞上下往复运动一次就可以完成对缸内钻井液一次增压过程，在喷嘴处产生高压射流，实现超高压射流辅助破岩目的。螺杆泵输出扭矩（10000Nm）；螺杆泵输出转速（90~160rpm）；增压器出口排量（0.8~1L/s）；增压比例（10：1）。井下螺杆动力增压装置主要应用在深井、超深井等硬岩层钻井中，可以克服目前钻进硬岩层机械钻速较慢、钻井效率低的现状，有效地缩短建井周期，降低钻井成本，有广阔的推广应用前景。
[image: image6.jpg]



井下斜盘式增压器


	完成时间
	2010年05月
	合作方式
	技术服务（√）

	联 系 人
	徐依吉
	职  称
	教  授
	电  话
	0546-8391787/13356611787

	E-mail
	xuyj@upc.edu.cn
	网  址
	


优势通道识别与描述技术
	成
果
简
介

	针对目前老油田内注入水利用率低、优势通道发育严重、水驱采收率低的问题，开发了优势通道的识别与描述技术。该技术主要用于中高含水期油田，可对区块内优势通道发育状况进行定性识别，并定量解释出优势通道的渗透率和厚度等参数，为进一步实施优势通道调控奠定基础。
该技术主要有如下创新点：
(1)考虑优势通道形成前后储层渗透率的变化情况，利用无因次PI值方法进行优势通道的定性识别；
(2)综合考虑地质因素和开发因素的影响，利用多因素综合评判定性识别储层中优势通道的发育状况；
(3)建立了干扰试井解释模型，利用半对数分析法定量描述优势通道，可解释出优势通道的渗透率及厚度等参数；
(4)建立了示踪剂的井组组合解释模型，利用遗传算法拟合产出曲线，从而解释出优势通道的渗透率、厚度等参数，实现了优势通道三维分布的定量描述。
该技术目前已经较为成熟，并在胜利油田得到成功应用。而且由于该课题为目前国内研究的热门课题，应用前景非常广泛。投资规模：50万

	完成时间
	2010年03月
	合作方式
	技术服务（√）

	联 系 人
	冯其红
	职  称
	教  授
	电  话
	0532-86981915/15192055586

	E-mail
	fengqihong@126.com
	网  址
	


低渗透油藏驱替机理及提高采收率技术
	成
果
简
介

	通过实验和理论研究，考虑低渗透油藏储层特征，建立了低渗透油藏水驱油、CO2驱油数学模型，并编制了相关计算软件，计算分析了低渗透油藏注水、注气开发的驱替机理和渗流规律。在理论研究基础上，结合矿场应用实践，形成了以注水、注气为基础的低渗透油藏高效开发技术，包括人工裂缝与井网加密技术、有效驱替压力系统的确定方法、低渗低压油藏超前注水技术、低渗高压油藏开发技术、底水油藏与未饱和油藏IPR模型及抽汲参数匹配技术、低渗透油藏注气开发技术、低渗透油藏水平井开发技术、低渗透油藏仿水平井压裂开发技术和低渗透油藏体积压裂开发技术。本成果可应用于低渗透油藏的开发模式分析、技术政策确定、开发方案设计及矿场施工。


	完成时间
	2012年07月
	合作方式
	技术服务（√）

	联 系 人
	郝永卯
	职  称
	副教授
	电  话
	0532-86983115/18660277660

	E-mail
	haoyongmao@163.com
	网  址
	


天然气水合物开采基础研究
	成
果
简
介

	天然气水合物是近年来在海洋和冻土带发现的新型洁净优质能源，分布广，资源量大，被认为是21世纪人类最重要的能源。研究天然气水合物的开采技术，直接关系到我国后续能源的供给和经济、社会的可持续发展，具有重要的战略意义。
利用自制的天然气水合物开采模拟实验系统，能够进行多孔介质中天然气水合物的生成及降压、注热、注化学剂、二氧化碳置换等多种开采方式物理模拟实验。同时结合天然气水合物开采的数值模拟研究，为今后实际水合物藏开采方案的确定提供参考和依据。
    

	完成时间
	2012年05月
	合作方式
	技术服务（√）技术转让（√）技术合作（√）

	联 系 人
	李淑霞
	职  称
	教  授
	电  话
	0532-86981167/13808971966

	E-mail
	lishuxia@upc.edu.cn
	网  址
	


智能油田理论与方法
	成
果
简
介

	(1)油藏模拟自动历史拟合方法
基于贝叶斯统计理论，利用降维优化方法结合商业模拟器实现了大规模油藏自动历史拟合。能够对有效网格达到上百万的油藏实现快速拟合，已在多个油田进行应用。
(2)油藏开发实时注采优化方法
基于油藏数值模拟与最优化理论方法，优化油田实时注采量，实现间歇注水、调向注水的功用，在控制含水的前提下最大化原油采收率。
(3)自适应井网、井位优化
针对油藏中已钻的油水井位、断层及不规则边界，生成与之相适应的最优井网形式，包括三角形、四边形及不规则井网等。
(4)智能油田物理模拟实验
首次根据智能油田理念建立物理模拟实验装置，能够基于上述理论模拟智能油田开发调控过程，监控油藏产出状况，调整开发方案。
    

	完成时间
	2013年05月
	合作方式
	技术服务（√）

	联 系 人
	张  凯
	职  称
	副教授
	电  话
	0532-86981705/15865579293

	E-mail
	reservoirs@163.com
	网  址
	www.oilcentre.com


水驱油藏高含水期动态分析与开发技术优化系统
	成
果
简
介

	（1）建立了油田开发方案设计流程的一体化管理系统，集数据处理、开发现状分析、开发效果评价、地层能量分析、潜力分析、层系细分重组、井网井距优化、注采调配优化、开发指标预测等九大模块于一体；（2）建立了从单井、井组、小层、砂层组、单元等不同层次上的精细化动态分析、效果评价和开发决策优化方法，实现了油藏的精细开发管理；（3）完成了面向井位图的可视化分析评价和动态指标历史再现功能，提高了对油藏的认识程度；（4）实现了任意所选区域的压力分布和剩余油分布快速预测功能，为开发决策的优化提供手段；（5）建立了针对高含水期层系重组、井网优化、注采调整优化系统，为实现高含水期油藏的高效开发提供支持和帮助。


	完成时间
	2012年07月
	合作方式
	技术服务（√）技术合作（√）面议（√）

	联 系 人
	崔传智
	职  称
	教  授
	电  话
	13705469592

	E-mail
	Ccz2008@126.com
	网  址
	


高含水期改善水驱开发效果理论与技术
	成
果
简
介

	针对高含水期改善水驱开发效果的问题，依托国家自然科学基金、国家863计划等项目，在特高含水期油田井网及注采矢量调整优化方法、提液改善开发效果的作用机理及对策、优势通道的形成机理及识别、深部调驱(调剖)的一体化决策评价及数值模拟以及剩余油挖潜等方面开展了研究，形成了高含水期改善水驱开发效果的特色系列理论与技术，其中优势通道识别与定量描述技术以及区块整体调剖优化决策技术，提高了优势通道调控措施成功率10～30%，可实现区块整体调剖的一体化，成果在我国12个油田推广应用，创直接经济效益22.52亿元，获2010年度国家科技进步二等奖1项（排名第2），另获厅局级以上奖励45项次，发表学术论文70余篇（SCI等收录20篇），出版专著1部。
    

	完成时间
	2012年12月
	合作方式
	技术服务（√）技术合作（√）面议（√）  

	联 系 人
	冯其红
	职  称
	教  授
	电  话
	0532-86981915/15192055586

	E-mail
	fengqihong@126.com
	网  址
	


低渗透油藏产能及试井分析软件
	成
果
简
介

	低渗透油气田的开发地位日趋重要，针对低渗透油藏渗流机理，提出新模型，并用新模型，编制了相应试井与产能的软件，主要创新点体现在：
1、理论研究结合实验数据拟合，建立了新的低渗透非线性渗流模型：
(1) 准确研究低渗透非线性渗流规律，经过严格推导，得到新的低渗透非线性渗流模型: 。
[image: image7.wmf]P
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(2)新模型物理意义，综合考虑了流体屈服应力和边界层的影响，精确表征启动压力梯度。
2、编制了相应试井软件：
(1)克服了商用软件难以准确解释存在非线性流动的低渗油藏测试结果的困难；充分考虑了致密油藏的渗流规律（启动压力梯度、非线性等） 

（2）解法采用有限元法和差分法，算法适应性强，速度较快；
（3）自研软件有效解释低渗储层测试结果，精确解释低渗透油藏中得非线性渗流等参数解释结果更符合油田实际数据 

3、编制了相应产能软件：
(1)充分考虑了致密油藏的渗流机理（启动压力梯度、非线性等）；
(2）根据多年现场经验，建立了多种井型（直井、压裂井、水平井、多级压裂水平井等）的产能预测技术。
（3）解法适应性强，解法涵盖解析法、半解析法和数值方法（有限差分、有限元）。
目前该技术成熟，已在胜利、新疆、中海油湛江分公司等油田应用，取得较好的经济效益 ，应用前景广阔。
    

	完成时间
	2011年10月
	合作方式
	技术服务（√）技术转让（√）技术合作（√） 

	联 系 人
	姜瑞忠
	职  称
	教  授
	电  话
	13706368368

	E-mail
	jrzhong@126.com
	网  址
	


三次采油数值模拟软件
	成
果
简
介

	三次采油技术在油气田开发中的开发地位日趋重要，针对三次采油技术，结合油田现场实际情况，编制低三次采油数值模拟软件，模块包括聚合物驱、聚表二元驱、凝胶驱、复合调驱等。主要创新点及便利性体现在：
1具有完全自主知识产权； 

2、不仅能够模拟当今商业化软件表征的机理，还可根据矿场实际需要（比如化学驱出现的新机理），增加相应模块，做到与油藏开发实际及时对接；
3、开发强大数模前后处理器，支持商业化软件Eclipse数据体及后处理功能；
4、可接油田动态数据库；
5、任意区域油藏参数的统计、分析，比商业化软件更加方便快捷； 

目前该技术非常成熟，已在胜利、华北、中海油天津分公司等油田应用，取得较好的经济效益 ，应用前景广阔。


	完成时间
	2011年10月
	合作方式
	技术服务（√）技术转让（√）技术入股（√）  技术合作（√） 

	联 系 人
	姜瑞忠
	职  称
	教  授
	电  话
	13706368368

	E-mail
	jrzhong@126.com
	网  址
	


磨料射流切割海洋弃井及弃置平台技术
	成
果
简
介

	利用磨料射流技术对海洋干探井、废弃井口以及弃置海洋平台桩腿进行切割，适用于7-30吋套管和隔水管，水深500米以内，磨料浓度10%左右，水流量30-120L/min，泵压100-300MPa，可以大幅度的缩短海洋结构的拆除周期，降低拆除成本，有广阔的推广应用前景。
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磨料射流切割装置及地面切割效果

	完成时间
	2010年09月
	合作方式
	技术服务（√）技术转让（√）技术入股（√）  技术合作（√）

	联 系 人
	周卫东
	职  称
	副教授
	电  话
	13954602182

	E-mail
	zhouwd1591@163.com
	网  址
	


优势流场理论与应用技术
	成
果
简
介

	在中高渗油田高含水期开发过程中，受储层非均质性、时变性等影响，油藏的储层参数、流体性质和流体分布都发生了变化。常规油藏数值模拟技术，无法突出主要因素的影响作用。
优势流场理论是通过数值模拟技术，对整个油藏流场进行深入研究，突出考虑了对流场作用较大的因素展开研究，筛选出的面通量、渗流速度、含水率、孔道半径指标体系，建立表征流场强弱的流场强度场变量，通过对流场强度进行分级评价，在流场层面上开展剩余油分布规律及流场重整方案实施的研究，为进一步挖潜指明方向。
该方法就有以下优势：
（1）选取流线数值模拟技术作为流场研究的工具，模拟计算的油水井分配系数可定量描述油水井间相互影响程度，形象地显示注水井与生产井的流动耦合关系，指导油水井动态调配。
（2）根据流场强度大小，对流场进行分级，确定出优势流场晚期发育区域、优势流场中期发育区域、优势流场早期发育区域和优势流场未发育区。
（3）通过优势流场分级精确研究剩余油分布规律。
（4）根据目前油藏流场强度分级分布情况，提出油藏重整措施，提高剩余油的动用程度，最终达到提高采收率的目的。
目前该技术非常成熟，已在中海油湛江分公司、胜利等油田应用，取得较好的经济效益 ，应用前景广阔。
    

	完成时间
	2010年03月
	合作方式
	技术服务（√）技术合作（√）

	联 系 人
	姜瑞忠
	职  称
	教  授
	电  话
	13706368368

	E-mail
	jrzhong@126.com
	网  址
	


粘弹性表面活性剂油田开发中的应用技术

	成
果
简
介

	粘弹性表面活性剂作为一种新型的化学体系在油田具有广泛的应用，研究开发出智能驱油剂、粘弹性压裂液体系和高温高盐下长稳定时间的泡沫体系。
耐温耐盐智能驱油流体是一种具有低界面张力和合适黏度的表面活性剂体系，与常规表面活性剂驱油体系相比，具有较高的粘度，又可提高波及系数。因此该智能体系既可提高波及系数，又可提高洗油效率。另外，该体系遇到油后粘度下降，但仍保持较高的降低油水界面张力能力，因此在驱油过程中自动进入高含油的储层。
粘弹性压裂液体系由粘弹性表面活性剂与纳米材料等组成，可实现清洁压裂，获得高效压裂效果。
耐温耐盐泡沫体系由阴离子表面活性剂与两性表面活性剂形成的一种独特结构的大分子表面活性剂，具有一定的难度，其形成的泡沫在高温高盐下稳定时间可达8小时以上，性能明显优于其它表面活性剂。


	完成时间
	2012年03月
	合作方式
	  面议（√） 

	联 系 人
	刘德新
	职  称
	副教授
	电  话
	0532-86981380/15165267700

	E-mail
	liudexin@upc.edu.cn
	网  址
	


新型钻井液处理剂
	成
果
简
介

	针对复杂钻井条件下的钻井液技术难题，开展了钻井液处理剂的系统研究，开发出6种新型的钻井液处理剂，可用于调节钻井液的防塌性能、流变性能、降滤失性能、封堵性能、润滑性能等等，可适用于深井、超深井、水平井、大斜度井等复杂井，较好地解决钻井过程中钻井液性能不能满足钻井要求的问题。
    

	完成时间
	2011年05月
	合作方式
	面议（√）

	联 系 人
	吕开河
	职  称
	教  授
	电  话
	18654688686

	E-mail
	Lkh54321@126.com
	网  址
	


钻井过程中防漏堵漏技术
	成
果
简
介

	本发明的高强度预交联凝胶具有吸水膨胀速率较慢，0.5h膨胀倍数3-5倍，最终膨胀倍数10-15倍，此特性有利于堵漏浆的配制与泵送，同时保证堵漏剂进入漏层后自身体积还能持续膨胀，以便很好的封堵漏层；抗挤压强度大，，有利于预交联凝胶颗粒在近井壁地带对漏层产生有效封堵，防止其易进入深部地层或剪切破碎而导致堵漏作业失败；耐温耐矿化度能力强，在常温～150℃温度范围内稳定存在，，且其性能不受矿化度影响，可用于高矿化度堵漏液和不同井深的漏层。
自胶结化学堵漏剂堵漏速度快、使用温度范围大、成本低、能有效对付对裂缝性或溶洞性严重漏失，产品为颗粒状，可通过架桥充填及自身的重力作用，在孔隙、裂缝和溶洞中滞留，然后各组分之间不同程度地发生化学反应，在漏失通道中形成具有一定强度的渗透性胶结体，封堵地层孔隙、裂缝和溶洞，达到堵漏的目的，但不会堵死油气层，适合于储层堵漏。
非增粘性超低渗透堵漏剂主要成分为胶束聚合物、可变形的弹性粒子和填充加固剂。胶束聚合物可在井壁表面浓集形成胶束，依靠胶束界面吸力及其可变形性，在井壁岩石表面形成致密无渗透封堵薄层，有效封堵不同渗透性地层和微裂缝地层；可变形的弹性粒子有利于扩大聚合物胶束的自适应封堵范围；填充加固剂的引入有利于形成渗透率更低及封堵强度更大的封堵层。因此，非增粘性超低渗透堵漏剂具有较显著的保护油气层效果及防塌作用，也可用于解决渗透性井漏问题。

	完成时间
	2011年05月
	合作方式
	面议（√）

	联 系 人
	吕开河
	职  称
	教  授
	电  话
	18654688686

	E-mail
	Lkh54321@126.com
	网  址
	


煤层气藏储层数值模拟应用技术
	成
果
简
介

	针对我国煤层气储层的“三低”特性以及强烈的非均质性，依托国家自然科学基金、国家 973 计划专题项目以及国家科技重大专项子课题等项目，自主研制了煤页岩真三轴吸附变形-渗流综合模拟实验装置，对煤层气吸附/解吸、渗流与煤岩介质变形间的作用机理进行了研究，自主开发了煤层气藏储层数值模拟实用软件；利用该软件，可以进行煤层气藏开发选区、产能预测、井网井位优选及提高采收率方法评价，并在晋城、韩城、保德以及延川南等区块的煤层气开发中得到应用，取得了较好的社会经济效益。依托该成果，已申请发明专利4项，授权实用新型专利1项，发表文章20余篇（SCI等收录13篇）。

	完成时间
	2012年12月
	合作方式
	技术服务（√）技术合作（√）面议（√）

	联 系 人
	张先敏
	职  称
	讲  师
	电  话
	0532-86981165/15105324493

	E-mail
	spemin@126.com
	网  址
	


生物柴油钻井液体系
	成
果
简
介

	油基钻井液体系具有润滑性能优良、抑制性强、井壁稳定性好和抗温性能好等优点外，也存在污染环境、容易着火，配制成本较高等缺点。
生物柴油是以可再生动植物油脂为原料与相对分子质量较小的醇类进行酯交换反应生成的长链脂肪酯。以生物柴油代替原油、柴油，研制生物柴油钻井液体系，除能满足常规油基钻井液的性能要求外，更具有以下优点：
1）环保性：由于生物柴油中硫含量低，生物柴油中不含对环境会造成污染的芳香族烷烃，易于生物降解。
2）具有更高的安全性能：生物柴油闪点高（不低于 130℃），不容易挥发，不易燃，所以生物柴油不属于危险品，降低了运输和使用的危险性。
3）具有可再生性能，符合国家提倡的和谐可持续发展的战略要求。
4）成本低。生物柴油本身价格较柴油约低2000元/吨，较白油约低4000元/吨生物柴油钻井液配方较柴油钻井液、白油钻井液简单。


	完成时间
	2012年08月
	合作方式
	  面议（√）

	联 系 人
	孙明波
	职  称
	教  授 
	电  话
	13963987246

	E-mail
	mbsun@126.com
	网  址
	


HPAM双基团多次交联冻胶深部调驱体系
	成
果
简
介

	聚合物冻胶是目前最常用的调剖堵水剂体系，针对常用聚合物单基团交联冻胶成胶强度较弱、稳定性较差、聚合物浓度较高、成胶时间较短、注入性较差等特点及问题，研制开发出了HPAM双基团多次交联冻胶体系，优选出了交联剂体系及其交联条件，通过双基团多次交联，减少了形成冻胶所需聚合物用量，使用浓度较低；成胶时间长且可控，更利于深部调驱；抗盐性能增强，稳定性提高；初始粘度较低注入性好，更利于低渗地层深部调驱。双基团交联体系具有“多次”与“延迟”交联特性，以及“同步交联”与“异步交联”特性，使得双基团交联体系对低渗透率地层深部调驱的适应性增强，双基团交联冻胶体系结构较致密、均匀，结构中的孔隙较少，因此，抗剪切性和耐冲刷性更好，特别适应于中低渗透油藏的深部调驱。


	完成时间
	2012年12月
	合作方式
	技术服务（√）

	联 系 人
	王增宝
	职  称
	助  教
	电  话
	0532-86981172/18669885033

	E-mail
	zhaoxt@upc.edu.cn
	网  址
	


缝洞油藏堵水技术
	成
果
简
介

	塔河堵水油藏特征可以用8个字描述，“高温”“高盐”“缝洞”“底水”。
对于塔河油藏的堵水，难度有两个，一是如何做到只堵水不堵油，二是堵后如何产油。利用堵剂在裂缝地层中的渗流特点，我们设计了可酸解的颗粒固化堵水剂THF，该堵剂在裂缝介质中会沉降到底部，封住底水上升通道；同时能够保留上部的导流能力，产生对油水通道选择性封堵的作用。同时为了在将油层全部堵住的意外情况发生，THF配方中添加了大量的酸溶组分，在一定程度上可以盐酸解除。
THF堵剂在塔河已经施工了10口井以上，在塔河堵水中经历了各种考验，取得了良好的效果。

	完成时间
	2011年04月
	合作方式
	  技术服务（√）

	联 系 人
	周洪涛
	职  称
	教  授
	电  话
	0532-86981901/15953276901

	E-mail
	zhouht@upc.edu.cn
	网  址
	


复杂深层高温钻井液体系及防塌防漏技术
	成
果
简
介

	依托国家“863”、国家重大专项、中石油、中石化、中海油等相关课题，主要研究成果：
（1）基于复杂深层水基钻井液高温稳定机理认识，研制出抗温达240℃以上的耐盐降滤失剂和降粘剂两种新产品，构建了抗温达250℃的超高温水基钻井液体系，现场应用创造了国内井下超高温新纪录（241℃）。
（2）为解决复杂深层井塌、井漏等井下复杂问题，在国内率先建立了泥岩井壁稳定性水化-力学耦合模拟实验装置及压力传递实验新方法，提出“多元协同”防塌新原理及技术对策；研制出高温高压堵漏模拟实验装置及评价方法，开发出自适应堵漏剂及防漏钻井液体系配方，也建立了测井资料综合分析漏层的新方法等。
（3）开发出高温油基钻井液用有机土、降滤失剂、提切剂以及体系；针对深层高温裂缝油气层保护技术需求，新研制成功了无/低粘土相钻井完井液用高温增粘剂及体系（180-230）℃，优于国外同类产品的高温增粘性能。
主要成果已推广应用于国内外多个油田，推广应用创造出显著经济和社会效益。特别是，相继为我国井下温度最高的胜科1井（235℃/7026米）、泌深1井（241℃/6005米）的成功钻探，提供了超高温钻井液技术支撑及物质保障，打破国外技术垄断，推动了复杂深井超深井钻井技术进步。该成果整体处于国际领先水平。

	完成时间
	2011年11月
	合作方式
	技术服务（√）技术合作（√）面议（√）

	联 系 人
	邱正松
	职  称
	教  授
	电  话
	0532-86983576/13705466428

	E-mail
	qiuzs@upc.edu.cn
	网  址
	


海洋深水钻井液关键技术
	成
果
简
介

	依托国家“863”专题、国家重大专项、中石油、中石化、中海油等相关课题，针对深水钻井液面临的低温流变性调控、天然气水合物生成与抑制、深水浅部地层井壁失稳等关键技术难题，研制了天然气水合物抑制性评价装置及深水钻井液循环模拟装置等，开发出适用于深水钻井的新型水合物动力学抑制剂，研制出海洋深水高性能水基钻井液体系以及“恒流变”油基钻井液体系。
研制的海洋深水高性能水基钻井液的低温流变性优良，且也可抗150℃高温；

 在模拟超过1500-3000m水深条件下，深水钻井液中无水合物生成；页岩抑制性与油基钻井液相当，封堵防塌能力强，抗污染能力强。
针对海洋深水厚盐膏泥复杂地层，新研制出了深水/盐膏层高密度钻井液体系。
    

	完成时间
	2013年04月
	合作方式
	技术服务（√）技术合作（√）面议（√）

	联 系 人
	邱正松
	职  称
	教  授
	电  话
	0532-86983576/13705466428

	E-mail
	qiuzs@upc.edu.cn
	网  址
	


水力旋转自进式井下油管清洗工具
	成
果
简
介

	油田开发中后期油管结垢、生锈、结蜡等复杂情况增加，油管清洗难度增大。传统的化学处理、机械刷洗已很难符合要求，且效果不佳。本清洗工具采用高压水射流作为清洗介质，具有清洗效果好，清洗效率高，成本低、节省工时等优点。
技术优势和效果：
（1）后喷嘴在水力作用下自动旋转并提供下行推进的动力；
（2）冲洗液经后喷嘴清洗油管内壁后上返，不与返回流掺混；
（3）结垢严重时可添加前喷嘴以提高清洗效果喷嘴可加长适合不同尺寸的油管；旋转轴降速机构自动降低转速；高压水射流高效清洗油管。
适用条件：地面泵压20-40MPa；流量为50-100L/min；转速30-100r/min。
    

	完成时间
	2012年05月
	合作方式
	技术转让（√） 

	联 系 人
	王明波
	职  称
	副教授
	电  话
	15966832918

	E-mail
	wmbyjy@126.com
	网  址
	


非常规（页岩气、煤层气）钻井完井液技术
	成
果
简
介

	依托国家自然基金项目、国家重大专项、中石油、中石化等相关课题，针对非常规（页岩气、煤层气）储层的井壁失稳、储层损害及单井产量低等突出问题，研究成果：
· 基于微纳米封堵、强抑制泥页岩防塌机理及页岩储层保护机理认识，借助微乳液制备理论及方法，研制成功微乳液ME，其合适加量在0.2%~1.0%范围，页岩气储层保护与防塌作用效果明显；
· 新研制的微纳乳液ME能有效降低体系表面张力，增大与页岩的接触角，减弱页岩孔喉水化膨胀缩径效应，最终降低外来工作流体侵入页岩储层的毛管力；其可变形挤入页岩微缝隙，有效阻缓页岩压力传递及滤液侵入，有助于井壁稳定；也可降低页岩自吸水量，便于恢复超低渗页岩储层的渗透率。以新研制的微乳液ME作为页岩气储层保护剂，构建了页岩气储层高性能水基钻井完井液体系。
· 基于煤层气储层保护及防塌机理认识，研制出高效煤层气钻井完井液体系，其主要由页岩抑制剂、防水锁剂、pH值调节剂及淡水等组成；其膨胀率降低率≥60%，接触角降低率≥50%，岩心渗透率湿态下恢复率≥85%、干态下恢复率≥95% 。
针对非常规（页岩气、煤层气）储层特点，研发出生物酶可降解的无粘土相聚合物钻井完井液体系。


	完成时间
	2013年04月
	合作方式
	技术服务（√）技术合作（√）面议（√）

	联 系 人
	邱正松
	职  称
	教  授
	电  话
	0532-86983576/13705466428

	E-mail
	qiuzs@upc.edu.cn
	网  址
	


高性能水基钻井液关键技术及应用
	成
果
简
介

	依托国家十二五重大专项、中石油、中石化等相关课题，针对复杂条件钻井液完井液性能的更全面、更高要求，跟踪国际学术前沿，主要研究成果：
· 研发出高性能水基钻井液用聚胺强抑制剂及铝基固壁防塌剂，其配伍性良好，适用于淡水、海水、盐水不同钻井液完井液；
· 借助现代实验分析手段，揭示了聚胺强抑制剂防塌及储层保护机理；
· 建立了高性能水基钻井液特性评价试验新方法（岩样屈曲硬度测试、清洁防泥包实验、页岩压力传递实验等）；
· 构建了高性能水基钻井液体系，防塌性能突出，先后在胜利、塔里木、大港、冀东、吐哈等油田成功地进行了现场应用试验。
    

	完成时间
	2012年10月
	合作方式
	技术服务（√）技术合作（√）面议（√）

	联 系 人
	邱正松
	职  称
	教  授
	电  话
	0532-86983576/13705466428

	E-mail
	qiuzs@upc.edu.cn
	网  址
	


复杂条件下水平井化学控水提高采收率技术及应用
	成
果
简
介

	本成果属油气田开发工程中控水增油的提高采收率技术领域。
研究了复杂条件下水平井的出水规律及出水类型，研发了满足不同复杂条件下水平井化学控水的系列堵剂，探索了水平井化学控水的作用机理，形成了水平井化学控水增油配套技术，解决了复杂条件下水平井高含水的问题，从而达到水平井化学控水增油提高采收率的目的。
以解决油田实际问题为出发点，针对高温高盐、薄层底水、稠油油藏、完井方式、海上油田、特高含水等复杂条件特点，通过对水平井的出水规律及出水类型、化学控水堵剂、控水作用机理和配套技术的研究，形成了复杂条件下水平井化学控水增油技术，实现水平井化学控水增油提高采收率的目标。
    

	完成时间
	2012年04月
	合作方式
	技术服务（√）技术转让（√）技术合作（√）  

	联 系 人
	戴彩丽
	职  称
	教  授
	电  话
	0532-86981183/15054815366

	E-mail
	daicl306@163.com
	网  址
	


抗温耐盐多功能改性褐煤钻井液降滤失剂
	成
果
简
介

	褐煤改性产品是我国油田钻井液用重要降滤失剂之一，具有原料来源广、在淡水钻井液中使用降滤失性好的优势，但这类产品在盐水钻井液中使用滤失造壁性差、易起泡等问题严重影响着钻井液的稳定性，加之在生产方面存在工艺繁锁、易产生环境污染等都阻碍和制约着该类产品的广泛应用。针对这些国际性技术难题，研发出了新一代抗温耐盐改性褐煤钻井液降滤失剂产品。与传统褐煤改性产品比较，新产品具有以下特点：（1）新产品生产工艺简单，反应在釜内一步完成，生产过程不用沉淀分离、不用排渣，省时省力，彻底解决了目前生产同类产品存在的原料利用率低、成本高、排渣造成二次环境污染等问题。（2）新产品抗温230℃、耐盐5×104 mg•L-1以上，同时具有在钻井液中使用不起泡的特点，兼有降粘、润滑和防塌等特性。适用于配制淡水、盐水钻井液体系，广泛用于深井和中深井钻探。（3）新产品成本低廉，比国内外同类产品成本降低35%以上。


	完成时间
	2012年10月
	合作方式
	 技术转让（√）  

	联 系 人
	樊泽霞
	职  称
	教  授
	电  话
	15166391358

	E-mail
	fanzexia@upc.edu.cn
	网  址
	


致密油气藏试井解释方法与应用
	成
果
简
介

	致密油气藏的高效开发离不开水平井钻井结合分段压裂改造，而水平井压裂改造技术正逐步向多级分段压裂、大规模分段多簇的“体积压裂”趋势发展，在水平井周围形成了复杂的缝网结构。引入离散裂缝模型显式处理水平井周围的大尺度复杂裂缝系统，在保证精度的情况下提高了计算效率；采用双重介质连续模型描述小尺度裂缝系统，建立了致密油气藏复合压裂水平井试井模型，利用有限元数值方法对模型进行求解，得到压裂水平井试井特征曲线。因此该成果适用于致密油气藏水平井压裂改造后，基于试井曲线求解人工裂缝参数，并依据压力波传播到储层改造体积边界的时间，计算储层改造体积的大小。
    

	完成时间
	2013年06月
	合作方式
	技术服务（√）面议（√）

	联 系 人
	樊冬艳
	职  称
	助  教
	电  话
	13475834078

	E-mail
	fandongyan2010@126.com
	网  址
	


低温疏松油藏固砂技术
	成
果
简
介

	低温覆膜砂固化体系克服了常用树脂覆膜砂固化体系在低温或有水环境下所形成固结体固结强度很低或不固化等缺点。该体系以复合酚醛-环氧树脂为胶结剂的低温覆膜砂与水溶性固化剂混合构成的、在有水环境和低温条件下具有高反应活性的固化体系。其中复合酚醛-环氧树脂为液态酚醛树脂、液态环氧树脂与固态环氧树脂按一定比例混合，以复合酚醛-环氧树脂为胶结剂、以石英砂、偶联剂和增强剂等为原料涂覆制备低温覆膜砂。水溶性固化剂由三乙烯四胺、乙二胺、苯酚、甲醛和丙酮等混合组成。在水溶性固化剂的作用下，低温覆膜砂可在30~50℃的温度范围内固化，所形成固结体的抗压强度和渗透率高，并具有强的抗温、抗老化和抗冲刷能力。
该体系也可以作为一种固砂处理的低温化学胶结剂。


	完成时间
	2010年09月
	合作方式
	面议（√）  

	联 系 人
	刘德新
	职  称
	副教授
	电  话
	0532-86981380/15165267700

	E-mail
	liudexin@upc.edu.cn
	网  址
	


耐温耐盐型表面活性剂
	成
果
简
介

	高温高盐油藏提高采收率技术已成为研究热点，其关键问题是化学试剂或体系的耐温与耐盐性能。本研究成果提供苯烷基磺酸盐表面活性剂的简易合成方法，即在α-烯烃磺酸盐中引入苯系化合物，增加α-烯烃磺酸盐亲油基的长度或增加环状支链，可提高表面活性剂的耐盐、耐温性能；改善了表面活性剂的亲水与亲油性能，进一步提高表面活性剂的活性。
苯烷基磺酸盐的临界胶束浓度（cmc）要低于烯烃磺酸盐。在各自的临界胶束浓度下，苯烷基磺酸盐的表面张力为34.0mN·L-1，烯烃磺酸盐的表面张力为34.9mN·L-1。苯烷基磺酸盐发泡能力要优于烯烃磺酸盐，且具有比烯烃磺酸盐更强的耐盐性能。研发的耐温耐盐高活性的苯烷基磺酸盐表面活性剂可适用于高温高盐的油藏条件，可以作为一种驱油剂或稠油乳化剂。
    

	完成时间
	2012年06月
	合作方式
	面议（√）  

	联 系 人
	刘德新
	职  称
	副教授
	电  话
	0532-86981380/15165267700

	E-mail
	liudexin@upc.edu.cn
	网  址
	


酸液自转向体系及其应用
	成
果
简
介

	在对非均质地层进行酸化过程中，需要对注入的酸液进行转向处理，以便获得均匀的酸化效果。本成果采用酸敏性变粘混合表面活性剂体系，提供独特的酸液自转向技术。
酸敏性变粘混合表面活性剂作为酸化时酸液的自转向剂，主要是基于酸敏性变粘流体的特点，即在高浓度酸液中，该酸敏性变粘流体粘度较低；低浓度酸液中，该酸敏性变粘流体粘度较高。在酸化过程中，先注入的新鲜酸液粘度低，优先进入高渗透层带，在高渗透层带内随着酸岩反应的进行，酸液浓度降低导致酸敏性变粘流体粘度增大，流动阻力随之升高，迫使后续酸液进入阻力相对较低的低渗透率层带，随着酸岩反应的进行，酸液浓度降低、流体粘度增大、流动阻力升高，这时后续酸液继续寻找阻力相对应的渗透率层带，这样周而复始可实现酸液自动转向，获得渗透率均匀的渗透面，达到均匀酸化油井的目的。


	完成时间
	2012年08月
	合作方式
	面议（√）  

	联 系 人
	刘德新
	职  称
	副教授
	电  话
	0532-86981380/15165267700

	E-mail
	liudexin@upc.edu.cn
	网  址
	


高模数硅酸盐在油田开发中的应用
	成
果
简
介

	硅酸盐作为一种绿色化学剂在油田具有广泛的应用，本研究成果提供一种制备高模数硅酸盐的方法，并可将其应用于低渗透油藏深部调剖、稠油乳化降粘、有机无机复合凝胶耐温堵水和套管外封窜等油田开发中。
高模数硅酸盐深部调剖体系具有凝胶时间可调、交联强度高、注入性能好、成本低等优势，可实现低渗透油藏深部调剖。
高模数硅酸盐可将高粘稠油乳化，形成不稳定的水包油乳状液；高模数硅酸盐可改变岩石表面对稠油的粘附力，提高稠油的流动性能。
有机无机复合凝胶耐温堵剂是基于互穿网络技术形成的以硅酸盐为主剂的堵剂体系，具有交联时间可调、强度高、耐温、成本低等特点。
套管外封窜技术是基于硅酸盐与聚合物的凝胶体系具有良好的弹性，克服了单一硅酸盐体系的脆性，可用于套管外封窜与堵水。


	完成时间
	2012年11月
	合作方式
	面议（√）  

	联 系 人
	刘德新
	职  称
	副教授
	电  话
	0532-86981380/15165267700

	E-mail
	liudexin@upc.edu.cn
	网  址
	


压力衰竭气田高温低压井钻完井技术
	成
果
简
介

	针对目前衰竭气藏的调整开发需要，通过对压力衰竭气藏开展钻完井系列理论、技术体系和推广应用研究，形成了一套适用于不同衰竭程度和地质条件的气藏安全钻完井技术理论和调整井实施评估体系，为压力衰竭气藏的调整开发和提高采收率做出贡献。
基于大量室内实验和系统理论研究，形成了一套压力衰竭气藏钻完井理论体系：①压力衰竭气藏储层变化规律及其对产能的影响；②压力衰竭对储层伤害的影响机理；③压力衰竭对井壁稳定的影响规律；④压力衰竭储层近井压力分布及完井返排理论。
现场应用与理论分析相结合形成相应的关键技术：①压力衰竭储层物性评价及产能预测技术；②压力衰竭储层井壁稳定性分析技术；③压力衰竭储层保护与钻井液技术；④压力衰竭储层钻井安全控制技术；⑤压力衰竭储层完井返排设计技术。


	完成时间
	2012年06月
	合作方式
	技术服务（√）技术合作（√）面议（√）

	联 系 人
	张  锐
	职  称
	副教授
	电  话
	13954620341

	E-mail
	zhangrui@upc.edu.cn
	网  址
	


深探井井身结构及套管柱强度设计方法及软件
	成
果
简
介

	针对深探井压力不确定及多种工程矛盾共存的问题，开展了地层必封点定量化确定、井身结构设计系数优化以及套管柱强度优化设计方法研究，形成了深探井井身结构及套管柱强度设计新方法，研制了深探井井身结构及套管柱强度设计软件系统。
该软件系统能定量描述确定深探井必封点，设计合理井身结构；优化计算井身结构设计系数；计算套管磨损厚度、内壁磨损套管抗外挤和抗内压强度和套管单元和整体失效概率。
    

	完成时间
	2012年06月
	合作方式
	技术服务（√）技术合作（√）面议（√）

	联 系 人
	张  锐
	职  称
	副教授
	电  话
	13954620341

	E-mail
	zhangrui@upc.edu.cn
	网  址
	


一种双分散反相悬浮聚合制备微球方法及制备装置
	成
果
简
介

	一种双分散反相悬浮聚合制备微球方法及制备装置。包括以下步骤：将一定体积反应体系（水相）滴加到一定体积的分散介质（油相）中，边滴加边搅拌，使反应体系分散（第一次分散），水相与油相体积比及搅拌速率确定微球粒径。打开釜盖，将上述分散体系注入到装有分散介质的反应釜体中，依靠重力沉降进行第二次分散，防止微球粘连，反应结束后打开阀门滤出微球。该微球制备方法，能有效避免反应中期由于搅拌造成的微球粘连，且不需要分散剂，微球表面易清洗，分散介质不会被污染，可以反复使用。制备装置主要部分及功能如下：温控系统可以快速改变反应温度及维持反应温度；反应釜体系统提供沉降空间，使微球充分分散，并采用有机材质，解决微球粘釜问题；支撑系统主要起支撑反应釜体的作用，并可以使釜体旋转0-180°，便于釜体的清洗。该制备装置，结构简单，占地面积小，效率高，可大规模应用。
    

	完成时间
	2012年10月
	合作方式
	技术服务（√）技术合作（√）面议（√）

	联 系 人
	柳华杰
	职  称
	助  教
	电  话
	15265200293

	E-mail
	liuhuajieupc@163.com
	网  址
	


高温大温差缓凝剂
	成
果
简
介

	目前现场固井所使用的缓凝剂，均存在大温差适应能力差的问题和“倒挂”的问题，缓凝剂大温差适应能力差会大大延长现场候凝时间增加钻井成本，并容易造成增加固井的不安全，加有缓凝剂的水泥浆凝结时间的“倒挂”现象容易使得水泥浆候凝期间上部水泥先凝固而下部水泥后凝固，有时会有相当长的时间差，这就造成其候凝过程中的水泥浆失重，容易发生“气窜”，不利于封固油气层。本课题组通过研究得到的无倒挂大温差缓凝剂可以很好的解决以上问题，研究开发的无倒挂大温差缓凝剂，不存在“倒挂”现象，且可以适用于75℃到180℃的温度段，115℃的大温差固井。该缓凝剂的开发有望提高深井长封固段井眼的施工效率和固井质量。
    

	完成时间
	2013年03月
	合作方式
	技术服务（√）技术转让（√）

	联 系 人
	步玉环
	职  称
	教  授
	电  话
	13884951607

	E-mail
	buyuhuan@163.com
	网  址
	


油气井固井用耐二氧化碳腐蚀水泥浆体系
	成
果
简
介

	油气井固井用耐CO2腐蚀水泥浆体系是本课题组研制的一种耐CO2腐蚀性能优良的水泥浆体系，能够满足高含CO2油气藏开发、CO2驱油和CO2埋存等过程中油气井长期封固的要求。该水泥浆体系以磷铝酸盐特种水泥为基础胶凝材料，以特定磷酸盐为外掺料，配套了特殊的缓凝剂和失水剂等外加剂体系。磷铝酸盐水泥浆体系的流变性能较好，初始稠度在20Bc以下；稠化时间可调，在90℃、30MPa条件下仍可达6h以上；API失水量可控制在60mL以下；水泥石抗压强度可达16MPa以上，渗透率在0.005mD左右；耐CO2腐蚀性能优于目前应用的硅酸盐水泥基耐CO2腐蚀水泥浆体系。
    

	完成时间
	2012年03月
	合作方式
	技术服务（√）技术转让（√） 

	联 系 人
	步玉环
	职  称
	教  授
	电  话
	13884951607

	E-mail
	buyuhuan@163.com
	网  址
	


大型丛式井组整体优化设计技术
	成
果
简
介

	为了最大限度降低井眼碰撞风险、降低钻井施工难度及钻井总成本，需要整体优化大型丛式井组井眼轨道设计方案。理论研究成果和配套应用软件功能主要包括：（1）大型丛式井组钻井平台布局优化。在钻前阶段，考虑钻井风险与钻井成本，整体优化钻井平台的位置和数量，以及各待钻井与钻井平台的隶属关系。（2）大型丛式井组整体防碰轨道优化。在整个井组施工之前，整体优化丛式井组的防碰轨道设计方案，包括井口分配优化、井眼轨道设计优化、施工顺序优化等。本成果的特色是通过建立大型丛式井组钻井平台布局优化数学规划模型、整体防碰轨道优化数学规划模型及配套求解方法（遗传算法、匈牙利算法），提高了钻井工程设计质量和效率。
    

	完成时间
	2012年04月
	合作方式
	技术转让（√） 

	联 系 人
	史玉才
	职  称
	副教授
	电  话
	18753200695

	E-mail
	shiyucai2008@163.com
	网  址
	


油气井设计与安全分析软件平台
	成
果
简
介

	油气井设计与安全分析软件平台是课题组集1999年以来开展的油气井设计与安全分析相关理论研究成果的大集成，开发的软件平台以综合和灵活的油气井数据管理为基础，具有大位移井水力设计与分析、大位移井井眼清洁评价、波动压力分析、当量密度分析、大位移井摩阻扭矩分析、钻柱强度分析、套管柱强度分析、海洋和陆地井筒循环及静止温度场分析、采油井筒温度场分析、注水温度场分析、气体钻井温度场分析等功能。
    

	完成时间
	2013年06月
	合作方式
	技术服务（√）技术转让（√）技术合作（√）

	联 系 人
	宋洵成
	职  称
	副教授
	电  话
	13563361591

	E-mail
	songxuncheng@upc.edu.cn
	网  址
	


MDT压力测试资料解释方法研究与应用
	成
果
简
介

	近年来，MDT测压技术被广泛采用，每口井均有大量的相关资料得不到有效应用，然而，到目前为止国内还没有人对这些资料进行系统化的试井解释方法研究，国外的商业软件也刚刚起步且技术未公开。本项目结合MDT测试的工艺特点和渗流特征，针对不同的流动形态（径向流、球形流、椭球流等），研究了单探针/双封隔器等不同MDT测试方式下压力资料的试井解释模型和解释方法，并形成了相应的解释软件。利用该软件可得到测点深度的有效渗透率、表皮系数等重要参数，为DST测试优化设计、产能计算等提供依据。本成果研究过程中同时考虑了陆地和海上，中高渗和低孔低渗等的多种油田情况，具有较强的适用性。本项目成果正在中海油深圳分公司实施应用，已初见成效。


	完成时间
	2013年06月
	合作方式
	技术服务（√）

	联 系 人
	吴明录
	职  称
	副教授
	电  话
	18661855601

	E-mail
	W97612@163.com
	网  址
	


海上低孔低渗油藏DST测试优化设计方法研究与应用
	成
果
简
介

	DST地层测试是及时准确评价油气层的快速有效的方法。其测试程序的设计直接关系到了测试资料录取的品质、甚至于测试过程中的安全等问题。目前的DST测试程序的设计带有明显的经验性和主观性，且设计方法主要针对陆上中高渗油藏类型，大多不适用于海上低孔低渗油藏。本项目针对海上低孔低渗油藏的渗流特征和作业特点，研究了DST测试中涉及的诱喷压差、液柱高度、开关井时间、产量序列等各个重要参数定量化的计算方法，形成了一套适用于海上低孔低渗油田各种复杂工程条件下的DST测试优化设计方法。在此基础上，编制了海上低孔低渗油田DST测试优化设计软件，该软件考虑全面，操作简单，实用性强，能在保证满足录取资料完整的前提下，尽可能的缩短测试时间，达到降低测试成本的目的。本成果已在中海油深圳分公司实施应用，并取得了一定的效果。


	完成时间
	2013年06月
	合作方式
	技术服务（√）

	联 系 人
	吴明录
	职  称
	副教授
	电  话
	18661855601

	E-mail
	W97612@163.com
	网  址
	


高温高压条件下油藏毛管力曲线测定仪
	成
果
简
介

	目前毛管压力曲线只能在地面条件下测得，常用有压汞法。油藏条件下毛管压力只能根据地层条件下的油水、油气界面张力和岩石的润湿角计算得到，而地层条件下的界面张力和岩石润湿角目前无法准确测得，这给计算带来了很大的误差。
本发明提供了一种高温高压条件下油藏毛管压力曲线测定仪。仪器由环压系统、注入系统、岩心夹持系统、半渗隔板、回压系统、计量系统、数据自动采集处理系统和恒温箱经管线连接组成。是利用半渗隔板法来测定地层条件下的毛管压力曲线，其基本原理是在地层条件下，岩心饱和润湿相流体，测定压力逐级增加时自岩心中驱出的水量及岩心中的含水饱和度，从而得到地下毛管压力曲线。
可以进行含气油驱水、水驱油、气驱油等毛管力曲线测定。


	完成时间
	2012年03月
	合作方式
	技术服务（√）

	联 系 人
	李爱芬
	职  称
	教  授
	电  话
	0532-86981123/18605461123

	E-mail
	Aifenli123@163.com
	网  址
	


特低渗岩心瞬时渗透率测定仪设计
	成
果
简
介

	目前测定岩石渗透率的方法是气体稳定渗流法。用该法测特低渗岩心、煤岩及页岩渗透率时，由于气体流速过低导致无法测定，用改进的气体体积计量方法每个流量需要2-6小时才能达到稳定，无法完成大批量岩心测定的需要。
瞬时渗透率测定法目前研究较少，少有的几种测定方法的原理、操作及计算的精确程度都不够完善。本项目设计的“特低渗岩心瞬时渗透率测定仪”测定与岩心相连的上游固定体积的容器内压力随时间的变化，通过自己编制的数模软件，拟合该压力随时间的变化，便可得到岩石的气体渗透率及等价液体渗透率，测定特低渗渗透率仅需2-3分钟，操作方便，大大缩小了测试时间。大量岩心实验证明，此法测定值与稳态法完全相同。


	完成时间
	2013年07月
	合作方式
	技术服务（√）

	联 系 人
	李爱芬
	职  称
	教  授
	电  话
	0532-86981123/18605461123

	E-mail
	Aifenli123@163.com
	网  址
	


低渗渗流规律及化学驱可行性研究
	成
果
简
介

	渗透储层孔隙度低、孔隙喉道小、孔隙内流体边界层厚度大，渗流存在启动压力，不符合达西渗流规律，给渗流规律研究、开发方案制定带来挑战；开发中采出程度低、注水压力高、油井见效难、存在水锁现象等难题，给开发带来空前的难度。
本课题与多个低渗油田合作，通过大量室内实验研究了低渗油藏单相渗流及油水两相渗流时的启动压力梯度、非线性渗流规律，并得出了相关的经验公式；研究了渗透率、界面张力对油水相对渗透率曲线的影响，并得出了预测方法；研究了表面活性剂驱时油水界面张力对降低注入压力效果的影响、对原油采收率的影响及规律；研究了界面张力对裂缝性低渗油藏吸渗效果的影响及规律；研究了可动流体饱和度的测定方法及影响因素。研究了CO2提高低渗油藏采收率的可行性；研究了注入方式（混相驱、非混相驱、水气交替）等对开发效果的影响。为低渗油藏开发提供了可靠的理论支持。


	完成时间
	2013年07月
	合作方式
	技术服务（√）

	联 系 人
	李爱芬
	职  称
	教  授
	电  话
	0532-86981123/18605461123

	E-mail
	Aifenli123@163.com
	网  址
	


稠油渗流规律及泡沫伴蒸汽开发技术研究
	成
果
简
介

	稠油本身属于非牛顿流体，由于胶质沥青质等极性组分在孔隙表面的吸附，使得渗流存在启动压力梯度，且不符合达西渗流规律，但随温度的升高，稠油逐渐接近牛顿流体。本课题与胜利油田合作，研究了稠油在不同温度下的流变规律；研究了温度、油溶性降粘剂、渗透率对稠油启动压力梯度、渗流规律的影响，对油水相渗规律及采收率的影响；研究了界面张力对乳化油滴大小的影响、表活剂驱提高稠油采收率的机理。为稠油渗流机理研究及表活剂驱提高采收率措施奠定了理论基础。
稠油蒸汽吞吐及蒸汽驱过程中汽窜严重，采取伴注泡沫的措施，可大大提高开采效果。本课题与胜利油田、长庆油田合作，研究了泡沫在不同渗透率岩心中的封堵效果；岩心含油饱和度不同时泡沫渗流规律；研究了泡沫在渗透率级差不同的非均质岩心中的渗流规律、泡沫在非均质岩心中的驱油规律。为泡沫在稠油注蒸汽开发中的应用提供了技术及理论支持。


	完成时间
	2013年07月
	合作方式
	技术服务（√）

	联 系 人
	李爱芬
	职  称
	教  授
	电  话
	0532-86981123/18605461123

	E-mail
	Aifenli123@163.com
	网  址
	


超低渗油藏分段压裂水平井裂缝参数诊断及产能预测系统
	成
果
简
介

	《超低渗油藏分段压裂水平井裂缝参数诊断及产能预测系统 V1.0》以试井基本理论、数学物理方法为基础，对低渗透油藏压裂水平井进行试井解释分析。本软件包括数据管理（地层岩石及流体物性、测试井信息、试井测试数据、遗传控制参数）、常规试井分析、多参数自动拟合、产能分析以及动态预测几个部分。首先进行常规试井解释，可以获取井筒存储系数、地层系数、地层有效渗透率、表皮系数以及裂缝参数。在常规试井解释所获得的初值基础上，利用遗传算法自动拟合技术进行压力史自动拟合，拟合完毕即得到一组描述低渗透油藏井和地层的特征参数。同时，软件还配备有产能分析和动态预测功能，这主要是对压裂水平井进行产能评价和预测。
    

	完成时间
	2012年06月
	合作方式
	面议（√）

	联 系 人
	孙致学
	职  称
	讲  师
	电  话
	0532-86981170/18663921645

	E-mail
	Szx1979@126.com
	网  址
	


碳酸盐岩缝洞型油藏水锥预测与控制系统
	成
果
简
介

	系统以高等渗流力学、油藏工程方法以及数学物理方法为基础，对缝洞型油藏底水锥进规律及突破时间进行预测。本软件包括数据管理（岩石及流体物性、完井数据、生产压差、产量数据）、水锥预测方法、缝洞型油藏水锥预测方法、注水压锥机理以及压锥控制及参数优化研究5部分。软件系统包括常规底水油藏的临界产量的计算方法和见水时间的计算方法，同时，根据缝洞型底水油藏的特征，建立了考虑重力影响和渗透率极度非均质性影响的水锥预测方法，可以确定该类油藏中油井的含水率、最佳生产压差和初始产量、见水后的产量、合理采油速度、合理井距和合理打开程度等参数，是目前针对缝洞型油藏底水锥进预测和控制方面具有针对性、实用性的软件系统。
    

	完成时间
	2012年06月
	合作方式
	面议（√）

	联 系 人
	孙致学
	职  称
	讲  师
	电  话
	0532-86981170/18663921645

	E-mail
	Szx1979@126.com
	网  址
	


致密介质微观孔隙结构表征技术与应用
	成
果
简
介

	利用先进的微米CT设备，可对岩石进行无损探测，真实再现其三维孔隙空间，在获得数字岩心的基础之上，可以进一步定量分析其孔喉结构、获得孔隙度、迂曲度等结构参数。利用格子-Bolzmann方法，可以模拟流体在其中的流动，获得绝对渗透率、相对渗透率等参数。
[image: image11.jpg]





	完成时间
	2012年12月
	合作方式
	技术服务（√）技术转让（√）技术合作（√）  面议（√）

	联 系 人
	杨永飞
	职  称
	讲  师
	电  话
	0532-86981170/15192082829

	E-mail
	yangyongfei@upc.edu.cn
	网  址
	


多尺度碳酸盐岩油藏微观结构及渗流特征分析
	成
果
简
介

	    碳酸盐岩介质孔隙空间结构复杂，在微观尺度上具有强烈的非均质性和双孔隙网络特征。该成果可以利用不同尺度下的扫描电子显微镜图像，获得描述碳酸盐岩多尺度特性的双孔隙数字岩心，进一步提取得到相应的碳酸盐岩双孔隙网络模型。基于数字岩心和孔隙网络模型研究平台，可获得碳酸盐岩介质中不同类型孔隙的几何拓扑结构特征和渗流特征，形成了一套基于数字岩心和网络统计特征构建碳酸盐岩双孔隙网络模型的理论和方法，搭建了基于双孔隙网络模型的碳酸盐岩介质微观渗流理论研究平台，为研究碳酸盐岩介质内部孔隙空间的发育规律和多相流体的渗流规律提供了可靠的理论和技术指导。
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                 SEM图像     双孔隙数字岩心    双孔隙网络模型

	完成时间
	2013年06月
	合作方式
	技术服务（√）技术转让（√）技术合作（√）  面议（√）

	联 系 人
	杨永飞
	职  称
	讲  师
	电  话
	0532-86981170/15192082829

	E-mail
	yangyongfei@upc.edu.cn
	网  址
	


基于孔隙网络模型的复杂难开发油藏多相渗流模拟技术
	成
果
简
介

	基于三维孔隙网络模型进行多孔介质中多相流体研究，可以从微观尺度上揭示其流动机理，为宏观渗流理论的应用提供理论依据。在油气田开发工程和环境工程领域，都会存在多孔介质中多相流动问题。
利用数字岩心和孔隙网络模型技术，可以获得介质如下参数：孔隙度、渗透率；毛管压力；相对渗透率 ；残余油饱和度、束缚水饱和度；电阻率指数；核磁共振(NMR)响应等。尤其是油气水三相流动，三维孔隙网络模型具有巨大的优越性。该技术适用于各种复杂难开发油藏的参数表征和微观渗流机理研究。
[image: image15.jpg]
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        孔隙网路模型               油气水分布           三相饱和度

	完成时间
	2013年06月
	合作方式
	技术服务（√）技术转让（√）技术合作（√）  面议（√）

	联 系 人
	杨永飞
	职  称
	讲  师
	电  话
	0532-86981170/15192082829

	E-mail
	yangyongfei@upc.edu.cn
	网  址
	


页岩气藏开采理论与方法
	成
果
简
介

	针对页岩气藏的非常规特点，形成了微观宏观结合的页岩气藏开采理论与方法。
1、微观上形成了基于数字岩心的页岩气藏微尺度流动模拟方法。根据扫描电镜、CT或FIB-SEM得到的页岩孔隙结构图像，可以构建页岩数字岩心，采用格子Boltzmann方法可以计算岩心的绝对渗透率、孔隙度等物性参数，解决了实验方法难以准确测量致密性页岩物性参数问题。
2、宏观上形成了页岩气藏分段压裂水平井数值模拟方法，编制了数值模拟软件。该软件可以对页岩气藏体积压裂形成的缝网进行流动模拟，对页岩气藏分段压裂水平井油藏工程参数进行优化，预测水平井压裂改造后产能，分析不同裂缝参数对产能的影响大小，同时对压裂裂缝参数进行优化设计。
    

	完成时间
	2013年06月
	合作方式
	面议（√）

	联 系 人
	孙  海
	职  称
	助  教
	电  话
	0532-86981170/15063976865

	E-mail
	sunhaiupc@sina.com
	网  址
	


致密油气藏产能评价方法与应用
	成
果
简
介

	针对致密油气藏超低孔、超低渗，异于常规油气藏的赋存方式和渗流机理的特点，在考虑致密油气藏非达西渗流机理，以及水平井钻井和大规模“体积压裂”的开发方式，采用离散裂缝模型与双重介质模型相结合，利用有限元方法对模型进行求解，提出了致密油气藏压裂水平井产能评价方法，该方法可以考虑水平井设计参数如水平井段长度、水平井位置，人工裂缝参数如压裂级数、缝长、缝宽和导流能力，以及非达西效应对压裂水平井产能的影响，综合对比各参数的影响程度，并筛选出主要影响因素，可用于指导致密油气藏水平井部署和压裂施工参数优化。


	完成时间
	2013年06月
	合作方式
	技术服务（√）

	联 系 人
	樊冬艳
	职  称
	助  教
	电  话
	13475834078

	E-mail
	fandongyan2010@126.com
	网  址
	


海洋深水（及浅海）钻井液技术
	成
果
简
介

	针对深水钻井液面临的低温流变性调控、天然气水合物生成与抑制以及深水浅部地层井壁失稳等问题，研制了天然气水合物抑制性评价装置及深水钻井液循环模拟装置等，开发了适用于深水钻井的新型水合物动力学抑制剂及聚胺页岩抑制剂，并进一步研制出适用于深水钻井的高性能水基钻井液体系，其特点有：
（1）该体系可抗150℃高温，且低温流变性优良，在2℃和25℃的表观粘度比和动切力比分别为1.36和1.14；
（2）在模拟超过1500m水深条件下钻井液中无水合物生成；
（3）其页岩回收率高达93.3%，抑制性与油基钻井液相当；
（4）可抗1.0%CaCl2及8%的劣土污染。
此外，研制出了适用于浅海钻井的储层保护性能优良的钻井液与完井液体系。


	完成时间
	2012年06月
	合作方式
	面议（√）

	联 系 人
	邱正松
	职  称
	教  授
	电  话
	0532-86983576/13705466428

	E-mail
	qiuzs@upc.edu.cn
	网  址
	


煤层气储层钻井液技术
	成
果
简
介

	由于煤层气储层的特殊性，常规油气藏钻探使用的钻井液不适合该储层，目前部分作业者和技术专家推荐使用清水进行煤层气储层钻井。但进一步的室内实验研究和现场应用表明，由于煤层中含有少量粘土矿物或薄煤层与泥页岩互层，清水会引起水敏性损害和井壁不稳定。加之我国煤层气储层渗透率普遍小，水锁损害较为严重。为此，研制出一种煤层气钻井用煤层气储层保护钻井液，其特征在于：
（1）煤层气储层保护钻井液由淡水、pH值调节剂、水敏性抑制剂和防水锁剂配制而成。
（2）这种钻井液密度1.01～1.08g/cm3，pH值8～10。
（3）膨胀率降低率≥60%，接触角降低率≥50%，岩心渗透率湿态下恢复率≥85%、干态下恢复率≥95%，煤粉兰氏体积降低率≥15%。
（4）无粘土相，可最大限度降低固相侵入引起的煤层气储层损害，有效防止煤岩中粘土矿物水化，降低水锁和促进煤层气在煤岩表面解吸附。


	完成时间
	2012年09月
	合作方式
	面议（√）

	联 系 人
	邱正松
	职  称
	教  授
	电  话
	0532-86983576/13705466428

	E-mail
	qiuzs@upc.edu.cn
	网  址
	


页岩气储层钻井液技术
	成
果
简
介

	页岩气藏含气量远低于常规天然气藏，而且页岩渗透性极低、水敏性强以及页岩中天然气赋存状态的特殊性，因此钻探开发中存在井壁失稳、储层损害及单井产量低等突出问题。油基钻井液在强抑制、降磨阻以及储层保护等方面优点突出，但是日益严格的环保要求及高成本等原因，限制了油基钻井液的推广应用。为此，根据微乳液制备理论和页岩储层保护基本原理，制备出新型微乳液ME，其特点有：
（1）新研制的微乳液ME保护页岩气储层效果较好，合适加量在0.2%~1.0%范围；
（2）能有效降低体系表面张力，增大与页岩的接触角，减弱页岩孔喉水化膨胀缩径效应，最终降低外来工作流体侵入页岩储层孔喉的毛管力；
（3）可变形挤入页岩微孔缝，阻缓压力传递及滤液侵入，有助于井壁稳定，降低页岩自吸水量，便于恢复超低渗页岩储层的渗透率，有利于页岩气解吸。
并以新研制ME作为页岩气储层保护剂，构建了综合性能较好的新型页岩气储层水基钻井完井液体系。

	完成时间
	2012年09月
	合作方式
	面议（√）

	联 系 人
	邱正松
	职  称
	教  授
	电  话
	0532-86983576/13705466428

	E-mail
	qiuzs@upc.edu.cn
	网  址
	


一种钻井液用胺基页岩抑制剂及其制备方法
	成
果
简
介

	针对泥页岩水化引起井壁失稳这一技术难点，根据分子结构优化设计基本原理，借助合成优化方法，研制出一种性能优异的新型聚胺强抑制剂，其特点有：
（1）分子中含有分子中含有2－10个结构单元，分子量小于1000；
（2）在钻井液中抗温达150℃；
（3）能显著抑制泥页岩水化，防止活性泥页岩的水化膨胀以及下部地层的水化分散；
（4）配伍性良好，适用于淡水、海水、盐水等不同体系。
    

	完成时间
	2011年10月
	合作方式
	面议（√）

	联 系 人
	邱正松
	职  称
	教  授
	电  话
	0532-86983576/13705466428

	E-mail
	qiuzs@upc.edu.cn
	网  址
	


化学工程学院

科技成果

（共26项）

ROSE工艺超临界溶剂脱沥青技术改进及应用
	成
果
简
介

	由于石油资源、市场供应和环境保护等方面的原因，重油较多，要求石油产品结构轻质化，特别要求以低硫燃料油取代高硫渣油燃料。溶剂脱沥青工艺作为渣油加工方法，生产裂化原料或加氢脱硫原料日益受到重视。ROSE工艺可使用丙烷到己烷做溶剂，以常压渣油或减压渣油为原料，利用亚临界抽提-超临界溶剂回收，生产光亮润滑油料、催化裂化料、加氢裂化料、胶质和沥青。提高脱沥青油收率，降低能耗和设备投资。
目前我国溶剂脱沥青应用现状在装置大型化、换热优化、工艺模拟软件、硬沥青处理等方面与国外存在一定差距。ROSE工艺是国际最先进的脱沥青技术，设备耗能低、投资少、脱油率高，可同时生产脱沥青油、脱油沥青和树脂三种产品，处理硬沥青效果较好，在我国有应用前景。李青松曾在美国工作数年，研发改进ROSE工艺，归国后也一直研究该技术的改进及其在中国的应用，我们能够提供完善的技术咨询和技术服务。


	完成时间
	2010年06月
	合作方式
	技术服务（√）技术合作（√）面议（√）

	联 系 人
	李青松
	职  称
	教  授
	电  话
	0532-86981853

	E-mail
	licup@yahoo.cn
	网  址
	http://ccce.upc.edu.cn/zj_con.aspx?id=53


磁性高分子微球
	成
果
简
介

	磁性纳米材料是一种新型磁性材料，是无机磁性粒子与有机高分子材料结合形成的一种复合微球。利用Fe3O4因具有物料性质稳定、与生物相容性较好、强度较高，且无毒副作用等特点，研发了利用静电自组装的方法，制备PS/Fe3O4/PMMA多层核壳结构夹心式磁性高分子复合微球以磁性复合纳米粒子,其直径为1000nm左右。可作为载体，广泛地应用于生物医药的多个领域，如磁共振成像、磁分离、靶向药物载体、肿瘤热疗技术、细胞标记和分离，以及作为增强显影剂、造影剂的研究、视网膜脱离的修复手术等。


	完成时间
	2010年06月
	合作方式
	技术服务（√）技术入股（√）技术合作（√）  面议（√）

	联 系 人
	李青松
	职  称
	教  授
	电  话
	0532-86981853

	E-mail
	licup@yahoo.cn
	网  址
	http://ccce.upc.edu.cn/zj_con.aspx?id=53


巯基乙酸生产中含20%氯化钠废水中的乙酸乙酯的回收及降低废水的COD
	成
果
简
介

	该发明在现代医学、生物工程、电子学、光学、力学、磁学、军事、通讯、橡胶、塑料、粘合剂及涂料等领域具有广泛的应用前景。高盐废水成为比较难处理的废水之一。本工艺就是针对高盐废水，采用简单的萃取和精馏分离工艺将其中的乙酸乙酯回收，变废为宝。然后，采用吸附的技术将此高盐的废水的COD从20000降到了3000以下，再经过进一步处理，达到了排放和回用。此技术在回收有机物方面和降低COD方面有较好的发展前景。此工艺成熟，工艺简单，可以推广到其他废水的处理当中。
    

	完成时间
	2010年09月
	合作方式
	技术服务（√）技术转让（√）面议（√）  

	联 系 人
	李青松
	职  称
	教  授
	电  话
	0532-86981853

	E-mail
	licup@yahoo.cn
	网  址
	http://ccce.upc.edu.cn/zj_con.aspx?id=53


石油磺酸盐生产中高盐有机废水的处理和其中表活物的回收
	成
果
简
介

	随着石油的开采，提高石油采收率成为当前面临的严峻课题，三次采油用石油磺酸盐是提高采收率用量最大的化学品之一。但在石油磺酸盐生产中会产生大量的既含表面活性物产品又含硫酸铵的高盐废水，直接排放既造成产品浪费又会污染环境，而当前这种高盐废水的有效处理是个难题。
该技术通过开发萃取、精馏等新工艺既脱除废水中的无机盐又回收产品石油磺酸盐，最终达到既保护环境又能变废为宝提高企业经济效益的目的。该工艺所得产品纯度高，用作驱油剂具有表面活性强，与原油配伍性和水溶性好的优点，回收所得无机盐硫酸铵可作化肥使用。
该技术研究成熟，可广泛应用于石油磺酸盐生产工艺中废水以及酸渣等的处理回收利用。处理工艺安全稳定、能耗很低，投资少、经济效益非常高。


	完成时间
	2010年06月
	合作方式
	技术服务（√）技术转让（√）技术入股（√）技术合作（√）面议（√）  

	联 系 人
	李青松
	职  称
	教  授
	电  话
	0532-86981853

	E-mail
	licup@yahoo.cn
	网  址
	http://ccce.upc.edu.cn/zj_con.aspx?id=53


石油磺酸盐生产中的分离油和脱盐新工艺
	成
果
简
介

	三次采油用石油磺酸盐是一种性能优良的驱油用剂。但在生产过程中，磺化产品中会含有大量的未磺化油和无机盐，直接影响了产品质量。 

该技术通过开发萃取、精馏等新工艺逐次分离磺化产品中的油和无机盐，达到提高产品质量同时又回收未磺化油，提高企业经济效益的目的。该新工艺得到的石油磺酸盐产品用作驱油剂具有表面活性强，与原油配伍性和水溶性好的优点。
该技术成熟，可广泛应用于石油磺酸盐生产中油、表面活性物和无机盐的分离，工艺简单、投资少、经济效益高。
    

	完成时间
	2010年09月
	合作方式
	技术服务（√）技术转让（√）技术入股（√）   技术合作（√）面议（√）  

	联 系 人
	李青松
	职  称
	教  授
	电  话
	0532-86981853

	E-mail
	licup@yahoo.cn
	网  址
	http://ccce.upc.edu.cn/zj_con.aspx?id=53


褐煤提质联产油LFC技术对中国劣质煤加工的应用
	成
果
简
介

	LFC技术又称低阶煤提质联产油技术，属于美国政府1986年实施的“洁净煤技术计划”，其实质是利用低阶煤(褐煤、次烟煤)生产低硫、高热值的固态燃料PDF和液态燃料CDL，是一项煤炭温和热解或温和干馏工艺过程。
与国际同类技术比较，LFC技术及其改进技术是目前同类技术中商业化程度较为成熟的，而且该技术应用较灵活，不但可以干馏出油，还可以单独将干燥部分提出，只做干燥煤。
LFC工艺及其改进技术经过20多年的发展，经历了小试、中试和工业示范装置的逐级放大和验证，证明了该技术的成熟和可靠性，具备了大规模商业化应用的技术基础。经调查发现，该技术适用于我国煤质，如果推广应用该技术，将有利于推动我国低阶煤加工技术进步，有助于我国提高煤炭资源的利用效率，大大增加国内合成原油供应量，增加发电效率，减少温室气体的排放。李青松曾在该技术原研发公司美国SGI国际公司工作数年，归国后研究该技术的改进及其在中国的应用，我们能够提供完善的技术咨询和技术服务。
    

	完成时间
	2010年06月
	合作方式
	技术服务（√）技术合作（√）面议（√）

	联 系 人
	李青松
	职  称
	教  授
	电  话
	0532-86981853

	E-mail
	licup@yahoo.cn
	网  址
	http://ccce.upc.edu.cn/zj_con.aspx?id=53


高铁专用乳化沥青的研制
	成
果
简
介

	近年来高速铁路在我国发展迅速，其中高速铁路的一项关键技术就是采用了板式无砟轨道，而乳化沥青是板式无砟轨道CA砂浆垫层的关键组成部分。
本项目针对昆仑AH-70沥青和昆仑AH-90沥青，进行了高铁专用乳化沥青实验室制备研究，开发出了先进的高铁专用乳化沥青制备技术和高铁专用乳化沥青新产品。
开发出的高铁专用阴离子乳化沥青能够分别满足“客运专线铁路CRTSⅡ型板式无砟轨道水泥乳化沥青砂浆暂行技术条件”的要求。
    

	完成时间
	2012年03月
	合作方式
	技术合作（√）

	联 系 人
	范维玉
	职  称
	教  授
	电  话
	0532-86981863/15853256892

	E-mail
	fanwyu@upc.edu.cn
	网  址
	http://ccce.upc.edu.cn/zj_con.aspx?id=52


多孔炭的可控制备及应用
	成
果
简
介

	本项目以价廉易得的重质渣油、农林废弃物、粘胶纤维和聚丙烯腈纤维等为原料，根据原料的结构及化学组成特点，基于“产品工程”的策略，通过有机地融合化学化工原理和孔结构调控策略，发明了不同原料制备孔结构发达的多孔炭系列方法及多孔炭结构和形貌控制多种新技术。以多孔炭为核心材料，发明了满足不同用途的多种多孔炭净化技术与装置，并成功应用于环境治理中的饮用水深度净化、油田污水处理、废气治理、空气净化、溶剂回收、油品精制等领域。利用多孔炭比表面积大、强度高的特点，可将其用作催化剂载体。多孔炭还可制成防护化学辐射器材，也可用作核电站的防护材料。多孔炭在除臭、除湿、电极以及双电层电容器等方面也有很好的应用前景。
    

	完成时间
	2010年12月
	合作方式
	  面议（√） 

	联 系 人
	吴明铂
	职  称
	副教授
	电  话
	0532-86983452/13505468246

	E-mail
	wmbpeter@yahoo.com.cn
	网  址
	http://ccce.upc.edu.cn/zj_con.aspx?id=267


高性能沥青树脂的可控制备及应用
	成
果
简
介

	采用溶剂萃取或蒸馏处理乙烯焦油、催化裂化油浆、石油渣油等重质油，得到富芳烃原料，在重质油多层次结构转化规律指导下，通过热缩聚对富芳烃原料进行预处理，并与不同类型和结构的交联剂反应，设计合成不同结构与性能的沥青树脂，发明了制备多用途热固性树脂的新途径，其成本仅是国外进口同类产品价格的十分之一。该树脂具有优异的耐热性（其耐热性能优于聚酰亚胺树脂）、良好的亲和性、粘结性和耐磨性，兼具低介电常数、高炭化率、易于成型，对酸、碱、油以及许多有机溶剂具有很强的耐腐蚀性等优异性能，因此沥青树脂可广泛应用于耐磨材料、磁性材料、炭材料、电器材料等各种基础材料。


	完成时间
	2011年12月
	合作方式
	  面议（√） 

	联 系 人
	吴明铂
	职  称
	副教授
	电  话
	0532-86983452/13505468246

	E-mail
	wmbpeter@yahoo.com.cn
	网  址
	http://ccce.upc.edu.cn/zj_con.aspx?id=267


乙酰丙酸催化加氢生产γ-戊内酯技术
	成
果
简
介

	乙酰丙酸催化加氢法生产γ-戊内酯（丙位戊内酯），γ-戊内酯为具有香兰素和椰子香气的香料，可用于食用香精、卷烟添加剂等。方法适宜高压釜间歇式生产，也可连续式操作。催化剂成本低、加氢工艺简单、易于操作，γ-戊内酯收率高，单程可达99%以上，具有较好的市场前景。
    

	完成时间
	2012年06月
	合作方式
	  面议（√） 

	联 系 人
	赵会吉
	职  称
	副教授
	电  话
	0532-86984688/15953387920

	E-mail
	zhaohuiji73@163.com
	网  址
	


糠醛催化加氢生产糠醇技术
	成
果
简
介

	通过糠醛催化加氢法生产糠醇，方法适宜高压釜间歇式生产，也可管式反应器连续式操作。加氢催化剂不含铬、成本低，反应工艺简单、易于操作，糠醇收率高，具有较好的市场前景。


	完成时间
	2012年12月
	合作方式
	  面议（√） 

	联 系 人
	赵会吉
	职  称
	副教授
	电  话
	0532-86984688/15953387920

	E-mail
	zhaohuiji73@163.com
	网  址
	


环保型全氢邻苯二甲酸酯增塑剂生产技术
	成
果
简
介

	通过DOP催化加氢法生产全氢邻苯二甲酸酯，或者通过其它全新途径制备全氢邻苯二甲酸酯，方法适宜高压釜间歇式生产。加氢催化剂成本低，反应工艺简单、易于操作、全氢邻苯二甲酸酯收率高，单程可达99%以上，具有较好的市场前景。
    

	完成时间
	2012年12月
	合作方式
	  面议（√） 

	联 系 人
	赵会吉
	职  称
	副教授
	电  话
	0532-86984688/15953387920

	E-mail
	zhaohuiji73@163.com
	网  址
	


水平井堵水用有机硅凝胶堵水剂
	成
果
简
介

	油井出水是油田(特别是注水开发油田)开发过程中普遍存在的问题，注水开发的油田由于地层的非均质性和油藏地层的复杂性，随着注水量的增加，注水剖面的不均匀性增加，导致油井大量出水。目前油井平均国内的大部分油田已进入了高含水期开发阶段：产液量增加，产油量减少，含水超过80％，甚至高达90％以上，社会经济效益显著降低。产液量的增加在油田开发过程中不可避免，它直接导致地层能量降低，抽油井泵效降低，管线和设备腐蚀和结垢加重，水处理量、成本增加，投资费用增大，直接影响原油的产量并导致油层最终采收率的减小。堵水调剖技术一直是油田改善注水开发效果、实现油藏稳产的有效手段。该技术筛选出了合适的有机硅酸酯和配套助剂，根据地层条件下优化了堵剂配方，对其转换为凝胶的速度和强度进行调控，该堵剂在90℃性能稳定，开展了的水平井现场应用试验，堵水率>90%，有效期超过3个月，降低了试验井采出液的含水量、提高了试验井产油能力。


	完成时间
	2011年06月
	合作方式
	技术服务（√）技术转让（√）技术合作（√）

	联 系 人
	侯影飞
	职  称
	副教授
	电  话
	0532-86984702/13953223691

	E-mail
	houyf@upc.edu.cn
	网  址
	http://ccce.upc.edu.cn/zj_con.aspx?id=280


含油污泥微波热解技术
	成
果
简
介

	在石油生产过程中不可避免的产生大量含油污泥，如果对其处理不彻底，既造成石油能源的浪费，又产生严重的环境污染问题。含油污泥的处理是国内外石油生产领域环境保护的重要内容，是较难解决而急需解决的问题之一，也是制约油田环境质量持续提高和经济可持续发展的一大难题。目前，热解法处理含油污泥具有处置彻底、减量减容效果好、二次污染少、资源回收率高等优点，已经受到许多研究者的关注。本技术针对高含油难处理含油污泥展开资源化利用，采用含油污泥微波热解技术，能够回收高品质油品和燃料气，残渣含油率和重金属含量不仅满足排放要求，经过后续处理，可以用作吸附材料，实现了含油污泥的深度资源化利用。


	完成时间
	2010年12月
	合作方式
	技术服务（√）技术转让（√）技术合作（√）

	联 系 人
	侯影飞
	职  称
	副教授
	电  话
	0532-86984702/13953223691

	E-mail
	houyf@upc.edu.cn
	网  址
	http://ccce.upc.edu.cn/zj_con.aspx?id=280


催化裂化汽油固体碱脱硫-固定床脱臭组合工艺
	成
果
简
介

	随着我国对含硫原油加工量的增加，轻质油品含硫量高的现象越来越严重。现有汽油脱硫醇装置存在汽油预碱洗大量排放废碱液，对环境保护不利；液体苛性碱洗涤效果不好，对后步脱臭装置操作周期、脱臭效率具有不利影响等。针对现有生产工艺存在问题，本技术以特制固体碱（已有公开专利）塔代替原有汽油预碱洗装置，可以大大减少废碱液排放量；固体碱能够提高对硫化氢和硫醇的脱除效率。
该新型组合工艺主要包括特制固体碱塔、脱臭塔、液-液静态混合器、气液分离罐、砂滤塔等。采用该联合装置可以在原有装置的基础上增加生产灵活性，提高脱硫醇、脱硫效果，同时可使装置操作周期延长，减少废液排放，并降低生产费用，具有明显的社会效益和经济效益。


	完成时间
	2010年12月
	合作方式
	技术转让（√）技术合作（√）

	联 系 人
	夏道宏
	职  称
	教  授
	电  话
	0532-86981869/13969652812

	E-mail
	xiadh@upc.edu.cn
	网  址
	http://ccce.upc.edu.cn/zj_con.aspx?id=79


液化气固体碱脱硫（脱硫醇）新工艺
	成
果
简
介

	液化气固体碱脱硫（脱硫醇）新工艺是针对根治废碱液问题而开发的一项新型绿色环保技术，它主要以固体碱代替液体碱，用于液化气碱洗精制，避免废碱液排放，同时提高脱硫深度。
该技术主要应用于炼厂液化气脱硫醇精制过程，以除去醇胺脱硫后的液化气中残余的微量硫化氢（20-50μg/g）、硫醇及其它酸性物质，也适用于炼厂其它类似脱硫过程。该工艺可以使含20-50μg/g的硫化氢降为零、硫醇硫小于10μg/g。
该技术达到国内外先进水平，已形成专利技术，2006年通过中国石油天然气股份有限公司验收，并建议推广应用。该技术目前已在多套液化气脱硫（脱硫醇）装置上应用，装置处理量为20万吨/年，在一套醚化轻汽油脱硫精制装置上应用，装置处理量为15万吨/年。这些装置操作性能良好，脱硫效率明显提高，达到了技术换代的要求，并取得了显著的经济效益和社会效益。


	完成时间
	2011年12月
	合作方式
	技术转让（√）技术合作（√）

	联 系 人
	夏道宏
	职  称
	教  授
	电  话
	0532-86981869/13969652812

	E-mail
	xiadh@upc.edu.cn
	网  址
	http://ccce.upc.edu.cn/zj_con.aspx?id=79


UPC-2011液体磺化酞菁钴
	成
果
简
介

	中国石油大学（华东）轻质油品化学与精制研究组针对液化气液-液抽提催化氧化脱硫醇工艺（包括Merox脱硫醇工艺、纤维膜脱硫醇工艺等）使用的催化剂，进行技术创新，开发出了能够代替固体磺化酞菁钴的高效液体磺化酞菁钴催化剂，大大提高了液化气脱硫醇效果，也提高了脱总硫效果。
所研制的液体磺化酞菁钴，于2010年11月开始在天津石化分公司焦化液化气脱硫醇精制装置上进行工业应用，获得了满意的效果。液体磺化酞菁钴催化剂相比传统的固体磺化酞菁钴催化剂，具有更好的水溶性和碱溶性，及良好的脱硫醇性能。目前已成为应用的热点。在液化气脱硫醇过程中，与碱液完全互溶，稳定性好，使用方便，活性高，不堵塞纤维束，显著提高硫醇脱除率，并协助提高脱总硫效果，性能达到类似进口产品的水平，并且价格比进口产品低很多。


	完成时间
	2010年12月
	合作方式
	技术转让（√）技术合作（√）

	联 系 人
	夏道宏
	职  称
	教  授
	电  话
	0532-86981869/13969652812

	E-mail
	xiadh@upc.edu.cn
	网  址
	http://ccce.upc.edu.cn/zj_con.aspx?id=79


油田回注水精细过滤技术
	成
果
简
介

	随着越来越多的低渗和特低渗油田的开发，对回注水的要求越来越高。针对这个问题，研制出一种适合油田采出水处理的新型精细过滤装置。
该装置选用优质滤芯，过滤精度高，再生性好，抗污染能力强，无需进行频繁酸碱处理，使用寿命可达到5-26年，从而大大降低了装置的运行费用。全套装置采用自动控制，操作参数可显示、修改，操作过程可存储。整个装置密闭操作，无外排废水，反冲洗后所产生的污泥亦得到综合利用。过滤后的水质可达到SY/T 5329-94《碎屑岩油藏注水水质推荐指标及分析方法》中A1级要求。对处理量为15000m3/d的装置，每方采出水的处理成本为0.3元左右。
    

	完成时间
	2010年 12 月
	合作方式
	技术合作（√）

	联 系 人
	刘国荣
	职  称
	教  授
	电  话
	0532-86983520/15166391318

	E-mail
	mecme@upc.edu.cn
	网  址
	http://ccce.upc.edu.cn/zj_con.aspx?id=277


污油泥处理技术
	成
果
简
介

	随着经济的发展，对环保的要求越来越高。本技术针对油田生产过程中产生的大量含油污泥进行无害化处理，并且将污泥中所含的油进行有效回收。该技术的特点是将含油污泥“无害化”和“资源化”实现有机的结合，在实现环保目的的同时，还能获得巨大的经济效益。如污泥中含油20%，回收油按2000元/吨计，日处理量120吨的含油污泥处理装置，年直接经济效益在1000万元以上。
该技术也可用于炼油厂含油污泥的无害化处理。


	完成时间
	2010年02 月
	合作方式
	技术合作（√）

	联 系 人
	刘国荣
	职  称
	教  授
	电  话
	0532-86983520/15166391318

	E-mail
	mecme@upc.edu.cn
	网  址
	http://ccce.upc.edu.cn/zj_con.aspx?id=277


催化裂化油浆过滤技术的开发与工业应用
	成
果
简
介

	本技术是根据炼油厂催化裂化油浆净化而开发出来的一项适用于各种苛刻操作条件下（如高温、高固含量）的物料分离技术，其技术特征为：采用金属丝网烧结过滤材料，该材料具有过滤精度高、耐腐蚀、耐高温、使用寿命长等特点，尤其是采用独创的在线反冲洗技术，使过滤器能够长周期地持续运行。过滤精度很高，对0.1-20μm的固体颗粒，过滤后液体中的固含量在100ppm以下，过滤器总压降不大于0.3MPa，反冲洗用液量为处理量的2%以下。2011年初通过中国石化的技术鉴定，达到国际先进水平。


	完成时间
	2010年02 月
	合作方式
	技术服务（√）技术转让（√）技术合作（√）

	联 系 人
	刘国荣
	职  称
	教  授
	电  话
	0532-86983520/15166391318

	E-mail
	mecme@upc.edu.cn
	网  址
	http://ccce.upc.edu.cn/zj_con.aspx?id=277


CA砂浆用乳化沥青实验室工艺研究
	成
果
简
介

	近年来高速铁路在我国发展迅速，其中高速铁路的一项关键技术就是采用了板式无砟轨道，而乳化沥青是板式无砟轨道CA砂浆垫层的关键组成部分。
本项目针对中海油36-1AH-70沥青和中海油36-1AH-90沥青，进行了CA砂浆用乳化沥青实验室制备研究，开发出了先进的乳化沥青制备技术和CA砂浆乳化沥青新产品。
开发出是CA砂浆用阴离子、阳离子乳化沥青能够分别满足“客运专线铁路CRTSⅡ型板式无砟轨道水泥乳化沥青砂浆暂行技术条件”和“客运专线铁路CRTSⅠ型板式无砟轨道水泥乳化沥青砂浆暂行技术条件”的要求。并在京沪高铁多个标段的模拟灌板上成功应用。


	完成时间
	2010年12月
	合作方式
	技术合作（√）

	联 系 人
	范维玉
	职  称
	教  授
	电  话
	0532-86981863/15853256892

	E-mail
	fanwyu@upc.edu.cn
	网  址
	http://ccce.upc.edu.cn/zj_con.aspx?id=52


CRTSⅡ型水泥乳化沥青砂浆的研制
	成
果
简
介

	近年来高速铁路在我国发展迅速，其中高速铁路的一项关键技术就是采用了板式无砟轨道，而水泥乳化沥青砂浆垫层在板式无砟轨道中其支撑、承力、弹性减震作用，是板式无砟轨道最关键在组成部分。
本项目选用昆仑沥青，针对其特点开发出了CRTSⅡ型水泥乳化沥青砂浆，该产品具有流动性能好，可工作时间长，温度适应范围宽，不产生离析分层，物理力学性能优良，充分满足施工的需要，从而使本产品能够有效地用于高速铁路板式无砟轨道中。且该产品的开发，填补了国内CA砂浆领域的空白。
    

	完成时间
	2012年03月
	合作方式
	技术合作（√）

	联 系 人
	范维玉
	职  称
	教  授
	电  话
	0532-86981863/15853256892

	E-mail
	fanwyu@upc.edu.cn
	网  址
	http://ccce.upc.edu.cn/zj_con.aspx?id=52


低硫柴油抗磨剂的生产技术
	成
果
简
介

	低硫柴油，特别是满足国IV标准以上的柴油，由于在脱硫的同时脱除了柴油中的含氧、氮等极性化合物，导致低硫柴油的润滑性较差而出现燃料泵磨损等润滑性问题，需要加入抗磨剂才能满足润滑性的要求。
本课题组在深入研究极性添加剂的抗磨机理以及合成反应机理的基础上，开发出了一种新型的低硫柴油抗磨剂及生产工艺。该工艺以植物油脂、多元醇为主要原料，采用碱性离子液体为催化剂，反应后得到粗产物，粗产物经分子蒸馏后得到产品。
生产工艺简单，创新突出，产品收率高；开发的离子液体催化剂活性高，可重复使用，易于与产品分离；生产成本低，生产过程环境友好。
产品的抗磨性能优越，在添加量为80-100 ppm时，即可使国IV标准柴油的润滑性满足现有的标准要求。同时，产品的酸值非常地，不会影响柴油的其他性能。
    

	完成时间
	2013年04月
	合作方式
	技术合作（√）

	联 系 人
	范维玉
	职  称
	教  授
	电  话
	0532-86981863/15853256892

	E-mail
	fanwyu@upc.edu.cn
	网  址
	http://ccce.upc.edu.cn/zj_con.aspx?id=52


公路路面冷灌材料开发
	成
果
简
介

	“十二五”期间，我国的高速公路网络基本建成，公路由重点建设进入重点养护时期，路面裂缝是路面损害的一种普遍的形式，对裂缝进行修补填缝是进行公路养护的一种有效的方式，现阶段的填缝材料具有明显的缺点，开发一种具有能耗低、施工方便、环保、有效期长的冷灌材料具有十分重要的意义。
本项目克服现有灌缝料的技术缺陷，开发了一种新型路面冷灌缝材料。本冷灌缝材料施工方便快捷，具有良好的流动性（可灌性好）；使用过程中无需加热，不产生有害物质，节能环保；固化时间短，粘结力强，具有较好弹塑性；环境适应性强，高低温性能优良，使用寿命长；能够根据路面状况和实际施工要求，调整配方，生产个性产品；适用于高速公路、城市快车道、市政道路和乡村公路等各种沥青路面及水泥路面的各种裂缝。
    

	完成时间
	2012年12月
	合作方式
	技术转让（√）

	联 系 人
	范维玉
	职  称
	教  授
	电  话
	0532-86981863/15853256892

	E-mail
	fanwyu@upc.edu.cn
	网  址
	http://ccce.upc.edu.cn/zj_con.aspx?id=52


绿色、环保柴油添加组分—聚甲醛二甲醚生产技术
	成

果

简

介


	一、作为柴油添加剂的突出特点

1.高效提高柴油十六烷值。

2.显著提高柴油的润滑性能

3.大幅度降低柴油发动机的尾气排放

4.节能效应

二、可以作为绿色环保型溶剂

PODE2-4又是一种绿色环保溶剂，可作为无芳烃类溶剂油的增溶剂，以提高无芳溶剂油的溶解性能；也可以在涂料、油漆、农药等领域替代苯、甲苯、二甲苯等芳烃溶剂，生产无芳烃溶剂的绿色环保产品。

三、PODE工业化现状

3万吨/年聚甲醛二甲醚工业示范装置已经投产并生产出合格产品；

10万吨/年聚甲醛二甲醚工艺包的编制已经完成。

四、PODE工艺特点

整个工艺以甲醇为唯一原料，生产过程无废水产生，实现工艺水全循环利用；整个生产过程无有害气体排放，实现绿色环保；整个生产过程无副产，实现原料最大利用率。

五、投资与成本

1.投资：以甲醇为原料，建设一条10万吨/年聚甲醛二甲醚生产线，总投资约3.5-4个亿

2.成本核算：

① 原料成本：生产1吨聚甲醛二甲醚消耗1.25吨甲醇；

② 生产1吨聚甲醛二甲醚的加工成本是1050元

3.总成本：若按照甲醇2500元/吨计算，生产1吨聚甲醛二甲醚的综合成本是：2500×1.25+1050=4175元/吨。



	完成时间
	2014年 10月
	合作方式
	技术转让（√）    

	联 系 人
	王云芳
	职  称
	教授
	电  话
	15963006681

	E-mail
	914048922@qq.com
	网  址
	www.mtcdtech.com


环境友好型固定化微生物修复石油污染土壤
	成
果
简
介

	技术创新点：
①将固体废物材料作为固定化的载体，既利用了这些材料的天然孔结构、生物降解性、营养成分，又为这些废物提供了处理处置去向，是一举多得，变废为宝的新思路（思路创新）。
②将高效石油烃类降解菌、固废载体材料和微生物固定化技术相结合，用于石油类污染物的降解，从而实现石油污染土壤高效修复，无二次污染，无毒害作用，不用回收，简单高效的目标（技术创新）。
③石油污染土壤修复过程中影响因素的定量分析及重要度的次序研究，为石油污染土壤生物修复的现场调控提供了理论依据（方法创新）。
主要技术经济指标：在利用吸附法进行固定化微生物的构建过程中，废弃物YJ-05为最佳吸附材料，其最佳固定化条件为温度30 ℃、转速160 rpm、载体量10 mL、吸附时间15 h；而利用包埋法构建固定化微生物的最佳方案为PVA-Na2SO4法，其最佳制备条件为PVA浓度9%，CaCl2浓度1%，活性炭浓度7%，反应时间3h；由于吸附法不引入其它污染物质、操作简单，且能为YJ-05的资源化利用提供一条有效的途径，最终选择YJ-05吸附固定细菌来修复土壤，利用该方法构建的四株固定化降解菌在各单因素条件范围内对原油的降解效果明显优于游离菌株，对环境因素的变化有更强的耐受性，降解率比游离菌株高出10%~25%。
    

	完成时间
	2012年 12 月
	合作方式
	面议（ ( ）

	联 系 人
	张秀霞
	职  称
	教授
	电  话
	

	E-mail
	zhxiuxia@upc.edu.cn
	网  址
	


机电工程学院

科技成果

（共66项）

石化行业先进报警管理技术
	成
果
简
介

	油气设施配备的DCS/SCADA控制中心和报警显示屏（SOE），一般只具备供应商提供的常规功能，并未对报警设置按照国际标准，例如EEMUA 191（2nd Edition）或ISA–18.2进行专业的优化。尤其是对于安全相关的报警需要进行特殊对待，同时避免由于警报泛滥而使得操作员难以及时对涉及风险较大的那些警报作出及时响应。可提供专业的报警管理系统（AMS）对标服务，重点考虑各级ESD/PSD和F&G的报警，按照IEC、NFPA等标准进行对标，同时结合工艺安全要求和设备资产管理要求逐一对每个报警设置梳理，对每个报警的对应处置风险等级进行批判，并形成相应的优先级。整个分析过程通过借助自主开发的AMS合理化软件来实现（人员可靠性模型采用HRA软件），形成完备和动态的报警集合（即主数据库），并提供详细的对标结论报告。


	完成时间
	2011年07月
	合作方式
	技术服务（√）技术合作（√）

	联 系 人
	王海清
	职  称
	教  授
	电  话
	0532-86983500/13969729828

	E-mail
	wanghaiqing@upc.edu.cn
	网  址
	


火气系统覆盖率评估与探测系统优化设置技术
	成
果
简
介

	提供基于风险的火灾探测和气体探测（包括可燃和有毒）系统的评估与优化设计解决方案，技术内容包括两大方面：基于风险评估的探测系统设置和探测系统完整性评估（即可靠性和检维修方案设计）。基于风险评估的探测系统设置主要是确定可信事故场景，其中对于气体探测系统包括基于泄漏模式和扩散模拟的探头布置优化设计计算，并通过泄漏频率和模式的统计计算确定可信的泄漏场景，以确定探头的安装位置信息（距离，间距，高度等）和选型；对火灾探测系统包括探头系统的三维锥体动态建模，以及几何覆盖率计算，以确定探头的安装位置信息（距离，间距，云台高度，俯仰角，侧向角等）和选型。探测系统完整性评估则主要包括FGS仪控回路的表决机制、报警管理（优先级与人员可靠性）、SIL等级计算和检维修大纲等。


	完成时间
	2011年07月
	合作方式
	技术服务（√）

	联 系 人
	王海清
	职  称
	教  授
	电  话
	0532-86983500/13969729828

	E-mail
	wanghaiqing@upc.edu.cn
	网  址
	


企业安全法规在线培训系统
	成
果
简
介

	当前，安全法规数量日益增多且更新速度快，传统以单部法规宣贯为特点的培训方式难以调动学员积极性，培训效果欠佳。课题组提出一种安全法规在线培训方法，即通过一种基于在线系统的开放式课程设计方式，促进学员形成有关安全法规适用性、符合性及符合性保持的系统思维。并以此为原理，开发了企业安全法规在线培训系统，利用系统的开放性，在教学过程中以课程设计的形式，将学员分组、分专业进行安全法规适用性识别、符合性评估体系创建及符合性评估，真正做到主动学习，学以致用。系统目前已在多家安全培训机构使用，应用结果表明在线课程设计的方式可提高学员学习安全法规类课程的积极性，基于web的设计和移动终端的应用使该系统表现出较好的现场应用性，可有效提高企业安全法规类课程的培训效果。


	完成时间
	2012年12月
	合作方式
	技术服务（√）技术转让（√）技术入股（√）  技术合作（√）面议（√）

	联 系 人
	章  博
	职  称
	副教授
	电  话
	18678933569

	E-mail
	zhangbo@upc.edu.cn
	网  址
	


企业安全监管信息系统
	成
果
简
介

	针对企业安全监管中信息繁杂、处理困难所导致的监管效率低下等问题，课题组提出一种基于Web的安全监管信息系统。系统采用Browser/Server构架，实现信息管理、实时监控、数据更新与信息抽取。开发的基于Web的企业安全监管信息系统，实现了职工信息、培训计划、职业健康、放射剂量、放射源、资质证书、车辆年检、特种设备、工伤管理、实时提醒等信息管理功能。应用结果表明，系统可变粗放式管理为精细化运作，能有效提高企业安全监管信息化水平。
    

	完成时间
	2012年12月
	合作方式
	技术服务（√）技术转让（√）技术入股（√）  技术合作（√）面议（√）

	联 系 人
	章  博
	职  称
	副教授
	电  话
	18678933569

	E-mail
	zhangbo@upc.edu.cn
	网  址
	


安全生产标准化在线评审系统
	成
果
简
介

	安全生产标准化是企业提高安全生产水平的重要途径，也是政府的强制要求，而企业在安全生产标准化创建和评估过程中，面临信息量大，所需核对标准繁多，现场评审可获得技术支持少等问题，影响了标准化创建和评估的效率。为此，课题组提出一种基于web的安全生产标准化评估系统，该评估系统采用B/S体系结构，具有四个基本的功能模块：安全法规数据库检索、评估项目信息管理、安全生产标准化在线评估、评估系统改进和维护，可实现在线分工评审、现场评估、随时调阅标准、自动生成评估报告等功能。目前，已开发出适用于石油行业、危险化学品、水泥、商场、物流仓储等多个行业的版本并投入使用，部分版本已获国家软件著作权。应用结果表明：该评估系统能够便捷、高效地评估企业安全生产标准化的达标程度，并自动生成评估报告，有助于企业的安全生产标准化创建和评审工作。


	完成时间
	2012年12月
	合作方式
	技术服务（√）技术转让（√）技术入股（√）  技术合作（√）面议（√）

	联 系 人
	章  博
	职  称
	副教授
	电  话
	18678933569

	E-mail
	zhangbo@upc.edu.cn
	网  址
	


基于Web的开放式自学习HAZOP分析系统
	成
果
简
介

	传统HAZOP分析工作量大、耗时长，且人才缺乏、分析费用高，限制了其推广应用。课题组提出一种基于Web的开放式自学习型HAZOP信息库构建方法，并据此开发了HAZOP在线分析系统。系统基于web的设计实现最大范围的HAZOP经验收集，并经专家审核存入HAZOP信息库。系统通过信息库实现后继辅助分析，自动生成HAZOP分析报告，以及在项目分析过程中实现信息库的自学习等功能。目前该系统已在某石油工程公司推广使用。应用结果表明，该系统可解决企业HAZOP专业分析人才不足，分析经验难以传承等问题，有利于HAZOP分析信息标准化及在国内企业的推广应用。
    

	完成时间
	2012年12月
	合作方式
	技术服务（√）技术转让（√）技术入股（√）  技术合作（√）面议（√）

	联 系 人
	章  博
	职  称
	副教授
	电  话
	18678933569

	E-mail
	zhangbo@upc.edu.cn
	网  址
	


基于Web的安全法规符合性评估系统
	成
果
简
介

	落实安全法规所规定的安全生产主体责任是企业安全生产的基本要求，面对大部分企业安全法规符合性评估中信息的收集、转移、处理和存储基本靠手工处理，难以保证信息准确、可靠的现状，课题组开发了一种基于Web的安全法规符合性评估系统，实现了安全法规符合性的定量评估，自动生成评估报告，法律法规数据库的查询及更新等功能，并通过互联网实现资源共享优化了资源配置。同时该评估软件能够实现基于Web的多个专家同时评估的功能，为科学、全面、公正的评估企业的安全法规符合性提供了重要的途径。并且随着移动终端客户端开发技术的成熟，使用移动终端现场评分也将大幅度提高系统的适用性。评估过程的便捷化，将使Web模式下的安全法规符合性评估系统具有更广阔的应用前景。


	完成时间
	2012年12月
	合作方式
	技术服务（√）技术转让（√）技术入股（√）  技术合作（√）面议（√）

	联 系 人
	章  博
	职  称
	副教授
	电  话
	18678933569

	E-mail
	zhangbo@upc.edu.cn
	网  址
	


同步齿形联组窄V带复合传动
	成
果
简
介

	针对抽油机带传动大小带轮直径差别大，小轮包角太小，小轮打滑严重，胶带发热、采油效益低下及包布式V带摩擦系数低，易破损，散热差、频繁更换等问题，研发了同步齿形联组窄V复合传动，替代原抽油机皮带。进行了前期深入探讨、设计、制造与工业化试验与应用，研究试验应用结果表明：完全可以将摩擦带传动与啮合带传动融合在一起，同时实现两种模式的传动复合。该带带底侧设计特种齿是啮合传动，侧面为切边窄V带摩擦传动。这种复合传动其优点为传动比准确、不打滑，传递功率大，有着广阔的应用市场。
目前同步齿形联组窄V复合传动已经在胜利油田进行推广，效果优良。可以将该种传动推广到普通机械传动领域。
    

	完成时间
	2012年12月
	合作方式
	  面议（√）

	联 系 人
	崔学政
	职  称
	教  授
	电  话
	0532-86983500/15853255261

	E-mail
	Cuixz126@126.com
	网  址
	


多功能随动对中抽油井口光杆密封装置
	成
果
简
介

	多功能随动对中抽油井口密封装置可同时实现光杆对井口的横向固定偏移及随机偏移的调整，并具有角度调斜功能，解除了井口装置对光杆的横向约束，底座调斜功能可以保证井口装置轴线及光杆轴线与地面垂直，这样就能使密封盘根与光杆间四周受力均匀，磨损均匀，延长盘根使用寿命。另外，当抽油机底座偏移严重时还可根据盘根盒体的横向偏移方位，可准确调整抽油机底座以便消除固定偏移。该装置还具有断杆防喷功能。
随动对中抽油光杆井口密封装置进行了多次室内试验及现场试验。从现场使用情况来看,该装置可显著延长盘根寿命,减少紧盘根及更换盘根次数,减少原油漏失,降低盘根与光杆之间的摩擦力。正确使用该装置可使一组盘根使用寿命达6～12个月。经济效益相当可观。


	完成时间
	2012年12月
	合作方式
	技术服务（√）技术转让（√）

	联 系 人
	崔学政
	职  称
	教  授
	电  话
	0532-86983500/15853255261

	E-mail
	Cuixz126@126.com
	网  址
	


海上钻井平台钻杆排放系统
	成
果
简
介

	在海上钻井平台上排放钻杆对钻井工人来说是一项极其危险的工作，实现钻杆的自动化排放可显著提高钻井过程中的安全性，并可节约时间，缩短钻井周期，减轻钻井工人的劳动强度，减少钻井工人的数量，减少钻杆等工件的损坏。
本项目涉及4个专利，可实现钻井平台钻杆自动排放系统中的关键技术。
    

	完成时间
	2012年12月
	合作方式
	技术服务（√）技术转让（√）

	联 系 人
	崔学政
	职  称
	教  授
	电  话
	0532-86983500/15853255261

	E-mail
	Cuixz126@126.com
	网  址
	


陆上钻机钻杆排放系统
	成
果
简
介

	近些年来，在陆上钻机进行自动化排放钻杆开始受到重视，实现钻杆的自动化排放可显著提高钻井过程中的安全性，并可节约时间，缩短钻井周期，减轻钻井工人的劳动强度，减少钻井工人的数量，减少钻杆等工件的损坏。
本项目还未申报专利，但已经完成技术方案设计、总图设计，可进行合作研究生产。


	完成时间
	2010年07月
	合作方式
	技术服务（√）技术合作（√）  

	联 系 人
	崔学政
	职  称
	教  授
	电  话
	0532-86983500/15853255261

	E-mail
	Cuixz126@126.com
	网  址
	


抽油机软启动耦合器
	成
果
简
介

	抽油机启动时都是带载启动，一般按最大启动扭矩选配电机，造成“大马拉小车”本项目利用机械装置进行抽油机软启动，设计一种机械式耦合器，使用耦合器，抽油机启动刚开始时，电动机是无负载启动，耦合器空转。启动过程中，抽油机负载逐渐施加到电动机上，启动后抽油机负载全部施加在电动机上，抽油机正常工作后，耦合器两端转速相同，无滑差运行，全负载传递载荷，耦合器本身不消耗能量。从根本上解决带载起动电机“大马拉小车”的不合理状况 ,节省电机容量。
本项目已经申报专利，目前进入现场试验阶段。可进行技术服务。
    

	完成时间
	2012年07月
	合作方式
	技术服务（√）面议（√）  

	联 系 人
	崔学政
	职  称
	教  授
	电  话
	0532-86983500/15853255261

	E-mail
	Cuixz126@126.com
	网  址
	


海底管道对接仿真模拟软件
	成
果
简
介

	该成果分析了海底管道海上对接提吊沉放的作业环境特点，及水深、波浪、海流及管道与海床的相互作用对作业管道的影响，以大型有限元分析软件ABAQUS为平台模拟了管道海上对接提吊沉放过程的管道变形、弯矩及应力情况；采用VB语言编制了海底管道海上对接提吊沉放模拟仿真软件，实现了复杂分析，操作上的简单化；分析结果与工程实测数据进行了比对，结果表明：该课题所编制的模拟仿真软件对管道海上对接提吊沉放过程中，管道变形、弯矩及应力分布情况，与工程实测数据的误差小于10%，满足海底管道对接仿真模拟的要求。


	完成时间
	2012年05月
	合作方式
	  面议（√）

	联 系 人
	刘衍聪
	职  称
	教  授
	电  话
	13506362061

	E-mail
	liuyc@upc.edu.cn
	网  址
	


铸铁类箱体激光快速热修复技术
	成
果
简
介

	该技术是基于激光热加工理论基础上的铸铁表面裂纹缺陷的修复技术研究。（1）针对熔覆过程建立相应模型，实现可视化动态加工，温度、应力、变形场可任意提取并直观展示，通过该方法降低试验成本，具有通用性。（2）研制铸铁件修复用的Fe基合金粉，配合适当的修复方法和工艺参数，实现与基体良好的冶金结合，熔覆层质量良好，价格低于工业应用的Ni基合金粉。（3）配置Co基合金粉末进行激光改性，该Co基熔覆层成形良好、致密均匀，随WC的增加表面硬度逐渐提高，具有优良的抗高温氧化性能。（4）建立同轴送粉两相流模型，分析送粉速度、喷嘴间隙、粉末腔内壁倾角的影响，设计同轴送粉喷嘴，适用载气和重力送粉并可调节粉末焦点位置。


	完成时间
	2010年10月
	合作方式
	  面议（√）

	联 系 人
	刘衍聪
	职  称
	教  授
	电  话
	13506362061

	E-mail
	liuyc@upc.edu.cn
	网  址
	


抽油机井管偏磨三维可视化动态仿真软件系统
	成
果
简
介

	当前，抽油机井杆管偏磨已经成为影响油田正常生产的最主要因素之一，杆管偏磨状况的分析和治理，主要依赖于现场工作人员的主观经验，盲目性较大。而目前国内外对于可以直观地观察井下杆管偏磨状况的可视化动态仿真软件研究仍然是一片空白。抽油机井杆管偏磨三维可视化动态仿真软件系统包括以下模块：
1、管理员数据录入及管理模块；2、用户数据选择模块；3、抽油机特性分析模块4、杆管偏磨可视化动态仿真分析模块等。其中，杆管偏磨可视化动态仿真分析模块是软件系统的核心。内容包括：1）杆管偏磨可视化动态仿真子模块（加防偏磨措施前的动态仿真、添加扶正器后的动态仿真、添加加重杆后的动态仿真、添加内衬管后的动态仿真）、2）动态观测子模块（曲柄不同位置抽油杆偏磨动态观测、一个冲程运动过程中抽油杆偏磨动态观测、井眼轨迹动态交互观测（缩放、平移等）、视点选择动态观测（立体观测、立面观测、俯视观测）、观测方式选择（油管透明及半剖显示）3）性能分析图表显示、输出子模块（井眼轨迹分析图、抽油杆力学分布曲线图及表格、抽油杆偏磨曲线图及表格、偏磨治理信息显示（扶正器信息、内衬管信息、加重杆信息）、偏磨治理前、后仿真结果输出（Word文档）。

	完成时间
	2013年05月
	合作方式
	面议（√）

	联 系 人
	牛文杰
	职  称
	教  授
	电  话
	13589447430

	E-mail
	niu_wj67@126.com
	网  址
	


油气输送设备泄漏的声发射检测及预警技术
	成
果
简
介

	该技术以油气输送设备泄漏问题为对象，利用声发射技术实现泄漏源的定性识别与精确定位，其主要技术指标如下：

1.适用环境：埋地、滩海、空间拓扑管道及其他设备的泄漏检测；

2.精确定位误差：对于管道及其他设备的泄漏，定位误差小于被测管长的2%；

3.定性识别误差：当发生泄漏量大于装置输送量的5%时，识别误差率应控制在5%以内。

应用该技术可以实现：泄漏事故的及早发现与预警，避免较大生产事故的发生；准确、快速地查找到泄漏源，降低由于停产、盲目动土作业等带来的作业费用成本；有利于企业实现油气输送设备的结构完整性管理，大大提高相关装备的工艺和结构安全性能。



	完成时间
	2013年01月
	合作方式
	面议（√）

	联 系 人
	徐长航
	职  称
	副教授
	电  话
	0532-86983071/1586682823

	E-mail
	changhangxu@126.com
	网  址
	


陆地50钻机钻杆自动移运和排放装置
	成
果
简
介

	陆地50钻机钻杆自动移运和排放装置是实现钻杆操作机械化的钻机配套装备，它用于替代传统人工重复、繁锁、单调的钻杆自动上下钻台、接立根和甩立根等工作，是自动化远程操作和人性安全化操作的结合。该装置分成“钻杆移运”和“钻杆排放”两大系统。
1．钻杆移运系统：主要处理钻杆自动上下钻台，即安全可靠的解决将钻杆从平台钻杆架移送到井口或从井口移送到平台钻杆架的问题。同时自动将单根接成立根，配合顶驱立根快速钻进，节省时间。
2．钻杆排放系统：主要处理起下钻时钻杆立柱的运移排放，即安全可靠的解决将钻杆立柱由井口到井架二层台支架或从井架二层台支架移送到井口的问题。
陆地钻机钻杆自动移运和排放装置按安装位置又可分成三大类别:

1）安装在二层台附近的“自动井架工”装置，2）安装在钻台附近的“自动井口工”装置，3）安装在平台钻杆管架台附近的“自动场地工”装置。陆地50钻机钻杆自动移运和排放装置，可实现（1）陆地50钻机自动接、拆立根；（2）可实现钻杆自动排放；（3）接、拆立根与起下钻同步进行，无干涉；（4）提高钻井速度；（5）节省人力物力；（6）符合HSE要求。

	完成时间
	2011年05月
	合作方式
	面议（√）

	联 系 人
	牛文杰
	职  称
	教  授
	电  话
	13589447430

	E-mail
	niu_wj67@126.com
	网  址
	


超声表面纳米处理综合应用技术
	成
果
简
介

	超声金属材料表面纳米化可赋予普通金属表层以特殊性能：
1.显著提高金属结构件的硬度，有效降低材料的摩擦系数，增加处理后零部件的耐摩擦磨损性能；改善焊接接头的组织不均匀性，提高焊接接头的性能。
2. 改善金属材料抗疲劳性能。3. 加速渗碳、氮及渗金属过程或改善渗层质量。
4. 改善金属构件的应力腐蚀性能。
表面纳米化技术简单、处理成本低，对用途广、用量大的各种常规工程金属材料均具有普适性，它能有效地实现材料结构功能一体化设计，该技术具有很高的工业应用前景，可广泛地应用于石油化工、船舶、压力容器、车辆、桥梁、海洋工程、工程机械、航空航天、电力、冶金等重要领域。

	完成时间
	2010年01月
	合作方式
	面议（√）

	联 系 人
	王炳英
	职  称
	副教授
	电  话
	0546-8392306/13563397806

	E-mail
	Tdwby2004@.126com
	网  址
	


反应超音速火焰喷涂合成陶瓷涂层技术与应用
	成
果
简
介

	本项目属材料科学与工程领域，涉及金属材料表面科学与工程学科中金属材料表面改性及涂层方向。
在工业生产中，摩擦和磨损是机械零件失效的重要原因之一。研究表明，零件的破坏往往开始于零件表面，因此改善材料的表面性能，会有效地延长零件的使用寿命，并可节约大量的能源和资源，具有突出的经济效益和社会效益。
本项目以提高机械零件的耐磨性和降低零件表面的摩擦性为目的，研究开发出了适用于超音速火焰喷涂的TiC基陶瓷涂层和镍基自润滑涂层，并将TiC基陶瓷涂层应用于对氧氯化反应器失效零件的再制造。近三年在再制造方面累计新增产值4079万元，新增利税495.8万元，增收节支总额969万元，取得了显著的经济效益和社会效益。


	完成时间
	2010年12月
	合作方式
	技术服务（√）技术转让（√）技术合作（√）  面议（√）

	联 系 人
	王引真
	职  称
	教  授
	电  话
	13012913960

	E-mail
	Wangyz80@163.com
	网  址
	


微藻生物质原位合成液态生物燃料技术
	成
果
简
介

	该成果主要开展以生物柴油为代表的海洋能源微藻液态燃料制取相关理论研究和技术装备研发。前期采用小球藻粉、微藻毛油和微拟球藻等多种微藻生物质开展了生物柴油的超临界制备和酸/碱催化酯交换实验。在超临界法制备生物柴油工艺方面，采用响应面法已获得一步法直接转化粗生物柴油的较优制备工艺，完成了微藻生物柴油密度、热值、成分构成等多项性能参数的分析和测定，并已找到限制生物柴油产率和品质的多项控制性因素，为开展本项目研究提供了充足的理论基础和技术储备。该方向目前已培养硕士研究生2名，本科生8名。


	完成时间
	2012年06月
	合作方式
	技术服务（√）技术入股（√）技术合作（√）  面议（√）

	联 系 人
	曹  宁
	职  称
	讲  师
	电  话
	0532-86983310/15376713767

	E-mail
	caoning1982@gmail.com
	网  址
	http://weld.upc.edu.cn/swzny/


防蜡防垢特种铜合金及相关装置术
	成
果
简
介

	油井管道的结蜡结垢是困扰原油开采输运的普遍难题。电化学防蜡防垢技术是近年来快速发展起来的一门新兴技术，该技术是以特种铜合金为核心，具有成本低、效率高、无污染、有效期长等优点。本项目在国家自然科学基金及山东省自然科学基金资助下，成功开发出具有高效防蜡防垢性能的铜合金材料。可广泛用于油气开发、太阳能热水器、锅炉、散热器等装置的防蜡防垢。


	完成时间
	2013年06月
	合作方式
	面议（√）

	联 系 人
	熊  伟
	职  称
	副教授
	电  话
	18253265676

	E-mail
	xiongwei@upc.edu.cn
	网  址
	


铜冶炼烟尘有价金属的综合回收
	成
果
简
介

	本项目对铜冶炼烟灰采用全湿法工艺，实现铜、锌、铅、铋、铟、铼、银、硒等多种有价金属的综合回收。


	完成时间
	2012年06月
	合作方式
	面议（√）

	联 系 人
	熊  伟
	职  称
	副教授
	电  话
	18253265676

	E-mail
	xiongwei@upc.edu.cn
	网  址
	


水下井口头系统及配套工具
	成
果
简
介

	水下井口头系统是深海油气资源开发不可缺少的关键装备，目前国内成套水下井口头系统的生产制造尚属空白，主要被国外几家大的公司所垄断。随着我国资源开发向海洋尤其是深海进军，该产品有着非常好的应用前景。
水下井口头装置及相关工具设备包括：低压导管头、高压井口头、套管挂、密封总成、孔保护装置、耐磨衬套、临时导向基座、永久导向基座、下入、回收工具、防腐帽。
技术指标：一体三挂式水下井口头系统装置；水深可从300～3000 米；压力等级5000～20000psi（可根据客户需求设计）。
创新点：有效可靠的密封装置、可靠下放工具设计技术、原材料的国产化、材料表面及局部特殊处理技术、地面试验及海试技术。
课题组已全面掌握深水水下井口头系统的设计方法、制造工艺及相关试验方法。

	完成时间
	2012年06月
	合作方式
	技术服务（√）技术转让（√）技术合作（√）  面议（√）

	联 系 人
	刘  健
	职  称
	副教授
	电  话
	0532-86983501/18765928630

	E-mail
	Liujian503@163.com
	网  址
	


多工位全自动动平衡机
	成
果
简
介

	动平衡是旋转类产品生产、制造过程中必须解决的一个基本的共性问题，其优劣程度直接决定产品的工作性能、使用寿命，对产品的质量产生巨大的影响。多工位全自动动平衡机应用于电动工具、家用电器、汽车电机及各类办公自动化的中、小型电机转子自动动平衡校正，具有广阔的市场前景。
多工位全自动动平衡机由动平衡测量、去重、转相及机械手传送单元等系统组成，各单元模块采用柔性布置方式与机架联接，可按转子的不同平衡需求、平衡节拍要求进行变换和重新组合，通过测控单元将上述单元集成起来。这种模块化的组合，增加了多工位全自动动平衡机设备的敏捷性和制造柔性。
技术指标：单件平衡时间/节拍（根据客户要求重构或定制）；最小可达剩余不平衡量≤0.3g•mm/kg；不平衡量减少率（URR）≥95%。
创新点：可重构的多工位全自动动平衡机、高精度数字信号处理方法、高精度去重智能规划系统、动平衡生产管理的一体化。
已全面掌握多工位全自动动平衡机的设计制造技术，2工位全套设计图纸已完成。

	完成时间
	2010年06月
	合作方式
	技术服务（√）技术转让（√）技术合作（√）  面议（√）

	联 系 人
	刘  健
	职  称
	副教授
	电  话
	0532-86983501/18765928630

	E-mail
	Liujian503@163.com
	网  址
	


短纤维增强铝合金复合材料活塞
	成
果
简
介

	1、简单介绍：短纤维增强铝合金复合材料活塞是我项目组近年来开发的高新技术产品，适用于大功率、高效发动机。该技术采用挤压铸造技术，在活塞顶部至第一环槽部位进行陶瓷纤维复合强化，制成局部增强复合材料活塞，提高了活塞第一环槽周围的硬度及耐磨性，达到提高活塞使用寿命的目的。
2、应用领域：可应用于柴油发动机活塞及各种汽车、船、摩托车等用发动机活塞的制造。
3、技术指标：（1）重量轻，密度为2.8g/cm3左右；（2）耐磨性能比普通铝合金活塞提高50%以上；（3）热膨胀系数低；（4）增强纤维含量及种类可根据需要调整，从而使活塞的加工性及耐磨性可调；（5）易实现机械化。
4、创新内容：在活塞的易磨损部位采用陶瓷纤维增强，提高耐磨性和使用寿命。
5、成熟程度：已生产样件。
6、应用前景：现代柴油机采用增压、强化技术后，原有铝合金活塞难以满足要求，用复合材料活塞代替普通铝合金活塞已成为发动机行业的发展趋势。
7、投资规模：50万。

	完成时间
	2010年05月
	合作方式
	面议（√）

	联 系 人
	于思荣
	职  称
	教  授
	电  话
	0546-8393620/15263899278

	E-mail
	yusr@upc.edu.cn
	网  址
	


铝合金活塞表面防腐耐磨涂层制备
	成
果
简
介

	1、简单介绍：该技术是我项目组近年来开发的一项高新技术。采用微弧氧化技术，在铝合金活塞表面形成一层陶瓷涂层，能提高铝合金活塞的耐腐蚀性和耐磨性，并能根据需要调整涂层的颜色，达到美观实用的效果。
2、应用领域：可应用于各种铝合金活塞及其它铝合金部件的表面改性。
3、技术指标：（1）涂层与铝合金基体结合牢固；（2）耐磨性能比普通铝合金提高50%以上；（3）热膨胀系数低；（4）耐腐蚀性能比普通铝合金提高50%以上。
4、创新内容：在铝合金活塞的表面形成耐腐蚀和耐磨损涂层，提高使用寿命。
5、成熟程度：已生产样件。
6、应用前景：在能源和环保的双重压力下，节能减排已成为全球关注的问题。在此背景下，车辆减重降耗、大量采用铝合金件成为趋势。因而，铝合金件表面的防护变得越来越重要，该技术应用前景广阔。
7、投资规模：50万。

	完成时间
	2010年05月
	合作方式
	面议（√）

	联 系 人
	于思荣
	职  称
	教  授
	电  话
	0546-8393620/15263899278

	E-mail
	yusr@upc.edu.cn
	网  址
	


耐热球铁模具材料
	成
果
简
介

	1、简单介绍：模具材料大多采用模具钢，其成本高，尤其大型冲压件模具需要的模具钢更多，直接影响企业的经济效益。近年来，采用球墨铸铁代替模具钢制造大型冲压件模具在国内外机械行业成为研究热点。本项目开发了一种耐热球铁模具材料，可作为大型冲压件模具的镶块材料，能大大降低模具的成本。
2、应用领域：可应用于制造汽车等行业冲压较厚钢板的模具镶块。
3、技术指标：（1）热疲劳性能好；（2）耐磨性能比普通耐热铸铁高；（3）抗氧化性好。
4、创新内容：在球墨铸铁中添加抗氧化合金元素，提高其耐磨、耐热性及综合性能，提高产品使用寿命。
5、成熟程度：已生产样件。
6、应用前景：在汽车等行业有时需要冲压较厚的钢板，需要在800℃左右进行操作，过去一直采用模具钢来制造该类模具，成本很高。目前日本等国采用球墨铸铁来制造该类模具，大大降低了成本，而且由于铸铁中的石墨具有自润滑作用，该模具的使用效果更好。国内尚没有该类材料可供选用。因而，该模具材料应用前景广阔。
7、投资规模：50万。

	完成时间
	2010年05月
	合作方式
	面议（√）

	联 系 人
	于思荣
	职  称
	教  授
	电  话
	0546-8393620/15263899278

	E-mail
	yusr@upc.edu.cn
	网  址
	


石油钻井井下增压提速器
	成
果
简
介

	通过井下增压的方式提高钻头水功率，加快机械钻速，是当前应对深水钻井、深井、超深井钻进难题的一个重要研究方向。井下增压器研制是该技术的核心，虽然现在已出现不少类型的增压器，但效果均不够理想。
本课题使用螺杆马达作为井下动力源，通过动力旋转换向机构和增压机构，实现对部分钻井液的增压，前期具体从以下几方面展开了研究：超高压射流辅助破岩水力参数影响规律及其设计依据；深水钻井特殊工况，井下增压器工作机理与特殊要求；详细设计了一种结构简单、性能可靠的增压器；对设计的增压装置进行室内试验研究；根据研究结果对增压装置进行优化设计，制造样机并下井试验。
通过3年研究，形成了一套结构简单、性能可靠、使用寿命长的井下增压钻井装置，为解决深井硬岩层钻进难题提供一条有效路径。

	完成时间
	2012年05月
	合作方式
	面议（√）

	联 系 人
	赵军友
	职  称
	副教授
	电  话
	18253269595

	E-mail
	zhaojy@upc.edu.cn
	网  址
	


喷射式套管气回收装置
	成
果
简
介

	如何回收油井套管气，以减少油田空气污染，使套管气资源变废为宝，提高效益，是目前的一个重要研究方向，机械设备的研制是该技术的核心，虽然现在已出现不少类型的回收设备，但效果均不够理想。
本课题使用引流器作为回收装置的主要设备，利用原油流过不同大小的横截面时的能量转变所形成的压力变化来引射套管气，前期工作具体从以下几方面展开研究：
引流器参数的影响规律及其设计依据；油井套管气的特殊工况，引流器的特殊要求；利用特制的引流器，研制一种结构简单、性能可靠的喷射引流式套管气回收装置；对设计的套管气回收装置进行室内试验、分析研究；根据研究结果对回收装置进行优化设计，制造样机并上井试验。
通过3年研究，形成了一套结构简单、性能可靠、使用寿命长的套管气回收装置，为解决套管气的回收难题提供一条有效路径。


	完成时间
	2012年12月
	合作方式
	面议（√）

	联 系 人
	赵军友
	职  称
	副教授
	电  话
	18253269595

	E-mail
	zhaojy@upc.edu.cn
	网  址
	


车载式油管清洗装置
	成
果
简
介

	在石油开采过程中，需将油管定期提取出来进行清洗。以往都是从井场将油管运到油管厂清洗，需经过运输、贮存、修复等多道工序，无形中使得油管清洗周期延长，成本增加；在运输过程中耗费大量的人力、车辆、以及运输车辆的燃料；而且油管中滴落的原油污染道路、村庄、以及农田和水源，沿途污染和意外伤害概率提高。
为了解决上述问题，中国石油大学创造性地应用了车载液压技术、车载自动化技术、车载节能环保等多项新技术，设计了车载式油管清洗专用车。
项目组经过3年的努力，在室内试验、油田走访的基础上，进行了详细设计。
按照最保守的方式估计，国内需求总量有200~300 辆左右，这相当于8~12 亿元人民币的市场。而这仅仅是国内市场。该清洗车在国际市场上的需求量大约在数千辆的规模，也就是说，它代表着上百亿元的巨大市场，前景非常广阔。


	完成时间
	2012年10月
	合作方式
	面议（√）

	联 系 人
	赵军友
	职  称
	副教授
	电  话
	18253269595

	E-mail
	zhaojy@upc.edu.cn
	网  址
	


基于霍尔电流传感器和数字电压比较器的短路保护电路
	成
果
简
介

	磷酸铁锂电池池管理系统一般具有低电压、大电流、小体积的特性，工作电流可达30A以上，如何实现电池管理系统的短路保护是技术人员面临的一大难题，如果采用传统保险丝、空气开关等方法，将会产生一定的压降、功耗和成本，并且也不具有自恢复功能，如果采用软件检测的方法，虽可以实现自恢复的功能，但短路保护动作的及时性不能有效保证，如果采用热脱扣直流断路器、电流互感器等方法，则很难找到合适的型号，同时也面临着成本和安装问题。
本发明要解决的技术问题在于，针对现有技术的用于电池管理系统（BMS）的短路保护高成本、无自恢复能力的缺陷，提供一种成本低、高效率、可编程、可自恢复的用于电池电源管理系统的短路保护解决方案。    



	完成时间
	2012年12月
	合作方式
	面议（√）

	联 系 人
	赵永瑞
	职  称
	教  授
	电  话
	0532-86981392/13589338757

	E-mail
	zhyrui@upc.edu.cn
	网  址
	


具有动态均衡功能的磷酸铁锂电池用24V充电器
	成
果
简
介

	磷酸铁锂电池由于制作工艺等的问题，存在不均衡特性，为了解决这一问题，提出了一些解决方案，但在大电流均衡方面性能不佳，为此提出了一种全新的电池均衡方案，该方案由逻辑电路组成，体积小，可以提供大电流的均衡，并且该均衡系统可作为电池组的充电器使用。
本发明采用的是主动均衡方法，能耗低，均衡效果好，均衡电流可达3A，安全高效，也可兼具充电器的作用。    

    

	完成时间
	2012年12月
	合作方式
	面议（√）

	联 系 人
	赵永瑞
	职  称
	教  授
	电  话
	0532-86981392/13589338757

	E-mail
	zhyrui@upc.edu.cn
	网  址
	


可溶性织物切边系统
	成
果
简
介

	织布机织成的可熔融性织物（如聚氯乙烯等），都需要进行去毛边处理，其一是为了美观好看，其二是为了防止织物脱线。针对现有可熔融性织物进行去毛边处理时存在的问题，提供了由超声波切割机与超声波切割机连接的超声波电源组成的一种结构简单、稳定可靠、可与织机同步协调工作、成本低的可熔融性织物切边系统，本发明的结构简单、操作方便，工作稳定高效，隔边整齐、美观、可靠。


	完成时间
	2013年02月
	合作方式
	面议（√）

	联 系 人
	赵永瑞
	职  称
	教  授
	电  话
	0532-86981392/13589338757

	E-mail
	zhyrui@upc.edu.cn
	网  址
	


无损检测装置
	成
果
简
介

	针对现有FSM检测装置在管道无损检测方面的不足，基于电场特征检测原理，提供了一套基于电场特征检测法的无损检测装置。
本实用新型的技术方案是：一种无损检测装置，包括电极模块和数据采集模块，该装置还包括电源模块、参考板和PC机，所述的电极模块包括串联连接的参考电极和测量电极矩阵，参考电极安装在参考板上，参考板通过绝缘装置安装于被测物体上，测量电极矩阵安装在被测物体上，电源模块的两极分别与参考电极和测量电极矩阵相连，数据采集模块与参考电极和测量电极矩阵相连，并经以太网总线连接至PC机。
    

	完成时间
	2013年02月
	合作方式
	面议（√）

	联 系 人
	赵永瑞
	职  称
	教  授
	电  话
	0532-86981392/13589338757

	E-mail
	zhyrui@upc.edu.cn
	网  址
	


油气装置泄漏风险评估与控制技术
	成
果
简
介

	目前泄漏控制措施和应急技术基于传统的泄漏假定情景，未考虑实际控制装备干预作用，泄漏强度（泄漏速率与持续时间）评价误差大，直接影响事故控制和应急工作。本技术以石油、化工等过程工业管道和设备泄漏为研究对象，可对过程控制干预下的泄漏强度及其演变规律进行试验、仿真与预测研究。本技术结合自主开发大型气液两相泄漏试验系统和泄漏流体仿真模拟软件系统，显著改进泄漏强度与后果预测水平，系统评估过程控制条件干预下的泄漏强度演变规律，为过程工业事故定量分析、泄漏应急预案制定更加符合实际和精确的泄漏评估和控制技术解决方案。并可为相关泄漏风险评价、泄漏检测等提供参考和技术支持。


	完成时间
	2012年12月
	合作方式
	技术服务（√）技术合作（√）面议（√）

	联 系 人
	付建民
	职  称
	副教授
	电  话
	0532-86983500/18678916229

	E-mail
	offshore@126.com
	网  址
	


油气工业风险分析与安全完整性评价技术
	成
果
简
介

	中国石油大学海洋油气装备与安全技术研究中心(COEST)基于多年来在油气工业的安全工程研究经验，目前已经形成完整的、实力雄厚的油气工业风险分析与安全完整性评价技术能力，完成多项纵向与横向课题。该方面主要的技术能力包括：1、基于HAZOP、FMEA、FTA、ETA等的油气工业风险辨识与评价技术及应用。2、油气装备及控制系统的可靠性分析技术及应用；3、油气工业独立保护层分析（LOPA）技术及高级应用；4、油气工业安全仪表系统SIS安全完整性SIL目标确认分析与验证评价；5、基于过程的操作规程编制与改进分析技术及高级应用等。


	完成时间
	2012年12月
	合作方式
	技术服务（√）技术合作（√）面议（√）

	联 系 人
	付建民
	职  称
	副教授
	电  话
	0532-86983500/18678916229

	E-mail
	offshore@126.com
	网  址
	


油气场站变更管理信息化系统
	成
果
简
介

	该系统专门针对油气场站中工艺、技术、设施、人员等发生的非同类变化，可有计划的控制变更过程、有效降低事故发生率。
该变更管理信息系统具有变更活动风险分析、作业许可管理、历史记录查询等功能。借鉴web技术可实现远程办公与信息共享的优点，该系统设计了变更申请、风险分析、决策审批、通知、实时监督、验收等活动的在线操作模块，可方便快捷地完成变更项目的快速提交与实时更新。该系统可实现变更活动作业票信息的智能搜集与权限管理，重点解决工程现场变更管理中监督失效、擅自决策等问题。
此外，基于该系统变更记录数据库与信息高效管理的功能，可实现变更申请、审核、决策的有章可循以及各相关部门信息系统的同步关联机制，为现场实施变更管理提供便利的工具手段。
    

	完成时间
	2012年12月
	合作方式
	面议（√）

	联 系 人
	徐长航
	职  称
	副教授
	电  话
	0532-86983071/1586682823

	E-mail
	changhangxu@126.com
	网  址
	


细长管件内壁激光相变硬化技术
	成
果
简
介

	本技术涉及一种细长管件内壁激光表面相变硬化技术，以提高细长管件内壁的耐磨蚀性能，从而延长其使用寿命，降低成本，属于金属管加工领域。
本技术对细长管件内壁进行除油、除锈等常规处理后，采用自行设计的内壁喷涂设备喷涂自制吸光涂料，然后利用大功率激光器和激光导光系统对管件内壁进行激光表面相变硬化处理。自制的吸光涂料组成为：SiO2含量85%-100%，Y2O3含量0-7.5%，膨润土含量0-7.5%，使用前球磨1-3小时。激光相变硬化所用激光器功率为1000-3000W，线扫描速度为1000-3500mm/min，调整管件的旋转和激光导光系统的横向进给，可得到不同形状的激光相变硬化强化带。激光相变硬化层深度为0.3-1.0mm，管件内壁表面硬度达到40-55HRC，表面光洁无裂纹，显微组织超细化，耐磨性和耐蚀性明显提高，大大延长了管件的使用寿命，拓宽了管件的应用范围。
该技术特别适用于油田抽油泵、油管等细工管件内壁的表面硬化处理。


	完成时间
	2011年06月
	合作方式
	技术转让（√）技术合作（√）  

	联 系 人
	韩  彬
	职  称
	副教授
	电  话
	0532-86983306/15192005338

	E-mail
	hbzhjh@upc.edu.cn
	网  址
	http://weld.upc.edu.cn/


钛及钛合金表面激光制备氮化钛梯度涂层技术
	成
果
简
介

	本技术属于钛及钛合金的表面改性，本技术是钛及钛合金表面制备耐磨耐蚀层的方法，具体地说是一种钛及钛合金表面激光制备氮化钛梯度涂层的方法，是激光气体氮化方法的改良工艺。
目前钛及钛合金激光氮化的方法主要是脉冲激光诱导气体氮化和激光气体氮化方法。脉冲激光诱导氮化只有当脉冲次数达到一定数值、激光达到一定强度时，表面才会出现金黄色，这种方法的效率太低不适合大面积处理。激光气体氮化属于激光表面气体合金化，它是利用激光辐照钛及钛合金表面时引入氮气，形成高硬度、耐磨损的氮化层，它具有氮化层/基材界面成冶金结合，热影响区小，工件变形小；可以局部加热，无接触加工，制备所需时间短，氮化层深（可达几百微米）可控等优点，但是也存在表面粗糙度大，易产生裂纹，工件易变形等缺点。
本技术采用预热、加变质剂、超声波震荡和激光扫描的复合工艺，解决了传统激光气体氮化时易产生裂纹、表面粗糙度大、基体易变形和氮化层晶粒粗大的缺点，提高了钛及钛合金的硬度，改善了其耐磨耐蚀性能。


	完成时间
	2011年12月
	合作方式
	技术转让（√）技术合作（√）  

	联 系 人
	韩  彬
	职  称
	副教授
	电  话
	0532-86983306/15192005338

	E-mail
	hbzhjh@upc.edu.cn
	网  址
	http://weld.upc.edu.cn/


石油钻杆接头激光熔覆技术
	成
果
简
介

	本技术涉及一种耐磨耐蚀合金激光熔覆石油钻杆接头，该钻杆接头表面具有一层激光熔覆耐磨耐蚀合金涂层，成型良好，组织致密，成分均匀，无裂纹，其厚度可以在0.3-1.5mm范围内精确控制。熔覆层不用完全覆盖整个钻杆接头的表面，只需在接头圆柱体的两端易磨带各熔覆30-50mm宽即可。其中合金粉末的成分按照质量百分含量分别为：C，0.1-1.5；Cr，10-30；Ni（Fe），1-10；Mn，0.2-3.0；Mo，0.1-3.0；Si，1.0-2.5；B，0.1-3.5；余量为铁或镍，其重量之和为100%。这种耐磨耐蚀合金激光熔覆石油钻杆接头的出现，不仅解决了油田中钻杆接头失效过快的问题，而且其制造加工工艺容易实现自动化，工作效率高，在经济方面有很大的优势，具有广阔的推广前景。该激光熔覆技术关键是粉末配方及熔覆工艺，可适用于轴、柱塞等回转件。


	完成时间
	2011年12月
	合作方式
	技术转让（√）技术合作（√）  

	联 系 人
	韩  彬
	职  称
	副教授
	电  话
	0532-86983306/15192005338

	E-mail
	hbzhjh@upc.edu.cn
	网  址
	http://weld.upc.edu.cn/


复合硫化物固体自润滑膜层制备技术
	成
果
简
介

	针对处于高温、高压、高速及腐蚀等工作条件下的机械配合面，本技术根据摩擦理论，理想的摩擦表面应当是最表层软，具有良好的润滑性能，而亚表层硬并能形成与基体的良好过渡，给最表层以有效的支撑并不发生层状剥落。本技术为激光熔覆Ni基金属陶瓷涂层经渗硫后其上形成的复合硫化物固体润滑膜层，且二者之间没有明显界限，因此其结构紧密，与熔覆层结合能力强；Ni基金属陶瓷激光熔覆层可以实现与基体的冶金结合；熔覆层中富含Fe、W、Mo元素，渗硫后得到含有FeS、WS2及MoS2复合硫化物固体润滑膜层，其摩擦系数和磨痕深度都较小，并且其结构紧密，具有良好的耐磨、耐蚀及减摩润滑的性能。
本技术硫化物固体润滑膜层具有良好的减摩润滑性能，可以用于较高载荷的干摩擦及有水或油润滑条件下的摩擦副，如压裂泵柱塞、刹车盘等。


	完成时间
	2011年06月
	合作方式
	技术转让（√）技术合作（√）  

	联 系 人
	韩  彬
	职  称
	副教授
	电  话
	0532-86983306/15192005338

	E-mail
	hbzhjh@upc.edu.cn
	网  址
	http://weld.upc.edu.cn/


激光熔覆-离子渗硫制备FeS固体润滑涂层技术
	成
果
简
介

	为了提高零部件配合面的性能和使用寿命，本技术利用两步法复合处理，在钢铁基体上激光熔覆铁基熔覆层，然后对该铁基熔覆层进行低温离子渗硫处理。本技术得到的Fe/FeS复合固体润滑涂层，可以提高钢铁零件表面的耐磨润滑性能。该复合固体润滑涂层结构新颖，铁基激光熔覆层可以达到很高的硬度，可以与基体达到冶金结合，其组织细密，形成了很多界面，为硫原子的扩散提供通道，对渗硫层的形成有促进作用。本发明得到铁基激光熔覆层厚度为0.3～1.5mm，渗硫层厚度为0.001～0.01mm。经过摩擦磨损试验得出，该复合固体润滑涂层表面摩擦系数、磨痕深度等都较小，具有良好的抗摩擦及减摩润滑的作用，可以用于较高载荷的干摩擦及有水或油润滑条件下的摩擦副。


	完成时间
	2011年12月
	合作方式
	技术转让（√）技术合作（√）  

	联 系 人
	韩  彬
	职  称
	副教授
	电  话
	0532-86983306/15192005338

	E-mail
	hbzhjh@upc.edu.cn
	网  址
	http://weld.upc.edu.cn/


激光淬火-化学热处理复合制备耐磨耐蚀自润滑膜层技术
	成
果
简
介

	本技术涉及一种复合耐磨耐蚀自润滑膜层制备技术，其是对钢铁材料表面激光相变硬化，然后对相变硬化层进行低温离子渗氮、离子渗硫处理制成。本技术得到激光相变硬化-低温离子渗氮渗硫复合耐磨耐蚀自润滑膜层，可以进一步提高钢铁材料表面的耐磨润滑性能。本技术结构新颖，激光相变硬化层与渗氮/渗硫层之间没有明显的界限，与基体结合良好。由于激光相变硬化处理可以达到自淬火的条件，使晶粒细化，形成更多的界面，增加[N]、[S]的扩散通道，对渗氮/渗硫层的形成有促进作用。本技术得到的激光相变硬化层厚度为0.3~0.7 mm，渗氮层厚度为0.1~0.4 mm，渗硫层厚度为0.001~0.01 mm。经过摩擦磨损试验得出，该复合改性层表面摩擦系数、磨痕深度等都较小，具有良好的抗摩擦及减摩润滑的作用，可以用于较高载荷的干摩擦及有水或油润滑条件下的摩擦副。
    

	完成时间
	2010年12月
	合作方式
	技术转让（√）技术合作（√）  

	联 系 人
	韩  彬
	职  称
	副教授
	电  话
	0532-86983306/15192005338

	E-mail
	hbzhjh@upc.edu.cn
	网  址
	http://weld.upc.edu.cn/


钢管铸铁轧辊表面激光热处理硬化技术
	成
果
简
介

	本技术的目的是克服其他表面热处理方法的缺点，提供一种高效、操作简便且环保的钢管铸铁轧辊表面局部加热硬化的新方法。本技术属于材料表面处理方法的创新技术。本技术适用于轧制无缝钢管的铸铁轧辊表面的局部热处理。
本技术是将弧形辊面划分为7个区域，在待处理的铸铁轧辊上喷涂吸光涂料，采用高能激光束加热轧辊表面至微熔化。本发明得到的激光强化层与基体呈冶金结合，晶粒明显细化，硬化层厚度为0.3～1.0mm，硬度达HV620～760，具有良好的耐磨性能，轧辊寿命提高1～5倍。而且，钢管铸铁轧辊激光硬化处理后无需进行后续加工，降低了生产成本，实用可靠，操作简便，且对环境友好，具有极大的推广价值和巨大的社会效益。


	完成时间
	2011年12月
	合作方式
	技术转让（√）技术合作（√）  

	联 系 人
	韩  彬
	职  称
	副教授
	电  话
	0532-86983306/15192005338

	E-mail
	hbzhjh@upc.edu.cn
	网  址
	http://weld.upc.edu.cn/


全区域海洋环境腐蚀行为评价技术
	成
果
简
介

	从腐蚀角度，海洋由上到下分为：海洋大气区、浪花飞溅区、潮差区、全浸区、海泥区，每一个区的环境特征不同，材料的失效形式和寿命也不同。根据不同环境的特点进行模拟试验是研究实际海洋结构腐蚀规律、进行寿命预测以及研究新型防护技术的基础。在主持或参加海洋领域国家863项目、工信部项目以及省部级项目的基础上，建立了全套海洋环境腐蚀评价手段：
（1）模拟海洋大气区的盐雾腐蚀试验箱（购买）；
（2）模拟浪花飞溅区的冲蚀－腐蚀实验装置（自制）；
（3）潮差区干湿交替耦合光老化实验装置（自制，专利）；
（4）静态、动态挂片腐蚀模拟实验装置（购买）；
（5）腐蚀电化学综合测试系统（购买）；
（6）往复弯曲腐蚀疲劳试验机（自制，专利）；
（7）多相流冲蚀－腐蚀实验装置（自制）。
各项测试技术成熟，可提供对外测试服务，开展海洋领域新材料、新技术的研发以及腐蚀机理的研究。


	完成时间
	2011年07月
	合作方式
	面议（√）

	联 系 人
	赵卫民
	职  称
	副教授
	电  话
	18266639639

	E-mail
	zhaowm@upc.edu.cn
	网  址
	


海上平台用液压抽油机设计
	成
果
简
介

	一种适合于海洋平台后期机械采油使用的液压抽油机，具有体积小、重量轻、冲程大可靠性高等优点，可满足海上采油平台对抽油机空间的要求和海上长冲程、低冲次工作的要求。具有气动平衡、倍程等独特机构设计特点，使得该抽油机除具有通常液压抽油机的特点外，还大幅度降低了液压系统的负荷，延长液压控制系统的寿命，提升了其可靠性。
该抽油机也可以适用于陆上采油平台等对空间有限制要求，集中开发的油田使用。


	完成时间
	2012年03月
	合作方式
	技术服务（√）面议（√）

	联 系 人
	綦耀光
	职  称
	教  授
	电  话
	0532-86983501/13854639337

	E-mail
	Qiyg57@126.com
	网  址
	


大型结构件动态应力测试服务
	成
果
简
介

	依托山东省海洋石油钻采装备工程技术研究中心，我系建设有150道动态应力、加速度无线测量系统，并建设了相应的测试、分析队伍，近3年来，先后完成胜利油田抽油机评估测试、胜利油田作业井架寿命评估测试、青岛天时海洋钻井泵综合动态性能测试、中海油海上平台井架寿命评估测试、青岛天时海洋吊机测试、胜利油田胜机石油装备公司抽油机、井架等评估与产品定型测试、山东科瑞集团抽油机、井架、泵车产品定型测试等大型测试与分析任务，取得了良好的业绩，并受到业界的重视。
我系具有正版大型有限元分析系统和经过专门训练的分析与测试人员，可以完成大型结构件的综合分析与动态测试任务。
    

	完成时间
	2012年01月
	合作方式
	技术服务（√）面议（√）

	联 系 人
	綦耀光
	职  称
	教  授
	电  话
	0532-86983501/13854639337

	E-mail
	Qiyg57@126.com
	网  址
	


构件应力腐蚀强度分析与综合试验台设计
	成
果
简
介

	依托山东省海洋石油钻采装备工程技术研究中心，我系建设有12套应力环腐蚀试验系统、慢应变疲劳腐蚀试验系统、三抽综合试验台、煤层气排采综合模拟试验台等实验设备和实验设备设计团队，近3年来，先后完成国家油气重大专项、胜利油田高强度抽油杆疲劳性能评估、中海油海上管道在役焊接、大型液力变矩器综合试验台、海上井架测量试验系统、潜油电泵综合试验台、地质模拟综合试验系统等大型试验台的研究与设计制作任务取得了良好的业绩，并受到业界的重视。
我系具有专业实验设备、正版大型有限元分析系统和经过专门训练的分析与测试人员，可以完成结构件应力腐蚀、疲劳分析和大型综合试验台的设计任务。
    

	完成时间
	2013年01月
	合作方式
	技术服务（√）面议（√）

	联 系 人
	綦耀光
	职  称
	教  授
	电  话
	0532-86983501/13854639337

	E-mail
	Qiyg57@126.com
	网  址
	


煤层气不压井作业系统
	成
果
简
介

	针对煤层气作业不能压井和放空的地质要求，设计的新型煤层气小修作业不压井、不放空作业系统，该系统由井口装置、杆柱、安全气体回收系统、控制系统等部分组成，可解决煤层气井小修作业时井口压力不能释放的问题，实现不压井、不放空小修作业，提高煤层气井的产能。
    

	完成时间
	2013年06月
	合作方式
	技术服务（√）面议（√）

	联 系 人
	綦耀光
	职  称
	教  授
	电  话
	0532-86983501/13854639337

	E-mail
	Qiyg57@126.com
	网  址
	


煤层气排采自动循环补水系统
	成
果
简
介

	针对煤层气井产水量小且不稳定的特点，为了满足进入井筒的煤粉排出的条件、螺杆泵（潜油电泵）不能空抽的要求，设计了具有煤粉清除过滤、流量稳定控制、产出水净化排放功能的煤层气排采用自动循环补水系统，目前，该系统已经完成矿场试验，取得了良好的实验效果，大幅度延长了检泵周期并降低了地面设备的运行成本。
该系统有单井机组与井台机组两种。
    

	完成时间
	2012年01月
	合作方式
	技术服务（√）面议（√）

	联 系 人
	綦耀光
	职  称
	教  授
	电  话
	0532-86983501/13854639337

	E-mail
	Qiyg57@126.com
	网  址
	


煤层气、油田低产井负压捞砂系统
	成
果
简
介

	针对煤层气井地层易伤害，修井时液面不能变化的特点，设计了在修井时可控制产液量与井底液面，不伤害地层的负压捞煤粉系统，该系统由井口、同心复合管柱、管柱接头、井下泵等部分组成，可实现控制液面、不伤害地层捞砂（煤粉）作业的要求。目前，该系统已经完成矿场试验，取得了良好的实验效果，大幅度缩短了捞砂（煤粉）修井作业时间，保护了产层，降低了作业成本。
该系统也适应于低产油田的捞砂作业。
    

	完成时间
	2012年01月
	合作方式
	技术服务（√）面议（√）

	联 系 人
	綦耀光
	职  称
	教  授
	电  话
	0532-86983501/13854639337

	E-mail
	Qiyg57@126.com
	网  址
	


油田小修作业自动化系统
	成
果
简
介

	针对目前油田小修作业工人劳动强度大、作业效率低、安全性差的特点，创新设计了全新的油田小修作业自动化系统，基本可以实现井场无人操作的要求。可较显著的降低工人的劳动强度，提升作业效率和安全性，是作业领域的一场革命。
目前，该系统已经完成结构设计和模拟试验，寻求合作伙伴，完成样机制作与油田现场试验和推广。
    

	完成时间
	2013年01月
	合作方式
	技术服务（√）面议（√）

	联 系 人
	綦耀光
	职  称
	教  授
	电  话
	0532-86983501/13854639337

	E-mail
	Qiyg57@126.com
	网  址
	


ACFM缺陷智能可视化检测技术
	成
果
简
介

	交流电磁场检测(ACFM)是一种磁性无损检测新技术，不仅适用于检测石化承压设备，而且对检测海洋平台水下部分也存在高灵敏度。开发ACFM缺陷智能可视化识别技术，研制ACFM缺陷智能可视化检测探头，进行探头系列化开发。开发功能完备、实时检测的ACFM缺陷智能可视化检测系统。开发的ACFM缺陷智能可视化检测系统样机能够有效探测金属结构物表面或近表面裂纹，量化精度不低于85%，反演形状能够较好地吻合真实形状；能够有效探测深度大于0.8mm的表面或近表面裂纹，非金属覆层系统不失真提离高度可达到8mm，检测精度能够满足工程需要。
目前已培养出1名博士、5名硕士，发表论文15篇，申请2项发明专利。
    

	完成时间
	2010年10月
	合作方式
	技术服务（√）技术合作（√）  

	联 系 人
	陈国明
	职  称
	教  授
	电  话
	0532-86983393/13954671082

	E-mail
	offshore@126.com
	网  址
	


深水钻井隔水管与井口系统设计分析与作业技术
	成
果
简
介

	依托国家863计划等课题，在国内首次系统开展深水钻井隔水管与井口系统设计分析与作业技术研究。在深水钻井隔水管系统设计技术、深水钻井隔水管系统分析技术、水下井口强度及稳定性分析技术、深水钻井隔水管作业窗口及作业决策技术、深水钻井隔水管设计分析及作业管理软件等5个方面取得重要进展，取得深水钻井隔水管系统设计、深水钻井隔水管-井口-导管耦合系统分析、深水钻井隔水管波激和涡激疲劳分析、井口结构套管承载能力分析、深水钻井隔水管作业窗口分析等多项创新成果。以我国南海华光井和海洋石油981平台自营井为研究对象，建立深水钻井隔水管与井口系统钻前设计和作业技术体系，打破国外公司的技术垄断，为我国的深水隔水管与井口系统设计、使用与管理提供技术支撑，具有广泛的应用前景。
    

	完成时间
	2012年06月
	合作方式
	技术服务（√）技术合作（√）  

	联 系 人
	陈国明
	职  称
	教  授
	电  话
	0532-86983393/13954671082

	E-mail
	offshore@126.com
	网  址
	


深水防台隔水管系统
	成
果
简
介

	深水防台隔水管系统可以实现台风条件下深水钻井隔水管近海面紧急脱离与避台后的快速回接，保证钻井作业安全并提高作业效率。针对我国南海台风频发的自然环境，系统开展深水防台隔水管系统关键技术研究，在深水防台隔水管系统设计、空气浮力罐结构设计、近海面脱离总成结构设计、防台隔水管系统分析技术、防台隔水管作业技术等方面取得较大的研究进展，解决深水防台隔水管近海面脱离总成设计、浮力罐设计等难题，形成一套针对我国南海深水钻井作业的防台隔水管系统设计与作业技术，为深水防台隔水管系统设计和现场作业提供理论依据和技术支撑，具有良好的学术价值与工程应用前景。
    

	完成时间
	2013年06月
	合作方式
	技术服务（√）技术合作（√）  

	联 系 人
	陈国明
	职  称
	教  授
	电  话
	0532-86983393/13954671082

	E-mail
	offshore@126.com
	网  址
	


深水泥浆举升钻井技术
	成
果
简
介

	深水泥浆举升钻井技术能够实现双梯度技术钻井，减少浅层地质灾害发生，简化井身结构，节约钻井时间。提出了两套深水泥浆举升钻井方案，包含主要设备、工艺流程等。对钻井过程进行水力学计算和分析，获得不同工况下钻井液的流动及井内压力变动情况，研究相应的井控方案。对泥浆返回管线进行水力学计算，确定主要设备的性能参数。同时研发了吸入模块、圆盘泵等关键设备样机。通过搭建试验平台进行模拟，证明了理论研究的可行性，为现场样机开发提供了宝贵的实验数据。本课题已经培养出2名博士，8名硕士，发表论文30多篇，申请专利10余项，积累了大量的理论分析和关键设备设计经验。
    

	完成时间
	2012年06月
	合作方式
	技术服务（√）技术合作（√）  

	联 系 人
	陈国明
	职  称
	教  授
	电  话
	0532-86983393/13954671082

	E-mail
	offshore@126.com
	网  址
	


叶片圆盘泵开发及性能改进研究
	成
果
简
介

	叶片圆盘泵是一种利用边界层效应实现高浓度、高粘度、高硬度物料介质输送的新型泵，可广泛应用于深海钻井、深海采矿等输送含有高浓度固相颗粒介质、高粘度介质、及含对剪切力敏感的介质等多相流介质场合。
该成果在国内率先完成叶片圆盘泵理论研究及泵结构设计改进等工作，成功将所设计的叶片圆盘泵应用于无隔水管海底泥浆举升钻井系统研究中。以改进泵性能为研究目的，设计单倾斜、双倾斜、长短复合式等多种不同形式的叶片圆盘泵，并进行结构优化改进。同时加工出叶片圆盘泵样机，进行泵性能室内试验验证理论研究的可行性，积累了重要的叶片圆盘泵理论及设计方法、宝贵的试验数据等。该方向已培养博士研究生1名，硕士研究生3名。


	完成时间
	2013年06月
	合作方式
	技术合作（√）  

	联 系 人
	陈国明
	职  称
	教  授
	电  话
	0532-86983393/13954671082

	E-mail
	offshore@126.com
	网  址
	


海洋油气开采作业风险评价与控制技术
	成
果
简
介

	围绕海洋油气重大事故风险控制问题，建立起海洋油气开采作业风险分析、评估与管理的系统框架，提出不确定条件下作业风险识别的定量化方法。针对深水油气开采风险的动态特性，从人因失误、工艺设备、环境危害和管理缺陷角度出发进行系统风险辨识，开展系统化动态风险定量研究。研究重大事故安全屏障技术，构建安全屏障系统分析模型。提出基于图形演绎方法的事故动力学风险分析方法，编制深水油气开采动态风险事故连锁图，从切断事故链的角度进行风险控制技术研究。建立油气井井喷事故仿真模型，研究气井井喷平台空间危险气体泄漏扩散规律、深水海底油井井喷扩散规律。建立起海上油气处理系统CFD燃爆、火灾仿真模型，结合模糊评价理论开展系统风险分析。
    

	完成时间
	2012年12月
	合作方式
	技术服务（√）技术合作（√） 

	联 系 人
	陈国明/朱  渊
	职  称
	教授/
副教授
	电  话
	0532-86983393/18678933565

	E-mail
	offshore@126.com
	网  址
	


海洋油气事故应急及其风险评估技术
	成
果
简
介

	开展海洋油气事故应急管理技术可有效降低事故风险，提高安全生产保障能力。系统分析海洋油气重大事故类型，包括井喷失控、火灾爆炸等，结合深水地平线事故实例，以井喷失控事故为示例，开展系统化应急预案编制研究，形成事故预防与预警机制。建立海洋油气事故应急技术体系框架，形成海洋油气设施防火(防爆)墙优化技术、海洋(深水)井喷快速应急技术(简易防喷器、管中管、底部隔水管总成盖帽技术等)、深水钻井作业应急撤离技术等。建立海洋平台应急撤离响应模型，提出海洋油气事故应急救援过程动态风险评、海洋(深水)井喷应急风险管理、海洋平台应急撤离风险分析、海洋油气事故应急安全屏障技术等一系列事故应急风险评价与管理方法。
    

	完成时间
	2013年06月
	合作方式
	技术服务（√）技术合作（√）  

	联 系 人
	陈国明
	职  称
	教  授
	电  话
	0532-86983393/13954671082

	E-mail
	offshore@126.com
	网  址
	


海底管道悬跨安全分析和疲劳寿命研究
	成
果
简
介

	针对我国海底管道安全现状，以海洋工程和数字化技术为支撑，开展海底管道悬跨安全分析与寿命研究，建立海底管道系统静态与动态响应数学模型，研究复杂载荷对海底管道作用机理，进行复杂载荷下管道受力分析、关键部件分析与涡激振动动力响应分析，开展海底管道稳定性评估及悬跨部位屈曲分析。研究海底管跨的VIV疲劳分析方法，建立管跨疲劳寿命评估模型，评估管跨疲劳寿命，进行管跨风险评价，提出管跨控制方案，为海底管跨的安全管理提供科学依据。主要创新包括:(1) 管跨涡激疲劳损伤精细评估及高雷诺数下管跨安全评价,(2)复杂条件下海底管道强度及稳定性综合评估方法,(3)强海流环境下海底管道复杂悬空结构动态风险分析及管跨安全管理软件。


	完成时间
	2012年12月
	合作方式
	技术服务（√）技术合作（√） 

	联 系 人
	陈国明/朱红卫
	职  称
	教授/
副教授
	电  话
	0532-86983393/18561310410

	E-mail
	offshore@126.com
	网  址
	


海底管道完整性数字化管理软件系统SPIDMS 

	成
果
简
介

	面对海底管道安全评估和风险管理的复杂性问题，以实现海底管道完整性数字化管理为目标，以海底管道规范和 DNV 标准为基础，结合数字化技术，建立完整性数字化数据库，开发了一套海底管道完整性数字化管理软件系统。该软件具备海底管道载荷数字化、稳定性分析、在位强度分析、管跨分析、涡激振动分析、极限跨长求解、可靠度计算、管道风险评价、安全预警、数据输出等功能，实现了海底管道载荷数字化模型、管道结构模型和评价报告的自动生成，结构变形和风险水平的直观查看，为开展海底管道完整性评价提供了便捷化手段，在海底管道安全评估和风险管理领域具有广阔的应用前景。
    

	完成时间
	2011年06月
	合作方式
	技术服务（√）技术合作（√）  

	联 系 人
	陈国明
	职  称
	教  授
	电  话
	0532-86983393/13954671082

	E-mail
	offshore@126.com
	网  址
	


高含硫气田集输系统安全支持与事故应对技术
	成
果
简
介

	该成果面向高含硫气田开发集输系统，针对生产中的安全共性问题，将RBI技术融入高含硫集输系统设备的检测工作，实现以风险为理念的设备检测周期、检测部位、检测方法的科学制定和选取；完成集输管道腐蚀风险评估体系的建立，建立管道腐蚀信息化管理系统；开展集输系统在气体泄漏、火灾爆炸条件下关的断逻辑设计，提出关断联锁方案，并通过HAZOP分析制定操作实施方案； 实现复杂地形环境下的含硫天然气泄漏扩散数值预测模型的建立工作，可有效预测硫化氢的动态运动和毒害区域情况；构建由7大体系模块、5大功能部门、3级预案层次和4级响应级别构成的高含硫集输系统企业应急救援体系，以有效应对集输系统可能引发的含硫天然气扩散致人员死亡事故。


	完成时间
	2011年12月
	合作方式
	技术服务（√）技术合作（√） 

	联 系 人
	陈国明/朱  渊
	职  称
	教授/
副教授
	电  话
	0532-86983393/18678933565

	E-mail
	offshore@126.com
	网  址
	


煤层气井筒防煤粉沉降补水装置
	成
果
简
介

	针对煤层气井排水采气开发时，不可避免出现煤粉进入井筒，这些进入井筒的煤粉通过泵进入到杆管环空，排采时因产水量小导致环空液流速度低，煤粉在自重作用下下沉导致堵塞并埋泵，频繁修井而影响煤层气井产气，为了满足进入井筒的煤粉排出的条件和螺杆泵（潜油电泵）不能抽空，需要在地面进行补水工艺，满足煤粉排出环空的要求，开发出了具有煤粉清除过滤、流量自动控制、产出水净化排放功能的煤层气排采用自动循环补水系统，该系统经矿场试验，取得了良好的效果，并具有以下优点：1、进入井筒的煤粉可排出地面，进行分离，解决卡泵、埋泵问题；2、可减小对排采设备排量调整范围，减少排采设备故障；3、定时进行固定、游动凡尔清洗，解决煤焦粘泵的问题。


	完成时间
	2012年12月
	合作方式
	技术服务（√）技术合作（√）面议（√）

	联 系 人
	王旱祥
	职  称
	教  授
	电  话
	0532-86983119/13562261899

	E-mail
	wanghx1899@163.com
	网  址
	


页岩气井压裂管柱力学分析软件
	成
果
简
介

	在页岩气开采时由于页岩气储层厚度薄，渗透率较低，需要采用压裂技术进行储层改造，在页岩气井压裂过程中，压裂管柱要承受内压、外压、轴向力、弯曲外力矩、井壁支承反力、粘滞摩阻力和库仑摩擦力等多种载荷的联合作用。在这些载荷的联合作用下，管柱会发生断脱破坏或者封隔器的失效。针对上述问题，建立了压裂管柱的受力模型，在建立时考虑了摩擦力、管柱内外压、粘滞摩阻、井斜角、井眼弯曲等各种因素对封隔器管柱的力学行为的影响，同时考虑在不同工况下各种影响因素的作用大小及相互关系。
在理论研究的基础上，用Visual Basic语言开发了页岩气井压裂管柱力学分析软件，软件主要包括原始参数输入模块、分析计算模块、结果输出模块以及帮助系统模块。该软件可绘制管柱结构示意图，可计算管柱起下、坐封、压裂等工况下压裂管柱所受载荷、强度以及变形情况，同时可进行大直径工具的下入性分析。软件通过现场实际的应用，计算结果符合油田对压裂管柱设计的要求。


	完成时间
	2013年06月
	合作方式
	技术服务（√）技术合作（√）面议（√）

	联 系 人
	王旱祥
	职  称
	教  授
	电  话
	0532-86983119/13562261899

	E-mail
	wanghx1899@163.com
	网  址
	


大斜度井作业管柱力学分析软件
	成
果
简
介

	在作业过程中，井下作业管柱要承受多种载荷的联合作用。在这些载荷的联合作用下，管柱有可能发生断脱破坏或永久性螺旋弯曲。针对上述问题，建立了井下作业管柱受力模型，充分考虑了摩擦、内外压、粘滞摩阻、井斜角、井眼弯曲各种因素的综合影响，所建立的正压力分布方程、轴力分布方程等可以适用于垂直井、斜直井、定向井、水平井以及大位移井等不同的井身轨迹。
在以上理论研究的基础上，用Visual Basic语言开发了大斜度井作业管柱力学分析软件，软件主要包括原始参数输入模块、分析计算模块、结果输出模块以及帮助系统模块。该软件可对测得的井眼数据进行处理，绘制基于测斜数据的井眼轨迹图，同时，软件可以计算不同套管、油管结构组合情况下，油管起下、坐封、洗井、求产、压裂等工况以及不同封隔器（机械式、液压式）时油管所受载荷、强度以及油管变形情况，同时可针对机械式封隔器，计算坐封上提高度、解封载荷等。根据现场现场实际应用，该软件对油田工程技术设计有重要的指导作用。

	完成时间
	2010年12月
	合作方式
	技术服务（√）面议（√）

	联 系 人
	王旱祥
	职  称
	教  授
	电  话
	0532-86983119/13562261899

	E-mail
	wanghx1899@163.com
	网  址
	


CO2驱注入井内压力计算与注入参数优化软件
	成
果
简
介

	在稠油、超稠油热采过程中，二氧化碳驱油技术辅助蒸汽吞吐，可以显著提高油井的最终采收率，但是在进行二氧化碳驱油时需要确定合适的参数。针对该问题，建立了井底压力温度分布模型，该模型充分考虑了密度、相态的变化，以及摩阻对压力的影响，并且列出了地层热力学参数，CO2部分物性参数，气体偏差系数的计算方法。
开发了CO2驱注入井内压力计算及注入参数优化软件，该软件包括前处理模块以及计算分析模块，其中，前处理模块用于输入管柱参数以及注入参数，计算分析模块包括相态分析、注入速度与气液界面关系、压力分析、注入速度与井口注入压力关系，经过与现场数据进行对比，开发的软件能满足计算精度的要求。


	完成时间
	2010年12月
	合作方式
	技术服务（√）面议（√）

	联 系 人
	王旱祥
	职  称
	教  授
	电  话
	0532-86983119/13562261899

	E-mail
	wanghx1899@163.com
	网  址
	


信息与控制工程学院

科技成果

（共29项）

炼油多装置DCS仿真培训系统
	成
果
简
介

	“炼油多装置DCS仿真培训系统”可用于炼油企业对操作人员进行技能培训及管理考评，有助于保障装置的安全平稳生产、提高企业经济效益。
该系统的主要功能：（1）采用分布式组件技术和OPC技术建立通用、标准、开放的分布式仿真培训系统平台，实现了多种DCS系统的模拟。（2）采用机理分析技术，开发了催化裂化、连续重整、汽油加氢、延迟焦化、常减压等炼油装置的动态数学模型，实现了开工、停工、正常操作及事故处理等功能培训。（3）具有在线专家智能评分与操作指导等功能，可以实现员工操作过程的实时考核和成绩统计管理。
该系统已在华北石化、燕山石化等公司得到了成功的应用，使用效果良好，经济效益显著。该技术已经获得山东省科技进步二等奖、北京市科技进步三等奖。


	完成时间
	2011年12月
	合作方式
	面议（√）

	联 系 人
	田学民
	职  称
	教  授
	电  话
	13205325519

	E-mail
	tianxm@upc.edu.cn
	网  址
	


基于独立元分析的地震资料盲反褶积与去噪技术
	成
果
简
介

	“基于独立元分析的地震资料盲反褶积与去噪技术”信息处理领域最新成果——独立元分析（ICA）融合用于解决地震资料处理问题，能够有效的提高地震资料的分辨率和信噪比。
该技术建立了一套基于ICA的地震反褶积与噪声消减方法，具体包括：（1）在对地震记录模型、反射系数统计模型具体分析的基础上，形成一种基于ICA的地震数据盲反褶积处理的理论、方法和技术，提高了地震资料的分辨率；（2）针对地震记录和随机噪声的特点，建立一种基于瞬时混合ICA模型的地震资料去噪方法，有效提高了地震资料信噪比。
该技术已在胜利油田某实际地震资料处理中得到成功应用，能够有效提高地震剖面的分辨率，使微构造信息更清晰，并且有效削弱随机噪声对地震剖面质量的影响，具有较高的实用价值。
    

	完成时间
	2012年08月
	合作方式
	面议（√）

	联 系 人
	田学民
	职  称
	教  授
	电  话
	13205325519

	E-mail
	tianxm@upc.edu.cn
	网  址
	


井下钻压扭矩随钻测量短接
	成
果
简
介

	在地质钻探、石油钻井过程中，特别是受控定向斜井和大位移水平井的钻井过程中，随钻测量是实时连续监测和控制井眼轨迹的一项关键技术。
井下钻压扭矩测量短接作为一种随钻测量仪器，用于实时、精确地测量钻具钻进过程中井下钻具在近钻头处的钻压、扭矩、温度和环空压力等工程参数，并且和主MWD仪器进行串口通讯、实时上传数据至地面，能够真实地反映井下近钻头处的实际情况，钻井人员以此能准确地判断井下工况，及时优化、控制钻具的钻进速度和方向，从而提高工作效率、预防钻井事故。
项目研制的样机已经进行了大量的室内测试，并在胜利油田多次下井实验测试，仪器各项主要指标与国外Sperry-Sun同类仪器相当，具备了进一步推广应用的条件。


	完成时间
	2011年05月
	合作方式
	技术服务（√）技术合作（√）

	联 系 人
	耿艳峰
	职  称
	教  授
	电  话
	0532-86983465/13697669053

	E-mail
	gengyf@upc.du.cn
	网  址
	


动态指向式旋转导向钻井工具系统
	成
果
简
介

	动态指向式旋转导向钻井是目前最先进的旋转导向钻井方式，该成果主要完成了指向式旋转导向钻井工具系统的导向机构设计，工具面角和井斜方位角检测，稳定平台控制及工具面角的控制系统设计。在室内实验平台上实现了动态指向式旋转导向钻井工具系统的全部功能。
该成果通过与钻铤保持等速反向旋转的稳定平台提供控制基准，利用偏置执行机构实现钻头与井眼轴线之间的角度调整，导向工具近钻头处的特殊万向节结构可以为钻头提供支点并且将钻压扭矩通过钻铤进行传递，钻井工具通过井斜角与方位角的不断调整实现井眼轨迹控制。钻井过程中，井下钻具的所有部件均处于旋转状态。
课题组先后完成第一代原理演示模型设计和第二代改进实验模型设计，申请专利四项，发表论文一篇。


	完成时间
	2013年04月
	合作方式
	技术合作（√）

	联 系 人
	耿艳峰
	职  称
	教  授
	电  话
	0532-86983465/13697669053

	E-mail
	gengyf@upc.du.cn
	网  址
	


凝析天然气/湿气计量装置
	成
果
简
介

	针对湿气计量所开发的、具有自主知识产权的三种计量装置，成本与精度由低到高，分别是双槽式孔板型湿气计量装置，槽式孔板与旋进旋涡流量计组合计量装置、基于科氏流量计的计量装置，精度达到国外同类产品的指标。可以广泛地应用于高含气油气田产量计量中，实现湿气的在线、不分离计量，从而对油气藏、油气井以及油气处理设备进行实时的监控和及时的操作优化，大大提高油气生产管理水平，降低工程建设投资。
该计量装置分别以槽式孔板、旋进旋涡流量计、微弯科氏流量计为测量元件，基于组合测量原理，配以智能计量模型——水力学模型和基于信号处理技术的软测量模型，以软件功能的完善补充硬件功能的不足，提高计量精度，扩大流量计的适用范围。
该装置已在油田现场进行了实验测试，并在大庆多相流量计标定站完成标定，性能指标如下：

适用范围：气液比 ≥ 300Nm3/m3；

计量精度：90%置信概率下，气相±8%以内，液相流量±10%以内；

输出物理量：流体温度、压力、两相流的流型、分相流量和累积流量。
    

	完成时间
	2012年01月
	合作方式
	技术合作（√）面议（√）

	联 系 人
	耿艳峰
	职  称
	教  授
	电  话
	0532-86983465/13697669053

	E-mail
	gengyf@upc.du.cn
	网  址
	


集输管线-立管系统严重段塞流抑制技术
	成
果
简
介

	集输管线-立管系统内严重段塞流对整个海上油气生产系统的安全性和稳定性构成了极大威胁，严重段塞流的抑制成为深水石油开采输送领域急需解决的流动安全保障问题之一。
该技术采用了具有自主知识产权的新型流动调整装置，基于该装置对立管上游多相流的流动调整作用，实现对集输管线-立管系统内严重段塞流的抑制或消除，从而保障海上油气生产系统安全、稳定地运行。
该技术已经形成重要的理论成果、发明专利和实用新型专利各一项，试制的样机装置已经通过了实验室测试，理论和大量的实验测试均证明了该技术的有效性和先进性，可广泛应用于海上油气生产系统中的集输管线-立管系统。
此外，近年来，国外研究机构从事水下流动调整器与平台节流阀自动调节相结合的段塞流抑制技术，项目组成员参与了其中的部分工作，有信心完成未知领域的研究、并将这种主动与被动相结合的段塞流抑制技术推广应用。


	完成时间
	2012年01月
	合作方式
	技术合作（√）面议（√）

	联 系 人
	耿艳峰
	职  称
	教  授
	电  话
	0532-86983465/13697669053

	E-mail
	gengyf@upc.du.cn
	网  址
	


潜油电泵井智能监测系统
	成
果
简
介

	在每口潜油电泵井的配电箱内安装一个数据采集器，通过GPRS把数据发送到服务器，由服务器进行数据处理，得到以下结果：
1、三相电压、三相电流、有功功率、功率因数、累积电量；
2、电机转速、转矩、泵轴输入功率；
3、电机故障在线诊断；
4、报警内容：缺相、过流、欠流、轴功率异常；
5、记录停机前的详细参数，便于事后分析停机原因。
根据以上数据，即可全面了解潜油电泵井的工况。


	完成时间
	2013年01月
	合作方式
	面议（√）

	联 系 人
	刘广孚
	职  称
	副教授
	电  话
	13864774419

	E-mail
	Liugf1966@163.com
	网  址
	


油田采油系统节能综合技术开发应用
	成
果
简
介

	油田采油系统节能综合技术包括油井参数的监控、报警、计量、节能、评价、考核于一体的综合技术应用。
该系统能实现以下功能：
1、抽油机的运行状况实施在线监测；2、综合电能数据的采集与自动统计；3、示功图实时在线监测；4、油井产液量自动计量与统计；5、节能分析挖潜。通过对历史数据分析，采用新试验的节能技术、节能工艺、节能产品等快速做出科学准确评价应用；6、抽油机的运行状态监控与报警；7、抽油机综合评价。对实时运行的油井的一些重要生产指标，例如：泵效，系统效率，地面效率，地下效率，平衡度，电机的运行状况，抽油机工作状况，泵的工作状况等给出比较系统可靠的诊断和评价；8、数据库管理；9、辅助决策功能。为管理者提供最现代化的监督考核管理手段，为建立“数字化油田”奠定技术基础。


	完成时间
	2012年06月
	合作方式
	面议（√）

	联 系 人
	王平
	职  称
	教  授
	电  话
	13705469224

	E-mail
	wp8393030@126.com
	网  址
	


配电网故障录波测距装置
	成
果
简
介

	基于阻抗模型故障特征匹配的含DG配电网精确测距装置的研发及产业化。在现有的含DG配电网故障测距方法基础上建立一种新的含DG配电网快速精确测距新方法。利用各电源点（含馈线主电源和各DG电源）的实际测量数据和网络拓扑结构数据建立考虑量测数据的随机性、接地电阻非线性和配电网络负荷不平衡性的配电网改进阻抗模型，研究并提取改进阻抗模型下的系统故障特征，利用基于差分进化法故障特征匹配方法实现对故障距离的快速在线搜索，从而实现对含DG配电网故障的快速精确测距。利用基于混沌遗传的故障特征匹配方法实现对故障条件的快速在线搜索，从而实现配电网故障的精确测距。
装置具有配电网故障录波、故障选线和故障位置精确定位的功能，对尽快和排除查找配电网故障及恢复供电减少停电损失具有重要作用。


	完成时间
	2012年12月
	合作方式
	技术服务（√）技术合作（√）

	联 系 人
	康忠健
	职  称
	教  授
	电  话
	0532-86983326/15314205622

	E-mail
	kangzjzh@163.com
	网  址
	


HD-APF型低压电能质量有源滤波装置
	成
果
简
介

	HD-APF低压电能质量有源滤波装置拥有滤除谐波和无功补偿功能。（1）滤除谐波：APF通过外部互感器CT实时采集电流信号，由内部检测电路分离出其中的谐波部分，通过IGBT逆变器产生与系统中的谐波大小相等相位相反的补偿电流，实现滤除谐波的功能。（2）无功补偿：APF根据检测系统的无功需求，通过IGBT逆变出容性或感性的基波电流，实现动态无功补偿，无功补偿的目标值可通过操作面板设定。
产品拥有如下技术特征：1、可以只滤除谐波，或同时滤波和补偿无功，并可设置功能的优先次序。2、负载短路,过压，欠压，过流等保护功能。3、有消除三相不平衡的功能。4、可自动消除系统谐振。5、设计选型简单，不需要进行详细的电网分析，只需要测量谐波电流的大小。6、并联安装方式，安装简单，方便，易于扩展，可多台并联。7、采用高清晰，5.7英寸中文彩色触摸屏。8、可进行待机功能管理9、实施故障记录和事件记录，并可查询历史记录。

	完成时间
	2012年06月
	合作方式
	技术服务（√）技术合作（√）

	联 系 人
	康忠健
	职  称
	教  授
	电  话
	0532-86983326/15314205622

	E-mail
	kangzjzh@163.com
	网  址
	


HD-SVG-35/10kV高压无功动态补偿装置
	成
果
简
介

	HD-SVG-35/10kV高压无功动态补偿装置是以IGBT为核心的SVG系统，SVG（即静止同步补偿器）是柔性交流输电技术（Flexible AC Transmission System，简称FACTS）的主要装置之一。产品的基本原理就是将自换相桥式电路通过电抗器或者变压器并联在电网上，适当地调节桥式电路交流侧输出电压的幅值和相位，或者直接控制其交流侧电流就可以使该电路吸收或者发出满足要求的无功电流，实现动态无功补偿的目的。SVG装置的主电路采用链式逆变器拓扑结构，Y形连接，6kV装置每相由8个功率单元串联组成，10kV装置每相由11个功率单元串联组成，运行方式为N＋1模式。SVG装置主要由五个部分组成：控制柜、功率柜、启动柜、连接电抗器和风冷系统。本产品主要功能包括：（1） 状态查询 ；（2）谐波分析；（3）参数设置；（4）参数查询；（5）主控操作；（6）事故警告；（7）统计信息；（8）录波查询。
HD-SVG-35/10kV高压无功动态补偿装置抑制了电压波动和闪变,滤除了危害设备运行和企业生产质量的谐波电流以及补偿了三相电流不平衡，提高了供电质量，具有非常高的应用价值。

	完成时间
	2012年12月
	合作方式
	技术服务（√）技术合作（√）

	联 系 人
	康忠健
	职  称
	教  授
	电  话
	0532-86983326/15314205622

	E-mail
	kangzjzh@163.com
	网  址
	


一种小电流接地故障自适应跳闸方法
	成
果
简
介

	小电流接地故障自适应跳闸方法可自适应的选择故障线路是否跳闸及何时跳闸。其可用于中性点不接地、消弧线圈接地或高阻接地的中压配电系统。本方法综合利用故障选线结果可靠性、线路绝缘状况、故障严重程度及线路类型、负荷对供电可靠性需求情况的自适应跳闸，当发生严重接地故障如系统过电压很高、线路绝缘老化很严重且选线结果的可靠性很高、负荷不是特别重要时尽快跳闸，从而避免转化为更严重的故障；当发生如稳定的接地故障，绝缘条件很好，故障可自恢复时就不必跳闸，以保持供电的持续性，该方法兼顾供电可靠性和安全性两个因素。在滨州魏桥热电有限公司等地进行了该自适应保护跳闸技术的应用，结果表明自适应跳闸保护技术可提高电网的供电可靠性、安全性避免巨大经济损失。该技术既可用于架空线路又可用于电缆或者线缆混合线路，可在全国推广。投资规模较小，安装运行方便。


	完成时间
	2013年06月
	合作方式
	技术服务（√）技术转让（√）技术入股（√）技术合作（√）

	联 系 人
	薛永端
	职  称
	教  授
	电  话
	18660205373

	E-mail
	xueyd70@126.com
	网  址
	


异步电动机非接触测速
	成
果
简
介

	仅通过检测异步电动机的电压和电流，对电动机建立数学模型进行分析，即可分析出电机的转速，测量误差小于1转/分(相当于0.03级精度)，特别适合于不能或不便用光电测速的场合。
对于设备安装没有特殊要求，不要求靠近电动机。
    

	完成时间
	2013年01月
	合作方式
	面议（√）

	联 系 人
	刘广孚
	职  称
	副教授
	电  话
	13864774419

	E-mail
	Liugf1966@163.com
	网  址
	


油田6/10kV配电变压器在线监测系统
	成
果
简
介

	油田存在大量6/10kV配电变压器，而对这些变压器的输入和输出电压、电流的检测及分析处理，可以对变压器的损耗、常见故障进行在线监测，而且也有利于线路故障的判断。由于常规的互感器的成本较高、体积较大等原因，这些油田配电变压器基本上没有在线监测装置。本成果开发了成本较低、线性度较高、体积小的电压、电流检测单元，在此基础上研制了变压器在线监测系统，用于6/10kV配电变压器的原副边电压、电流的实时检测及处理，可以对变压器的运行状态进行在线监测，相关的信息可以为线路故障提供有效的定位。


	完成时间
	2012年12月
	合作方式
	面议（√）

	联 系 人
	赵仁德
	职  称
	副教授
	电  话
	15966826753

	E-mail
	zhaorende@upc.edu.cn
	网  址
	


抽油机载荷动态模拟系统
	成
果
简
介

	抽油机载荷的实验室模拟对于研究抽油机的节能运行十分重要。传统的载荷模拟存在两个方面的问题：一是实时性不强；二是能量损耗严重。本成果利用矢量控制瞬态地控制异步电动机的电磁转矩，从而可以动态地模拟抽油机的载荷；利用双PWM变换器，可以载荷模拟发的电送回电网，从而节约电能。
    

	完成时间
	2011年12月
	合作方式
	面议（√）

	联 系 人
	赵仁德
	职  称
	副教授
	电  话
	15966826753

	E-mail
	zhaorende@upc.edu.cn
	网  址
	


天然气管道分输站自适应控制系统
	成
果
简
介

	本系统可应用于工况变化较大，常规PID控制效果较差的分输站场，提高控制系统的控制精度，减少调节阀的波动幅度，延长寿命。主要功能有：（1）实现自适应控制。系统根据历史数据自动辨识模型，不需要根据工况变化调整控制参数。（2）实现预测控制，根据参数变化趋势预测未来的输出，在满足控制精度的前提下，减少调节阀开度的频繁动作。（3）具有压力和流量两种控制方式，可以设定压力保护和流量保护值。（4）具有调节阀自动开、自动关及开度变化保护功能，限制调节阀单步或多步变化幅度。（5）支持Modbus TCP协议和OPC 2.0通讯协议，可以和绝大多数PLC系统通讯。（6）可以同时控制多个控制回路。
本系统已在西气东输芜湖站、溧阳站、甪直站进行了现场应用，大幅降低了调节阀的动作频率和幅度，提高了控制精度，节约了外部控制器的投资。


	完成时间
	2013年01月
	合作方式
	技术服务（√）

	联 系 人
	李立刚
	职  称
	副教授
	电  话
	0546-8392317/13361515780

	E-mail
	upcllg@163.com
	网  址
	


海洋台站多测点智能实时监测系统
	成
果
简
介

	海洋台站多测点智能实时监测系统可实现对近海海洋环境多要素智能实时监测和预报。主要功能包括：（1）气象、水文、浪流要素实时数据采集、记录和存储；（2）中心站数据库建立、存储、管理及维护；（3）数据处理、资料审核、自动归档；（4）台站监测网络发布、动态浏览、分级权限管理；（5）数据异常报警和短信通知；（6）中心站数据数据加密、解密传输上传；（7）设备故障自诊断、自恢复。系统由现场多要素数据采集器、通信网络和中心站数据服务器构成。监测系统具有多测点组合式、开放式模块化、智能化功能特点。海洋台站多测点智能实时监测系统自2010年8月起已在国家海洋局温州海洋环境监测中心站、闽东中心站和浙江省海洋监测预报中心温岭气象水文站业务化运行。该系统不仅可在全国海洋观测单位推广应用，而且可以推广到气象、水利和地质等部门使用。投资规模较小，主要视监测测点数量而定。


	完成时间
	2010年08月
	合作方式
	技术合作（√）面议（√）

	联 系 人
	戴永寿
	职  称
	教  授
	电  话
	0532-86983466

	E-mail
	daiys@upc.edu.cn
	网  址
	


油气井钻井故障与溢流先兆在线监测和预警技术
	成
果
简
介

	为了提高油气井钻井过程中溢流监测和井喷先兆判别预警方法的实时性和可靠性，提出了集成综合录井参数、微流量监测参数和PWD测量的井底压力、温度数据对钻井故障和溢流先兆进行实时监测和预警技术。开发了相关智能仪器数据接口，运用贝叶斯模型、结合自学习钻井故障专家系统对溢流先兆进行在线概率预警。自主开发的油气井钻井过程溢流先兆在线监测和概率预警系统可针对不同钻井工况、不同地质情况，结合钻井工程师经验，为安全钻井提供服务。


	完成时间
	2013年04月
	合作方式
	技术合作（√）面议（√）

	联 系 人
	戴永寿
	职  称
	教  授
	电  话
	0532-86983466

	E-mail
	daiys@upc.edu.cn
	网  址
	


基于质量流量计的夹气液体流量测量方法
	成
果
简
介

	本成果应用质量流量计与神经网络来计量夹气液体流量及分相含率，属于流体测量技术领域。技术内容主要包括：（1）压力波动信号特征提取：分析压力波动信号的时频特性，提取压力波动信号的分形维数、均方根、偏态系数、不同频段上的频谱值形成一个向量，构成特征向量；（2）BP神经网络训练：根据要求设计出BP神经网络，用特征向量训练BP神经网络，确定神经网络权值和阈值；（3）含气率计算：将提取的特征向量输入训练好的神经网络，获得该压力波动数据对应的夹气液体含气率；（4）流量测量误差校正。
本发明成果具有结构简单，安装方便，参数检测精度高，实时性好，可靠，易于实现等优点。适用于含气液体的测量。


	完成时间
	2012年07月
	合作方式
	面议（√）

	联 系 人
	王微微
	职  称
	副教授
	电  话
	15588987441

	E-mail
	wangww@upc.edu.cn
	网  址
	


石油石化领域多相计量技术
	成
果
简
介

	本成果结合科氏质量流量计与多相流测量模型来计量多相介质流量及含率，属于流体测量技术领域。
主要技术内容包括：（1）应用压力传感器测量管道瞬时压力，应用科氏质量流量计测量夹气液体瞬时质量流量、密度和温度；（2）建立科氏质量流量计测得密度与夹气液体流动密度间的关系模型；根据科氏质量流量计测得的瞬时质量流量和夹气液体流动密度建立科氏质量流量计响应模型；（3）建立夹气液体漂移通量模型；（4）根据质量降和密度降计量流量和含率。
本计量石油石化多相介质参数的成果具有结构简单，安装方便，实时性好，可靠，易于实现等优点。适用于夹气液体的测量。本成果可用于夹气液体流量的测量。在含气率小于8%时，液相流量最大相对误差为5%，气相流量最大相对误差为10%。


	完成时间
	2012年02月
	合作方式
	面议（√）

	联 系 人
	王微微
	职  称
	副教授
	电  话
	15588987441

	E-mail
	wangww@upc.edu.cn
	网  址
	


采油厂全自动原油盘库系统
	成
果
简
介

	该成果包括两部分。第一部分为利用Active Server Pages（ASP）技术、PowerBuilder软件和SQLServer数据库开发的基于Browser/Server（B/S）和Client/Server（C/S）混合模式的原油盘库数据管理软件。该软件包含五个模块：原油生产数据录入、数据统计、数据查询、报表输出、系统维护，并可根据不同采油厂的实际情况进行定制。经我方的技术服务，该软件分别于2002年和2004年开始应用于胜利油田的滨南采油厂和临盘采油厂，到目前为止这两套系统已建成十余年，一直运行稳定，深受采油厂领导和工作人员的好评。
第二部分为原油盘库源头数据的自动采集和传输系统，可实现第一部分中生产数据录入模块的升级代替，并能与第一部分的其它模块良好衔接，从而可实现全采油厂范围内原油盘库的完全自动化。这一部分可根据不同采油厂的实际情况，对液位、油水界面、密度、含水、温度等传感器的型号以及生产数据的自动采集及传输的技术方案进行定制。


	完成时间
	2012年07月
	合作方式
	技术服务（√）

	联 系 人
	周  鹏
	职  称
	副教授
	电  话
	18266639905

	E-mail
	hdpuzp@sina.com
	网  址
	


SD-JKFZ-7钻井井控模拟仿真培训系统
	成
果
简
介

	中国石油大学是国内最早研制钻井井控模拟装置的单位，曾承担中国石油天然气总公司“八五”重点攻关课题“培训用井控模拟装置的研制”，并荣获中国石油天然气总公司科技进步三等奖；在装置开发和软件设计方面拥有雄厚的技术实力和基础，所研制的JKFZ系列钻井井控模拟仿真系统已在南海西部、渤海、辽河、江苏、中原、胜利、华东地质局、华北地质局等多个油田推广应用。而2013年7月完成的JKFZ-7系统是目前国内最先进的钻井井控模拟仿真系统，该系统是一套仿照最新的钻机盘刹操作系统研制的全新的钻井井控模拟仿真系统。系统由计算机系统、全尺寸仿真操作设备（盘式刹车司钻操作台、防喷器控制箱、远程控制台、液控箱、管汇）、大屏幕投影仪、打印机和相应的接口电路组成。选用了OPTO22智能型网络数据采集模块、防喷器PLC控制系统与模型计算机、触摸式数字化仪表共同组成的分布式井控计算机系统。


	完成时间
	2013年07月
	合作方式
	技术服务（√）

	联 系 人
	王延江
	职  称
	教  授
	电  话
	15966825627

	E-mail
	yjwang@upc.edu.cn
	网  址
	


油田配电网运行效益评估与网架重构
	成
果
简
介

	该技术针对油田电网的结构特点和负荷特点，建立了评估电网可靠性和经济性的模型，开发了电网可靠性和经济性评估软件，针对电网可靠性和网损的薄弱环节，规划配电网重构方案。
该技术主要包括：
1、配电网运行故障分析与可靠性评估；
2、配电线路分段开关的配置规划与可靠性评估；
3、配电网架和供电半径的重构；
4、配电自动化系统的可靠性评估。
5、配电网运行效益分析与降低网损技术措施，包括无功补偿、升压改造、变压器经济运行、经济线径和电网经济运行调度分析等。
该技术已在华北油田得到了成功的应用，使用效果良好，经济效益显著。


	完成时间
	2012年12月
	合作方式
	技术服务（√）面议（√）

	联 系 人
	王艳松
	职  称
	教  授
	电  话
	18663925211

	E-mail
	wys91517@163.com
	网  址
	


湿蒸汽发生器培训考核系统
	成
果
简
介

	湿蒸汽发生器培训考核系统是一套专门针对湿蒸汽发生器操作人员的仿真模拟系统。该系统包括湿蒸汽发生器物理模型、硬件控制系统、触摸屏人机交互软件和上位机软件等部分组成。
湿蒸汽发生器教学模型为按一定比例缩小的湿蒸汽发生器实物模型，模型的设计充分体现油田湿蒸汽发生器的结构特点、工艺流程，能形象直观地显示油田湿蒸汽发生器的启动准备、点火、燃烧调节、流量调节、水火跟踪、报警控制、停炉及事故处理等操作过程；模型的配套设备、工艺流程、仪表与实际湿蒸汽发生器系统一致，仿真程度高。
硬件控制系统以OMRON CS1G系列的PLC作为硬件控制核心，配置相关的模拟量输入输出和开关量输入输出模块，与PLC程序配合实现湿蒸汽发生器点火前检查与准备、点火、运行调节、故障处理以及熄火停炉过程的培训功能，并相应实现各物理状态显示、运行参数显示、参数超限报警等功能。
触摸屏软件主要用于操作和显示湿蒸汽发生器点炉前的检查与准备、点炉、运行调节、故障处理以及熄火停炉等运行状态及锅炉报警状态，操作者根据异常及报警状态进行判断并相应采取措施。
上位机软件可动态显示燃煤锅炉的运行流程，根据学员对物理模型上的阀门、开关等部件的操作状态进行模型计算，将计算的结果显示到锅炉的软件流程及实物仪表模型上，逼真的再现热水锅炉的点火前的检查与准备、点火、燃烧调节、故障处理以及熄火停炉等操作过程，同时可对学员的基本信息和操作进行管理和评价。
    

	完成时间
	2012年05月
	合作方式
	技术服务（√）

	联 系 人
	王延江
	职  称
	教  授
	电  话
	15966825627

	E-mail
	yjwang@upc.edu.cn
	网  址
	


油田配电网电能质量评估与调整治理方案研究
	成
果
简
介

	针对油田电网的结构特点和负荷特点，该技术对油田谐波源进行分类，制定电能质量检测方案和量测方式，分析电网谐波、电压偏压、电压损失和过电压，针对电能质量问题调整治理方案。
该技术主要包括：
1、开发了配电网谐波状态评估和谐波源定位软件；
2、实现变电站各种过电压机理分析与仿真；
3、实现变电站电压暂降机理分析与仿真；
4、规划提高电能质量、减少因电能质量引起故障的治理方案，包括谐波、电压暂降和过电压等电能质量治理技术。
该技术已在胜利油田得到了成功的应用，使用效果良好，经济效益显著。


	完成时间
	2011年12月
	合作方式
	技术服务（√）面议（√）

	联 系 人
	王艳松
	职  称
	教  授
	电  话
	18663925211

	E-mail
	wys91517@163.com
	网  址
	


光学显微镜聚焦系统及快速在线图像分析方法
	成
果
简
介

	光学显微镜聚焦系统主要由计算机、显微镜、微处理器、USB摄像头、步进电机驱动机构等组成。计算机通过微处理器控制步进电机的运动实现对显微镜镜Z轴的聚焦操作。系统工作时，首先由USB摄像头采集图像并传输至计算机，而后依据相应的图像处理算法对图像清晰度进行评价，判断出当前样品位置与焦面的相对位置后，将控制指令发送给微处理器，以控制步进电机的步进角度、行进速度、行进方向，进而通过传动装置调节显微镜Z轴位置，以达到聚焦的目的。
该系统亦可实现独立的远离显微镜方式的手动聚焦，以消除直接手动旋转显微镜聚焦旋钮引起的振动干扰。
此外，针对大信息量的图像数据的运算需求，项目组开发出采用面向矩阵的强大可视化语言IDL与图形化软件开发环境LabVIEW的相结合的处理软件，可以有效地实现二者资源和功能的共享，达到快速高效处理图像信息的目的，该软件可做适当更改后，用于在线产品质量检测、质量管理等领域。


	完成时间
	2012年12月
	合作方式
	面议（√）

	联 系 人
	鄢志丹
	职  称
	讲  师
	电  话
	18954835396

	E-mail
	zhidanyan@upc.edu.cn
	网  址
	


指针式压力表自动检定系统
	成

果

简

介


	指针式压力表自动检定系统可用于企业对指针式压力表进行自动检定，解放劳动力，提高检定精度等。

该压力表检定系统符合国家检定规程，其主要功能包括：（1）计算机自动控制压力升降，压力表敲击等；（2）采用CCD摄像机模拟人眼读取压力表示值，无需人工读数，手工采样等；（3）压力表数据自动处理、判定检定结果、打印检定报告、保存检定结果等。



	完成时间
	2014年12月
	合作方式
	面议（√）

	联 系 人
	吕新荣
	职  称
	教  授
	电  话
	18754279659

	E-mail
	lvxr@upc.edu.cn
	网  址
	


压裂支撑剂质量自动判定系统
	成

果

简

介


	压裂支撑剂自动判定系统可用于企业对压裂支撑剂进行质量的自动判定，解放劳动力，提高支撑剂的检验精度等。

该系统符合国家检定规程，其主要功能包括：（1）支撑剂颗粒的快速摆放；（2）计算机自动控制显微镜拍摄压裂支撑剂颗粒；（2）计算机自动识别显微镜拍摄的支撑剂颗粒图像中颗粒的圆度、球度等参数，判定各个颗粒的质量；（3）支撑剂颗粒质量数据自动处理、判定检定结果、打印检定报告、保存检定结果等。

    

	完成时间
	2014年12月
	合作方式
	面议（√）

	联 系 人
	吕新荣
	职  称
	教  授
	电  话
	18754279659

	E-mail
	lvxr@upc.edu.cn
	网  址
	


控制系统性能评价、预警技术与系统
	成
果
简
介

	控制作为系统不可缺少的重要组成部分，其性能和可靠性已成为保证系统经济性和安全性的重要因素。控制系统具有可调整性和可修复性，及时合理的调整、维修、更换是系统安全高效运行必不可少的工作。若能确定控制系统性能好与坏的边界，对其进行有效地预警，将大大提高工作效率，降低生产成本，提高控制的有效性。
该分析诊断系统主要包含如下关键技术和功能：状态识别，控制系统的性能评价，控制系统的故障诊断，控制系统的优化。具体技术方案如下：
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该技术先后申请发明专利3项，实用新型1项，专业论文10余篇。并且正在能源系统中进行推广应用，不仅适用与能源系统，在电力，化工，新能源等控制系统中同样有效。
    

	完成时间
	2015年02月
	合作方式
	技术服务（√）技术转让（√）技术合作（√）    

	联 系 人
	孟庆伟
	职  称
	讲  师
	电  话
	13395323730

	E-mail
	mqw@upc.edu.cn
	网  址
	


储运与建筑工程学院

科技成果

（共44项）

一种新型气液分离器——旋转涡轮分离器
	成
果
简
介

	该气液分离器是一种高效的紧凑型气液分离和天然气脱水设备，可用于油气田集输过程中的气液分离和含湿天然气脱水，尤其适用于海上平台的油气开发。该设备主要由两相喷嘴、分离表面、气-液反作用喷嘴以及气体和液体排出部分组成。此外还有机械密封、轴承及轴承座、油环等安装在分离器轴上。从液体入口进入的气液两相流体经两相喷嘴加速后，沿切线方向冲击分离锥体，使得分离转子旋转，气液两相分离并输出轴功，分离后的单相流体分别通过各自的反作用喷嘴排出，使分离转子旋转加速，增加分离效率并输出附加轴功。该分离器的最大特点就是在完成高效分离的同时回收了流体的高压能，具有高效节能的有点，应用前景广阔。现在本课题组已设计并制造出了分离器样机，正在进行试验研究和结构优化。
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旋转涡轮分离器三维图           旋转涡轮分离器实物图

	完成时间
	2010年08月
	合作方式
	技术合作（√）

	联 系 人
	何利民
	职  称
	教  授
	电  话
	13863908229

	E-mail
	helimin@vip.163.com
	网  址
	


秸秆过滤处理油田含油污水
	成
果
简
介

	油田含油污水处理存在的普遍问题是滤料的反洗再生，反洗不彻底、需要水源能源大，反洗后利用率降低及合成滤料不可降解污染环境等问题一直是传统过滤没有解决的问题，针对这种情况，我们设计出秸秆过滤，即利用常见的农田秸秆，粉碎后在一定的填装密度下过滤油田含油污水，而过滤后的秸秆滤料不再反洗，而是先经过一定的挤压，回收一部分油，然后作为高热值燃料燃烧。这样，既解决了反洗问题，又做到了废弃秸秆再利用，而且秸秆不存在不可降解问题，保护了环境，节约了能源。


	完成时间
	2010年10月
	合作方式
	面议（√）

	联 系 人
	何利民
	职  称
	教  授
	电  话
	13863908229

	E-mail
	helimin@vip.163.com
	网  址
	


多相流泵溶气气浮法处理污水
	成
果
简
介

	多相流泵溶气气浮实验装置主要包括多相流泵加压溶气装置和气浮柱分离装置两部分。其中，多相流泵可以高效制备高浓度微细气泡，具有效率高、能耗低、操作维护方便等有点；逆流式气浮柱可以实现气泡与油滴、絮体的有效粘附，达到高效除油的目的。该装置主要应用于油田采出水处理以及其他工业废水的处理。该装置对含油污水进行处理时，当水力负荷为15m/h时，除油率可达到90％左右，对各种性质的油田污水具有较高的适应性。该装置的创新之处体现在利用多相流泵取代了传统的空气压缩机、利用逆流式气浮柱取代了气浮池，工艺流程大大简化，操作维护方便，占地面积小，可满足边际油田及海上油田污水处理要求。通过实验室试验，该装置可成熟应用于油田现场污水处理，应用前景十分广阔。


	完成时间
	2010年05月
	合作方式
	面议（√）

	联 系 人
	何利民
	职  称
	教  授
	电  话
	13863908229

	E-mail
	helimin@vip.163.com
	网  址
	


天然气地面工程及工艺模拟软件
	成
果
简
介

	本软件用于天然气气田集输、凝液分离、换热、分馏、气体脱水及回注等十多种常用单元操作的模拟计算，软件的主要功能如下：
根据原油数据，软件能对虚拟组分加以劈分，以得到较平滑的实沸点曲线。
组分库含有618种组分及准确的组分数据。还具有新组分添加功能。
流体物性计算：包括：温度、压力、泡点、露点、气化率、比热容、热导率、粘度、密度、焓、熵、临界温度、临界压力、绝热指数和表面张力等。
单元计算：包括：换热、加热或冷却、两相及三相分离、分馏（包括吸收、提馏、精馏、和完全塔），节流，机泵（压缩机、泵、膨胀机）、多股物流混合、流分（物料的分流）、分割、管段等。
软件已通过中油验收，测试表明：可比部分与国外软件HYSYS的模拟计算结果误差小于1％。成果达国内领先水平。


	完成时间
	2010年10月
	合作方式
	技术合作（√）

	联 系 人
	李玉星
	职  称
	教  授
	电  话
	0532-86981818/13370809333

	E-mail
	liyx@upc.edu.cn
	网  址
	http://cj.upc.edu.cn/


LNG接收终端及储罐安全技术

	成
果
简
介

	该成果为用于LNG接收终端工艺过程动态仿真的仿真模型和LNG储罐蒸发及分层翻滚特性计算的专业软件，可以实现以下功能：
LNG接收终端工艺过程动态仿真，并针对接收终端季节调峰、卸船和储罐超压等工况进行分析；LNG接收终端BOG再冷凝方案及控制系统优化；不同调峰工况下站内冷能分布特性研究，建立完整的冷能分布及冷量数据库；研究LNG储存过程中蒸发率及压力的变化，提出安全储存条件及储存时间等边界条件；储罐分层及翻滚特性研究，提出LNG翻滚的判据并建立相应数据库，为大型储罐的设计提供设计依据。
LNG接收终端动态仿真可用来指导装置的设计及运行，解决生产运行中影响安全的关键问题，为接收站的安全运营提供技术保障；结合现场储罐LNG的监测数据，根据临界判据，对LNG储罐储存的安全状况做出更为合理的判断，有助于现场LNG储罐安全的运营管理。


	完成时间
	2012年07月
	合作方式
	技术合作（√）

	联 系 人
	李玉星
	职  称
	教  授
	电  话
	0532-86981818/13370809333

	E-mail
	liyx@upc.edu.cn
	网  址
	http://cj.upc.edu.cn/


油库及站场埋地设施区域阴极保护技术研究
	成
果
简
介

	主要研究工作包括：1）站场区域性阴极保护电位分布规律研究。2）埋地设施阴极极化行为研究；通过室内模拟土壤环境，利用电化学测试手段，对金属的阴极极化行为进行研究，获得相应模型的边界条件，确定土壤类型对其阴极极化行为的影响。 3）阳极埋设方案的确定；数值模拟计算分布式浅埋阳极、深井阳极、柔性阳极等不同情况下阴极保护电位分布规律，确定合适的阳极埋设方案。 4）区域性阴极保护方案优化研究；研究站场内阴极保护外加电流的大小、阳极的埋设位置、数量等因素对保护电位分布的影响，确定最佳区域阴极保护设计方案。


	完成时间
	2013年06月
	合作方式
	技术服务（√）技术转让（√）技术入股（√）  技术合作（√）面议（√）

	联 系 人
	李自力
	职  称
	教  授
	电  话
	0532-86981233/15053293355

	E-mail
	LIZILI@upc.edu.cn
	网  址
	


集输系统模拟仿真及能量分析优化软件
	成
果
简
介

	油气处理过程以及耗能分析程序化管理是石油生产过程中一个比较新的方向，国内已开发有对油田企业生产过程中各主要系统及设备进行用能分析的小软件，也有以降低管网投资和生产运行能耗为目的研究建立多目标参数优化设计的数学模型和方案优化方案设计，但国内外均未见有关于油田集输系统仿真评价系统大型应用软件。
1）动态分析生产参数变化对整个生产工艺系统的影响。模拟采出液输送、处理、原油外输的生产过程，动态分析集输系统运行的工艺参数、能耗分布、资源利用与系统配置等情况，确定生产和能耗的薄弱环节及其影响关系，并对油气水处理全过程的运行参数和资源配置进行动态优化。
2）建立了油田地面集输系统能量分布数据库，开发了仿真与分析评价软件，对集输系统的能流关系和用能合理性进行评价分析，绘制从井口、计转站、联合站、原油库、长输管道到末站的全系统能流分布图，为油田集输系统整体用能优化奠定基础。
3）油田集输系统整体用能优化研究：确定油气集输系统关键设备设施的处理能力、处理效果和处理能耗的评价方法与评价标准，建立整个集输系统的能流、物流模型和整体优化模型，对油气水处理全过程的运行参数和资源配置进行动态优化，从而实现集输系统用热点及负荷优化配置，达到降低系统的生产能耗和运行成本的目的。成果的特色如下：（1）在管网设计方面，可大大减轻设计人员的工作量。（2）站内流程仿真模拟功能，不但可实现现场参数的导入及仿真，而且可以通过各种指标实现站内流程及操作参数的优化，并辅助完成站内及单体设备操作参数的运行模版，以指导生产。（3）有机地吸取了工控软件与计算软件各自的优点，实现计算软件的准确性与工控软件的美观及操作性的有机结合。
    

	完成时间
	2010年 04月
	合作方式
	技术合作（√）

	联 系 人
	李玉星 
	职  称
	教  授
	电  话
	0532-86981818/13370809333

	E-mail
	liyx@upc.edu.cn
	网  址
	http://cj.upc.edu.cn/


井底蒸汽热能分配技术控制研究
	成
果
简
介

	目前稠油油田主要采取将注汽管柱下入井筒，全井笼统注汽方式。其中的单层厚油层、发育不完全油层和分层油层普遍存在剖面吸汽不均，导致部分小层和油层底部动用差。解决上述问题的根本方法就是改善油井吸热剖面。
本项目通过研究井底蒸汽通过射孔或筛管孔隙产生的相分离机理和影响因素，优化设计配汽工具结构及配注管柱，对解决井底蒸汽实现热能合理分配的瓶颈问题提供技术支持，最终为解决不同油层或层内蒸汽质量流量和吸汽干度合理分配，改善油井吸热剖面，达到提高油层动用程度及油井产量提供技术保障。
研制的新型蒸汽分配工具具有合理分配蒸汽流量和能量的作用，是全新的配汽工具，一套工具约5万元。


	完成时间
	2010年12月
	合作方式
	技术转让（√）技术入股（√）

	联 系 人
	林日亿
	职  称
	副教授
	电  话
	0546-8393759/13954670975

	E-mail
	linry@upc.edu.cn
	网  址
	http://wlzx.upc.edu.cn/upc/kjc/


深水湿气分离新技术—超声速旋流分离器
	成
果
简
介

	超声速旋流分离器是一种用于天然气脱水和重烃分离的新装置，它集膨胀降温、旋流分离和压力恢复于管状结构中，无转动部件、体积小、支持无人值守，还具有无需外加能源、无需化学药剂、密闭无泄漏等优点，实现节能和环保的双重效益。该分离器特别适用于海洋湿气分离，脱水效率达到90%、脱重烃效率达到85%、而且还可脱除H2S、CO2等酸性气体，用于海上天然气开发，可替代井口节流和甘醇脱水装置，实现湿气脱水脱除重烃。
天然气超声速旋流天然气分离技术顺应了天然气工业安全、环保、节能降耗、降低开发成本的要求，支持无人值守，适应边际油气田、沙漠油气田特别是海洋油气田发展的趋势，有着广阔的发展前景，该技术的成功应用将大大降低投资和运行成本。


	完成时间
	2010年04月
	合作方式
	技术服务（√）技术转让（√）技术入股（√）  
技术合作（√）面议（√）

	联 系 人
	曹学文
	职  称
	教  授
	电  话
	15053208836

	E-mail
	caoxw2004@163.com
	网  址
	


深水湿气计量新技术—分流取样式湿气流量计（WGFM-1）

	成
果
简
介

	分流取样式湿气流量计采用特殊设计的多相流取样装置成比例的从主流体中分流出小部分多相混合物（取样比例约为主管的5%），采用小型高效分离元件将其分离成单相气体和单相液体，分别应用单相流量计测量出各相流量的大小，然后根据分流体气液各相流量与相应的主流体各相流量间的比例关系确定主流体气液相流量。
深水湿气计量新技术采用分流取样原理进行多相计量，通过流型整改和管壁多孔取样克服了流型波动对测量精度的影响，流量测量误差小于5%。由于进行了取样分流，所需分离器的体积远小于传统分离设备，大大降低了设备体积和生产成本，而且整个设备无旋转机构和流量调节控制装置，无须维护，环境适应性强，可用于海上和海底湿气在线实时监测。本技术的成功应用将提高海上油气计量水平，降低开发成本。 

    

	完成时间
	2010年04月
	合作方式
	技术服务（√）技术转让（√）技术入股（√）  技术合作（√）面议（√）

	联 系 人
	曹学文
	职  称
	教  授
	电  话
	15053208836

	E-mail
	caoxw2004@163.com
	网  址
	


大型LNG储罐外罐预应力筋优化设计研究
	成
果
简
介

	大型LNG储罐外罐预应力筋优化设计是控制储罐裂缝的一种新技术。LNG储罐作为存储液化天然气的主要压力容器，对外罐混凝土的裂缝具有严格限制，若外罐在使用阶段因液压、气压及温度荷载产生过大的拉应力，导致混凝土的开裂，将严重影响储罐的耐久性和使用寿命，甚至引起液化天然气的泄漏。外罐预应力筋设计是以抵抗荷载引起的拉应力为核心，通过理论分析获得了环向和竖向预应力设计控制方程，进而提出了环向预应力筋局部加密和竖向预应力筋外偏优化设计方法，并采用ADINA有限元软件建立热流固三场耦合模型对优化设计方法的合理性进行验证。研究结果表明，采用本项目提出的预应力筋优化设计方法可以有效的降低外罐的环向拉应力和竖向拉应力，从而有效的控制了外罐混凝土的开裂；本项目提出的预应力筋优化设计方法在满足承载力的基础上，可以节约钢绞线材料6.2%，经济效益明显。研究成果将为大型LNG储罐的国内自主设计、施工与安全运行提供理论支撑。


	完成时间
	2014年08月
	合作方式
	技术服务（√）技术合作（√）

	联 系 人
	程旭东
	职  称
	教  授
	电  话
	15864291509

	E-mail
	chengxd@upc.edu.cn
	网  址
	


碳酸盐岩储集层裂缝预测技术
	成
果
简
介

	裂缝性油气藏是近年来石油增储上产的重要新领域，本项目开发出一套适合于碳酸盐岩地质特色的裂缝预测识别技术，从岩石本身的力学性质和外界应力的关系以及构造裂缝形变基质出发，以地质研究为基础，从宏观和微观不同尺度，通过实验和有限元软件，建立了构造裂缝定量预测模型，分析储层裂缝的发育规律。分别使用了显微荧光、红外和拉曼三种光谱成像分析系统对储层流体包裹体进行了研究，对裂缝充填物化学组分及其显微空间分布进行分析，并利用融合技术方法进行数据处理和综合研究。该研究成果已在油气勘探中不同程度地取得了成效。
该项目应用前景广阔，开创了油气勘探中储集岩基础实验分析技术与方法的新领域，对碳酸盐岩储层的勘探开发具有重要意义。
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     裂缝发育模拟图           流体包裹体红外成像光谱图


	完成时间
	2010年05月
	合作方式
	技术服务（√）面议（√）

	联 系 人
	李  静
	职  称
	副教授
	电  话
	0546-7807005

	E-mail
	jingli@upc.edu.cn
	网  址
	


陆上热油管道安全经济输送技术
	成
果
简
介

	在室内原油流变性和胶凝原油启动特性研究的基础上，建立了埋地热油管道
准周期运行、停输和再启动全过程过程的数学模型，应用计算机仿真模拟，可以仿真热油管道投产过程、停输降温过程和再启动过程。
该项技术可用于热油管道最佳投产条件的确定，可以科学的确定定热油管道一年四季的安全停输时间，可研究确定满足安全停输时间条件下，管道运行最佳输油温度。
该项成果提出了三个思想：① 埋地热油管道土壤温度场和正常运行有准周期特性; ② 热油管道允许停输时间取决于管道工程状况、生产运行条件和输油企业的抢修能力，应从管道安全抢修角度确定允许停输时间； ③ 热油管道允许最低进站油温应根据管道允许停输时间要求、管径、输油季节、油品流变性和运行方案确定。对铁秦线的理论研究表明，满足30h的停输时间要求，一年四季允许进站油温可相差4℃。

	完成时间
	2012年12月
	合作方式
	技术合作（√）

	联 系 人
	张国忠
	职  称
	教  授
	电  话
	0532-86981696/13697689921

	E-mail
	gzzhang@upc.edu.cn
	网  址
	


大型储油罐地基不均匀沉降与抗震计算软件
	成
果
简
介

	现行国家规范对10×104m3级别的大型储油罐基础的抗震验算尚没有具体规定。本软件可对大型储油罐、基础环梁、下卧土层组成的动力耦合系统进行非线性时程分析，主要考察垫层材料、环梁宽度等对大型储油罐地震响应的影响。达到以下两个技术指标：① 给出拟建工程基础选型、垫层选材等方面的具体结论和建议，使该工程基础环梁的抗震设计建立在科学分析的基础上，避免以往对这类复杂工程的抗震设计完全依赖经验的局面；② 校核该工程基础环梁初步设计尺寸的地震安全性，在确保工程的安全和控制造价两方面产生经济效益。


	完成时间
	2010年04月
	合作方式
	技术合作（√）

	联 系 人
	邓学晶
	职  称
	讲  师
	电  话
	13210803321

	E-mail
	dengxuejing@gmail.com
	网  址
	


新型测量表面张力的微梁传感器
	成
果
简
介

	微悬臂梁上置某液滴时，微梁在液滴毛细力作用下产生相应的挠度和转角，其相应数值可以通过光测办法测量。通过微吸管可以控制液滴的体积，而经典Euler-Bernoulli梁理论可以给出此时微悬臂梁挠度或转角与液体的表面张力的函数关系。通过测得的微梁挠度和转角数值，可以直接测量液体的表面张力。
这种新型的微型传感器研发制造比较简单，其力学原理比较清楚，测量精度较高，测试手段比一般测量表面张力的方法新颖而简单，可有望在微机电系统、微型传感器等领域推广。
    

	完成时间
	2010年05月
	合作方式
	技术合作（√）面议（√）

	联 系 人
	刘建林
	职  称
	副教授
	电  话
	13583262059

	E-mail
	liujianlin@upc.edu.cn
	网  址
	


爆炸技术在石油钻机中的应用
	成
果
简
介

	由于爆炸技术的爆炸作用时间短和作用能量高等优点其在工业领域中的应用越来越广泛。目前随着石油工业的迅速发展石油的钻采技术和工艺要求也越来越高。例如，在低温下和海洋上等非常规的环境中钻采石油时常规钻机的一些材料和结构工艺就很难满足要求。从力学的观点上讲，在低温下低碳钢材料的屈服极限迅速减小，从而使其力学性能大大降低，进而影响整个钻机的正常工作。对此，可以利用非常规的爆炸技术来对在非常规环境中的钻机的一些材料（如低温材料）和结构（如由圆形、板形及椭圆形构件组成的结构）进行优化。例如：（1）对于钻机中的圆形、板形和椭圆形的构件的构成及相互连接上引入“爆炸焊接技术”来减少特殊材料（如低温材料）的用量和增加构件之间的连接强度。（2）低温材料的屈服极限要求很高，但其强度明显下降。因此引入“爆炸硬化”的技术来提高低温材料的表面强度，同时材料内部绝大部分的屈服极限降低不大。如果爆炸技术能很好地解决以上提出的钻机中的技术问题，那对钻机的整体性能的提升具有很好的推动作用。以上技术问题均是通过常规加工工艺过程中所遇到的，通过引入非常规的爆炸技术如果可行，因为该技术具有加工速度快、加工工艺简单和节能等优点，一定可以降低钻机的制造成本、缩短钻机的生产周期和提高钻机的生产效率，进而可以产生更大的经济和社会效益。

	完成时间
	2013年06月
	合作方式
	面议（√）

	联 系 人
	李瑞勇
	职  称
	副教授
	电  话
	0532-86981775/13455235256

	E-mail
	lry@upc.edu.cn
	网  址
	


基于断口三维解析的断裂失效分析技术
	成
果
简
介

	断口分析是断裂失效分析的重要手段。断口是构件在试验或使用过程中断裂后所形成的相匹配表面，其形成不仅与材料成分、组织及构件的结构有关，而且与构件断裂失效时的受力状态和环境有关。断口是断裂失效最主要的残骸，是断裂失效分析的主要物证，记录了从裂纹萌生、扩展直到断裂的全过程。
该技术通过对断口进行三维建模，定量描述其形貌特征和其他信息，在断口特征形貌与力学性能及断裂过程的各种参数之间建立起关系，达到从断裂结果到断裂过程的反向推导，深入了解断裂本质，精确判定断裂模式和影响参量。
该技术可以广泛应用于航空、航天、机械、化工等各领域工程构件断裂失效分析，从而探明断裂失效原因，预防事故再次发生。

	完成时间
	2012年12月
	合作方式
	技术服务（√）技术合作（√）

	联 系 人
	曹宇光
	职  称
	副教授
	电  话
	13685420075

	E-mail
	caoyuguang@gmail.com
	网  址
	


自升式平台升降系统结构设计、损伤检测与修复及安全评估技术
	成
果
简
介

	在海洋石油的勘探开发中，自升式平台使用数量最多。目前自升式平台的升降系统一般采用齿轮齿条式升降系统。齿轮齿条升降系统核心技术牢牢掌握在国外大公司手里，我国基本上全部依赖进口。
课题组通过多年攻关，在自升式平台升降系统研究方面取得如下主要成果：
1）升降系统结构设计技术：采用单电机驱动双输出齿轮形式，单个升降单元的正常升降负荷达到450t，升降速度为0.4m/s；
2）基于温度场检测和数值模拟预测的大型开式齿轮轮齿损伤分析、评估与修复技术；
3）齿轮齿条升降系统受力分析方法以及基于损伤检测与数值模拟方法相结合的损伤评估技术。


	完成时间
	2012年12月
	合作方式
	技术服务（√）技术合作（√）

	联 系 人
	曹宇光
	职  称
	副教授
	电  话
	13685420075

	E-mail
	caoyuguang@gmail.com
	网  址
	


工程结构安全评估技术
	成
果
简
介

	工程结构在使用过程中可能发生各种形式的失效，造成严重的生命和财产损失，因此对其进行全面安全评估显得非常重要。该技术理论与试验相结合，并运用Ansys、Abaqus等有限元分析软件进行数值模拟，全面分析与评估结构整体与关键构件安全性能。主要特色包括：
1）焊接过程模拟与焊缝失效分析；
2）接触问题分析与数值解析；
3）裂纹扩展模拟与断裂失效分析；
4）疲劳失效分析与寿命预测。
    

	完成时间
	2012年12月
	合作方式
	技术服务（√）技术合作（√）

	联 系 人
	曹宇光
	职  称
	副教授
	电  话
	13685420075

	E-mail
	caoyuguang@gmail.com
	网  址
	


热油管道安全经济输送技术
	成
果
简
介

	该项成果拥有一套完整的胶凝原油启动特性实验装置和实验评价技术，热油管道正常运行、停输和再启动过程仿真模拟软件，掌握了具有自主知识产权的热油管道安全经济输送技术。该项技术可用于准确制定热油管道投产方案，热油管道间歇输送和正反输交替运行输送方案，给出最佳输油工艺和输油参数；可用于准确确定热油管道不同季节安全停输时间和满足停输时间要求的安全经济输油工艺和输油温度，最大限度地实现安全节能降耗。
该项成果已成功指导东黄复线进站油温降低5℃运行基础上，停输48小时工业试验，现场实测启动油温与仿真模拟结果偏差不大于0.2℃，实测启动压降、启动流量与仿真模拟结果偏差不大于15%，指导东黄复线、东临线进站温度降低5℃安全运行18年；指导苏丹1504公里外输含蜡原油管道，取消降凝剂，沿线不加热输送，已经实现5年安全运行。


	完成时间
	2012年12月
	合作方式
	技术合作（√）

	联 系 人
	张国忠
	职  称
	教  授
	电  话
	0532-86981696/13697689921

	E-mail
	gzzhang@upc.edu.cn
	网  址
	


石油生产及炼化过程的能量检测及评价方法研究
	成
果
简
介

	研究针对原油炼化、集输等生产过程中造成大量能量消耗，能耗逐渐上升的情况，对相关生产系统与设备开展能耗分析与评价。本研究应用于海洋采油平台（包含集输系统、油气损耗、机采系统、注水系统）、地上油田油气水集输系统以及炼化企业的常减压蒸馏装置等的能耗检测与评价。基于热力学能量平衡分析等理论，对检测系统进行划分，建立各系统的能量平衡模型和能量评价指标，计算各系统的能量利用与损失效率，编制油气生产系统运行效率分析软件。软件操作简单，运行可靠，可以处理检测数据，计算运行能耗参数、定量分析系统运行的经济性能，指出系统和设备的用能薄弱环节，并提出节能改进措施。运用灰色关联理论对集输系统联合站和炼油厂不同装置的用能水平进行分析。


	完成时间
	2011年12月
	合作方式
	技术服务（√）

	联 系 人
	冯洪庆
	职  称
	副教授
	电  话
	0532-86981767/15908988939

	E-mail
	fenghongqing@tju.edu.cn
	网  址
	


复杂地表高含硫气田集输系统优化技术及软件开发
	成
果
简
介

	（1）复杂地表条件下集气站场和管网优化技术
包括：复杂地表管线路由智能绕障技术；复杂地表站场及管网布局优化技术；管网参数优化技术，等几个主要方面。
（2）集输管网布局方案评价技术
包括：高含硫天然气管道沿线阀门数目优化；管网布局方案的人工干预计算机实现算法；复杂地表集输管网优化布局三维模拟技术。
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	完成时间
	2010年10月
	合作方式
	技术服务（√）技术转让（√）技术入股（√）  技术合作（√）面议（√）

	联 系 人
	李自力
	职  称
	教  授
	电  话
	0532-86981233/15053293355

	E-mail
	LIZILI@upc.edu.cn
	网  址
	


油气田集输系统布局及工艺优化技术及软件开发
	成
果
简
介

	实现了油气田产能建设规划设计的优化。其中解决的关键问题包括：1）最优井组的划分问题。以集输半径为指标对油气井进行最优井组划分，在最优井组划分过程中根据油田气自身的特点引入约束条件，实现了最优分组问题。2）增压点的确定问题。增压点的产生是地形起伏油气田需要关注的特殊问题，油田地形起伏比较大、集输半径比较大而导致某些油井单靠自身的井口回压不足以把油井产物输送至转油站。为解决这个问题，要采用一个增压泵站对这些油井进行增压。增压点的存在为集输系统的布局优化提出了新的难题，即不是所有的油井都需要增压，因此增压点的确定是一个模糊问题。研究中采用了模糊聚类分析来确定增压点设置的原则和方法。3）路由的智能壁障规划设计。
[image: image24.jpg]




	完成时间
	2011年06月
	合作方式
	技术服务（√）技术转让（√）技术入股（√）  技术合作（√）面议（√）

	联 系 人
	李自力
	职  称
	教  授
	电  话
	0532-86981233/15053293355

	E-mail
	LIZILI@upc.edu.cn
	网  址
	


油田注水系统优化技术及软件开发
	成
果
简
介

	结合智能优化理论和图论理论，采用的多目标分级优化的策略，建立了绕障碍拓扑布局优化的二级混合规划模型，实现了注水管网的拓扑布局优化，并在其基础上利用改进遗传算法完成了注水管网运行参数优化及其相应注水系统设计软件的编制。
注水管网的优化布局与注水站数量、阀组井式的选择和阀组控制半径的范围密切相关。注水站数量、配水阀组井式的选择对注水管网的合理布局和运行尤为重要。研究确定了油田注水管网的最佳注水站数量、最佳阀组布置井式、最佳阀组控制半径。
井口注水压力增大对注水管网优化布局和最佳阀组布置井式产生很大影响，因此在注水管网设计时应该考虑油田开发初期和中后期时间段比例，需要从现场生产工艺和管网投资费用角度来综合规划注水管网的优化布局。


	完成时间
	2011年06月
	合作方式
	技术服务（√）技术转让（√）技术入股（√）  技术合作（√）面议（√）

	联 系 人
	李自力
	职  称
	教  授
	电  话
	0532-86981233/15053293355

	E-mail
	LIZILI@upc.edu.cn
	网  址
	


天然气管道泄露扩散规律及危害预警技术
	成
果
简
介

	1）根据天然气湍流扩散N-S数学方程组与 模型，采用CFD方法对管道的泄漏扩散进行了三维数值模拟。计算过程，引入了“特征地形”概念，将复杂的实际地形状况用几种典型的特征地形来代替，利用这些特征地形进行天然气在不同气象、不同喷射方向、不同泄漏孔径、不同泄漏压力等条件下的扩散数值模拟计算，建立数据库，并制定具体量化标准来进行后期调用。
2）天然气管道泄漏扩散的实时计算。为达到管线泄露后实时预报天然气扩散区域大小，利用状态方程确定泄漏孔径的范围，对高斯扩散模型进行了修正，并对风速进行修正，修改为风速与竖直速度叠加后的和速度，从而将高斯模型计算的结果分布在扩散区域中心轴线上。这样就能得出更加符合实际的天然气浓度场。
3）对泄漏扩散后形成火灾和爆炸危害的预测。
4）将形成的泄漏扩散和爆炸危害模型就实时数据与GIS平台、数据采集与监控系统（SCADA系统）等结合，形成基于GIS的天然气长输管道事故应急指挥联动决策系统。


	完成时间
	2009年12月
	合作方式
	技术服务（√）技术转让（√）技术入股（√）  技术合作（√）面议（√）

	联 系 人
	李自力
	职  称
	教  授
	电  话
	0532-86981233/15053293355

	E-mail
	LIZILI@upc.edu.cn
	网  址
	


埋地油气管道土壤腐蚀规律研究
	成
果
简
介

	主要研究了埋地管道沿线土壤腐蚀性评价方法。
1) 建立了管道沿线土壤腐蚀参数数据库建立
对土壤进行现场调查，土壤参数测定，地下水文信息统计，以及埋片实验。在传统埋片实验的基础上，设计了相应的室内分析及电化学实验，综合了多种因素，建立了送管道土壤腐蚀数据库，该腐蚀参数对于管道的设计运行具有重要的指导意义。
2) 研发了长距离管道土壤腐蚀评价软件，对管道土壤腐蚀等级进行评估。
3) 采用灰色理论、模糊聚类及人工神经网络方法，研制管线钢土壤腐蚀速度预测软件。


	完成时间
	2010年12月
	合作方式
	技术服务（√）技术转让（√）技术入股（√）  技术合作（√）面议（√）

	联 系 人
	李自力
	职  称
	教  授
	电  话
	0532-86981233/15053293355

	E-mail
	LIZILI@upc.edu.cn
	网  址
	


高压输电线对管道的杂散电流干扰腐蚀规律及防控技术研究
	成
果
简
介

	国家电网、国家铁路干线网及长距离油气管道网的建设不断扩大规模，形成管道网、电网、铁路网等相互近距离交叉、平行的“公共走廊”带，管道受到的杂散电流干扰问题日益严重。为此，开展了：1）管道阴极保护系统间相互干扰作用评价与治理方案研究；2）高压输电线路对埋地管道干扰作用评价与治理方案研究；3）电气化运输系统对埋地管道干扰作用评价与治理方案研究；4）智能化埋地管道杂散电流排流装置研究。
形成了1）超高压交流输电线路对埋地管道的干扰评价技术；2）电气化铁路对埋地管道阴极保护系统的干扰评价技术；3）结合实验室模拟、现场测试和干扰治理效果评价，设计开发能够针对“公共走廊”内埋地管道的不同干扰环境，实现自动检测、自动识别、自动排流的智能化排流装置。
研究成果弥补了现有的杂散电流评价技术与防护措施的不足，在埋地管道与电力设施建设的大发展时期，切实有效地服务于工程实际。
    

	完成时间
	2013年06月
	合作方式
	技术服务（√）技术转让（√）技术入股（√）  技术合作（√）面议（√）

	联 系 人
	李自力
	职  称
	教  授
	电  话
	0532-86981233/15053293355

	E-mail
	LIZILI@upc.edu.cn
	网  址
	


输气管道泄漏检测定位装置及其检测方法
	成
果
简
介

	该成果为用于输气管道泄漏检测与定位的装置及方法，可以实现以下功能：
对输气管道中的气体建立严格的数学模型，使用特征线法对其非线性方程组进行求解，以实际测得的起终点压力和流量数据为基础，得到气体的流动参数（流量、压力和温度）随时间和管线长度的变化关系，然后将计算出的管线起、终点流量与管线实测的起、终点流量进行比较，通过对两者之间的差值与泄漏判断阈值进行比较的方法进行泄漏判断，同时采用压力梯度对泄漏点进行定位。
已经在川气东送等多条输气管线推广使用。


	完成时间
	2010年01月
	合作方式
	技术合作（√）

	联 系 人
	李玉星
	职  称
	教  授
	电  话
	0532-86981818/13370809333

	E-mail
	liyx@upc.edu.cn
	网  址
	http://cj.upc.edu.cn/


天然气液化技术
	成
果
简
介

	该成果为用于浮式天然气液化而提出的新型生产工艺和自行设计研制的国内首套工程化的小型撬装浮式液化天然气实验装置，可以进行以下研究：
大型气田、煤层气及城市燃气调峰等不同类型的天然气预处理及液化工艺的动态模拟；利用该小型撬装浮式液化天然气实验装置，进行液化工艺及实验装置的性能测试以及研究海上晃动工况对试验装置的影响。通过研究海上浮式液化天然气预处理工艺、液化工艺、储罐蒸发率等核心关键技术，提出海上天然气预处理、液化以及储存运输方案以及设备，实现浮式LNG的概念设计。
针对于我国南海海域的天然气田提出液化工艺并经过实验验证，具有海上适应性强及效率高等特点，研究成果为FLNG中试及目标气田生产装置的建设奠定基础，为FLNG技术的利用和推广提供有力的技术和理论支持。


	完成时间
	2011年01月
	合作方式
	技术合作（√）

	联 系 人
	李玉星
	职  称
	教  授
	电  话
	0532-86981818/13370809333

	E-mail
	liyx@upc.edu.cn
	网  址
	http://cj.upc.edu.cn/


水平井/直井变密度射孔优化技术
	成
果
简
介

	针对常规的全井段均匀射孔方式存在储层动用不均衡，边底水锥进严重的问题，该项成果基于射孔完井井筒-油藏系统动力学理论，采用理论模型、数值模拟和物理实验相结合的方法，以均衡生产为目标，建立了水平井和多层合采直井的变密度射孔参数优化模型，提出了水平井/直井射孔优化方法，开发了相关软件。
该技术通过射孔参数分段组合优化，调控井段生产压降，实现均衡开采。目前，应用该优化技术已对胜利油田50余口水平井/直井进行了射孔参数优化。生产效果表明，该技术有效的抑制了边底水油藏水淹现象的发生，且较大幅度的提高了单井产能，达到了预期目标，推广应用价值广泛。


	完成时间
	2013年12月
	合作方式
	技术合作（√）

	联 系 人
	薛世峰
	职  称
	教  授
	电  话
	0532-86983507/13905461200

	E-mail
	xuesf@126.com
	网  址
	


超高温高压射孔优化技术研究
	成
果
简
介

	射孔作为勘探开发的“临门一脚”，对提高深层超高温高压储层采收率具有重要作用，而射孔效能的提高与射孔参数优化、工艺选择、孔道压实伤害消除密切相关。项目以井筒-油藏系统动力学理论为核心，结合岩心/打靶物模实验、数值仿真等研究手段，建立了超高温高压条件下孔深/孔径、流动效率、井筒表皮校正模型，形成了以最大产率比为目标的射孔参数/工艺优化方法。结合油管/钻杆输送管柱结构设计，开发了一套基于浏览器/服务器模式和组件技术的优化射孔软件系统，推动了优化射孔技术的“智能化”。该技术已在胜利油田应用40多口井，较大幅度的提高了深层低渗透储层产能，达到了预期目标，可推广应用。


	完成时间
	2014年05月
	合作方式
	技术合作（√）面议（√）

	联 系 人
	薛世峰
	职  称
	教  授
	电  话
	0532-86983507/ 13905461200

	E-mail
	xuesf@126.com
	网  址
	


海上稠油热采注入管柱结构优化设计

	成
果
简
介

	海上稠油热采井注入管柱结构设计需考虑井下高温高压流体、三维井身结构、拉压/弯曲、井筒摩阻等多种载荷因素的作用，现场目前主要沿用套管柱强度设计方法，迄今尚无成熟设计规范标准。项目根据海上油田多元热流体注入管柱结构设计的需要，建立热-流-结构耦合形式管柱力学模型，以管柱结构可通过性、注汽过程结构安全性为目标，重点研究扶正器、配注器、注汽阀等辅助工具组配方法，结合典型井况管柱参数优化设计实践，形成了一套多元热流体注入管柱结构优化设计方法/流程。集合研究成果，开发了一套方便现场应用的软件系统。该技术已在渤海中部南堡油田应用10口井，确保了注入管柱的安全生产，达到了预期目的。


	完成时间
	2014年10月
	合作方式
	技术服务（√）

	联 系 人
	薛世峰
	职  称
	教  授
	电  话
	0532-86983507/13905461200

	E-mail
	xuesf@126.com
	网  址
	


大尺寸真三轴水力压裂物模实验装置

	成
果
简
介

	水力压裂是目前非常规油气资源(致密油、页岩气、煤层气)开发的主要增产措施。大尺寸真三轴水力压裂物模实验是分析水力压裂裂缝扩展机制，评价影响因素及优化工艺措施的重要研究手段。

本成果依托学校211平台，国家重大科技专项及油田企业资助，系统研制了大尺寸真三轴水力压裂物摸实验装置。该装置包括3轴高压缸、液压动力加载系统、伺服控制系统、数据测量系统和3D裂缝扫描系统组成。设备主要参数：高压缸内径800mm，试验岩样尺寸可达600mm×600mm×600mm，工作压力40MPa，动力泵三轴比例伺服，功率10KW；采用全数字控制器，控制精度高，可靠性强。
该装置目前已成功应用于中石化胜利油田直井/水平井体积压裂实验，中石油长庆油田定面射孔物模实验，华北油田煤层气压裂实验，中海油湛江油田疏松砂岩压裂等一系列非常规油气藏压裂机制研究，取得了丰硕的研究成果，应用前景广阔。



	完成时间
	2012年05月
	合作方式
	技术合作（√）面议（√）

	联 系 人
	薛世峰
	职  称
	教  授
	电  话
	0532-86983507/ 13905461200

	E-mail
	xuesf@126.com
	网  址
	


稠油热采泥页岩破裂评价技术

	成
果
简
介

	稠油热采过程中，泥页岩隔层遮挡蒸汽腔的扩展，影响开发效果。研究稠油热采泥页岩层破裂条件和裂缝分布对于改善蒸汽腔扩展形态，提高多隔夹层稠油油藏的有效动用具有重要意义。
本成果依托国家自然科学基金及油田企业资助，开发了稠油热采热-流-变形多物理场耦合模拟计算软件，可定量研究地质条件(岩性、厚度、断裂分布、地应力、孔隙压力、孔渗参数)、工程因素(注汽压力、干度和时间)等对泥岩层破裂的影响机制，分析裂缝扩展动态。基于相似理论研制了热采岩层破裂物模实验装置，模拟稠油热采过程中不同温度、地应力条件下复合受力状态，利用CT扫描和声发射装置采集储层破裂信息，为稠油热采注采方案的理论研究和工程设计优化提供实验基础。该技术目前已获国家发明专利2项，实用新型1项，并成功应用于中石化胜利春晖油田热采过程泥页岩破裂评价，取得了良好的效果，应用前景广阔。



	完成时间
	2014年12月
	合作方式
	技术合作（√）面议（√）

	联 系 人
	孙  峰
	职  称
	副教授
	电  话
	13668873590

	E-mail
	upcsfeng@upc.edu.cn
	网  址
	


水库地震灾害的监测、预报及定量分析技术

	成
果
简
介

	依托国家科技支撑计划和中国地震局科技星火计划，该项成果研究揭示了水库地震危险性的大小与库区构造环境、应力场背景以及水库载荷作用的大小及其动态变化相关联。以紫坪铺水库、龙滩水库为例，在对库区地质构造及水文地质结构条件、水库蓄水后地震活动时空演化特征等进行详细研究的基础上，借助于双差定位法对库区地震进行精定位，并结合有限元模拟结果，研究水库地震时空演化与库水加卸载及渗透扩散过程的关系。通过震源波谱参数与有限元模拟获得的库区应力场、应变场、渗流场动态演化图像的对比分析，探寻水库地震的可能前兆，对库区诱发地震进行及时跟踪预测。本项成果的应用将提高已有大量水库地震危险性评估的水平，从而及时对“病危”水库的大坝采取抗震加固措施，减轻水库地震灾害。


	完成时间
	2014年08月
	合作方式
	技术合作（√）面议（√）

	联 系 人
	薛世峰
孙  峰
	职  称
	教 授/

副教授
	电  话
	13668873590

	E-mail
	upcsfeng@upc.edu.cn
	网  址
	


非常规水平井射孔与桥塞联作管串泵送控制技术研究
	成
果
简
介

	泵送式电缆射孔与可钻桥塞分段压裂联作技术，是一项新兴的水平井改造工艺，在国内外非常规油气藏开发中得到广泛应用。射孔与桥塞联作管串泵送控制是其中的一项关键技术，合理控制泵送参数，防止管串遇阻/遇卡、井口压力泄露、电缆缠绕/脱落等事故的发生，对于联作技术的成功实施有重要意义。综合采用理论分析、工程实践对比验证等方法，分析了水平井射孔与桥塞联作管串泵送过程中复杂动力学过程，形成了联作管串结构参数设计方法，建立了联作管串泵送排量与电缆张力控制模型。集合研究成果，开发了非常规水平井射孔与桥塞联作管串泵送控制软件系统，并应用于胜利油田、大庆油田现场生产，取得了良好效果。


	完成时间
	2014年08月
	合作方式
	技术合作（√）面议（√）

	联 系 人
	薛世峰
	职  称
	教  授
	电  话
	0532-86983507/ 13905461200

	E-mail
	xuesf@126.com
	网  址
	


油气井动态负压射孔关键参数控制技术研究
	成
果
简
介

	动态负压射孔是一项能够显著提高孔道清洁程度的新技术，核心在于控制射孔瞬时压力波动参数—最小负压、负压形成时间与持续时间。项目采用物理实验与数值模拟相结合的方法，研究了射孔瞬时压力波的产生与传播规律，建立了射孔参数（起爆压力、孔密、射孔枪长度等）—动态压力参数—射孔流动效率三者联动模型，形成了以射孔效能最大化为目标的动态负压关键参数控制方法，为优化与储层匹配动态负压射孔枪弹、动态负压值提供了依据。结合现场生产工艺，开发了动态负压射孔方案设计软件系统，并在胜利油田应用24口井，取得了良好效果。
     

	完成时间
	2014年08月
	合作方式
	技术合作（√）面议（√）

	联 系 人
	薛世峰
	职  称
	教  授
	电  话
	0532-86983507/ 13905461200

	E-mail
	xuesf@126.com
	网  址
	


工程结构优化的力学建模及仿真技术
	成
果
简
介

	该技术将运用工程力学的方法对机械结构进行建模，运用力学理论进行定量分析，同时采用数值模拟软件，例如有限元软件Ansys、Matlab等进行结构仿真。根据实际工程结构进行力学建模，建立适合于工程实际的边界条件和外载荷等。

本项目适用于土木工程、机械工程、汽车工程、油气田开发工程等大量的结构件，运用本项技术可进行结构优化，减轻结构重量，同时提高结构的承载能力和安全性。
    

	完成时间
	2013年12月
	合作方式
	技术服务（√）技术合作（√）

	联 系 人
	刘建林
	职  称
	教  授
	电  话
	13583262059

	E-mail
	liujianlin@upc.edu.cn
	网  址
	http://dem.upc.edu.cn


爆炸焊接T10与Q245
	成
果
简
介

	利用爆炸焊接技术成功将T10钢板与Q245钢板复合。探伤检测表明焊合率大于98%。金相分析表明爆炸焊接结合界面为典型的近似正弦波的形状，结合良好； 
拉伸测试显示断裂先发生在T10处，再扩展到结合面处，最后Q245才断裂；退火态复合板的拉伸强度最低，强度极限是392.5MPa；经过淬火＋回火调质处理后复合板的强度明显提高，强度极限达到657MPa；

退火态复合板的弯曲性能最好，弯曲至90º时才出现裂纹；淬火＋回火处理的复合板弯曲性能最差，内弯曲至30º时出现裂纹，外弯曲至10º左右时材料就发生了脆断；
爆炸态复合板的剪切强度最低，强度极限值仅为273.07MPa。淬火＋回火处理后复合板剪切强度明显提高，强度极限值达到530.22MPa。
该复合材料，即具备很好的耐磨性能，同时也具有一定的机械加工性能。可应用于复杂或多要求的工作环境中。例如，石油钻机中的泥浆泵系统在工作过程中，高速、高压的泥浆对某些构件造成非常严重的磨损。可利用该复合材料来实现减缓磨损速度，增加使用寿命的功效，从而可达到节约成本的目的。

    

	完成时间
	2013年11月
	合作方式
	技术合作（√）面议（√）

	联 系 人
	李瑞勇
	职  称
	副教授
	电  话
	13455235256

	E-mail
	lry@upc.edu.cn
	网  址
	


金属高速切削机理研究
	成
果
简
介

	研制并搭建了一套高速切削实验平台，可实现切削速度从每秒几米到两百米的高速切削实验研究。
针对多种典型金属合金材料开展了系统的切削实验，发现低速切削条件下切屑呈现类似于层流的稳定连续状流动。随着切削速度的提高，周期性的热塑剪切带从稳定切屑流中涌现，致使切屑流动状态呈现由连续状向锯齿状的失稳转变。
基于实验观察，建立了高速切削热粘塑性力学模型，得到了剪切带涌现的临界判据。重点考察了物质对流作用对主剪切区材料变形流动行为的影响，发现物质对流作用会减缓主剪切区材料的屈服，对切屑流动失稳起到抑制作用。
进一步基于量纲分析和数值模拟技术，建立了高速切削热塑性失稳临界切削速度关于材料物性和加工参数的解析表达式，能针对各种工件材料，在极广加工参数范围内对锯齿状切屑形成所需的临界切削速度做出合理预测。
鉴于热塑性流动失稳发生后剪切带会周期性涌现，我们进一步发展了高速切削剪切带演化模型，由此对周期性的剪切带间距进行预测。该模型创新性地考虑了剪切带演化程度对剪切带间距的影响，有效地填补了两大经典剪切带间距预测模型的盲区，能够在很广的速度范围内对锯齿切屑的锯齿间距做出合理预测。
通过对大量的高速切削实验数据进行对比分析，发现锯齿状切屑的形成和后续演化都与雷诺热数密切相关，并且锯齿状切屑形成频率与雷诺热数之间存在一个普适的标度律关系，该标度律关系与边界层湍流中猝发频率与雷诺数间的标度律类似。我们由此建立模型对锯齿切屑流与湍流之间的相似性做出了合理解释。

	完成时间
	2015年03月
	合作方式
	技术合作（√）面议（√）

	联 系 人
	叶贵根
	职  称
	讲  师
	电  话
	13426215352

	E-mail
	yegg@lnm.imech.ac.cn
	网  址
	


油气开发过程中的表面浸润性研究
	成
果
简
介

	本项目在国家自然科学基金等项目的支持下，针对粗糙表面的浸润性能进行了系统分析，提出了粗糙表面上液体的浸润模型，并得到了实验验证。通过本项目研究，已经定量获取了表面粗糙度、表面浸润性对于液滴接触角的影响，同时也得到了弯液面附近液滴的运移规律。该模型可应用于油气开采过程中的岩体表面浸润行为研究，也可以运用于海洋溢油的收集。

    

	完成时间
	2013年12月
	合作方式
	技术服务（√）技术合作（√）

	联 系 人
	刘建林
	职  称
	教  授
	电  话
	13583262059

	E-mail
	liujianlin@upc.edu.cn
	网  址
	http://dem.upc.edu.cn


框架结构连续倒塌数值模拟技术
	成
果
简
介

	结构在突发灾害作用下，通常引起局部构件的直接破坏，并进一步导致整体结构破坏、倒塌。这种倒塌破坏模式称为连续倒塌，其破坏模式十分复杂，具有动力性、非线性、不确定性等特点。该技术应用大型动态数值计算模拟软件ANSYS/LS-DYNA，模拟框架结构的倒塌全过程。

该技术可以分析平面框架及空间框架结构在倒塌过程中不同的失效模式，研究不同失效区域下的倒塌的情况及堆积范围、应力最大点等问题的分析。同时，该技术，实现结构的载荷传递路径以及内力重分布的可视化，从而可以为实际工程结构的倒塌预防与控制提供一定的理论基础。
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	完成时间
	2013年06月
	合作方式
	技术合作（√）面议（√）

	联 系 人
	林 红
	职  称
	副教授
	电  话
	13006537540

	E-mail
	linhong@upc.edu.cn
	网  址
	


超低温混凝土力学性能测试技术
	成
果
简
介

	混凝土的超低温力学性能明显异于常温，为提高混凝土超低温建造技术，需对混凝土超低温下的力学性能指标进行试验测定。鉴于温度的波动会造成试验数据的不准确，本技术可为混凝土的超低温试验创造恒定的超低温环境，并确保试验的安全性和可操作性。所用设备是对常温加载仪器的升级改造，以实现利用常温操作手段进行超低温力学指标的测定，降低试验成本。核心设备为混凝土超低温环境箱，试件在箱体中完成冷冻和加载。该设备自带测温系统和控温系统，利用液氮制冷，可测定和显示箱内温度，并保证箱内温度恒定在所需值，试验温度范围广，最低可到达-160℃。该设备可与多种常温加载装置结合使用，如万能伺服压力机等，完成对混凝土抗拉强度、抗压强度和弹性模量等力学指标的测量。设备配有悬挂轨道式小车，便于对超低温箱进行移动和固定。目前，该组设备已成功完成混凝土超低温的抗拉强度和抗压强度的测量，试验简便安全，测量精度较高。
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混凝土超低温环境箱截面图            混凝土力学性能测试装置实物图
    

	完成时间
	2014年08月
	合作方式
	技术服务（√）技术合作（√）

	联 系 人
	程旭东
	职  称
	教  授
	电  话
	15864291509

	E-mail
	chengxd@upc.edu.cn
	网  址
	


超低温钢筋力学性能测试技术
	成
果
简
介

	钢筋是热的良导体，测定超低温下钢筋的力学指标必须保证钢筋的测定温度恒为目标温度。该项技术是对常温设备的改造，发挥已有的拉力试验机的优势，配以超低温环境箱，以实现利用常温方法对钢筋超低温力学指标进行测定的目的，节约试验成本。核心技术是实现钢筋的降温并维持温度恒定，同时箱体与钢筋之间无实质性接触，避免钢筋在低温及超低温下进行拉伸试验时受外部干扰力的影响。整套设备在常温设备基础进行改造，包括万能拉力试验机、超低温环境箱、X-Y双向定位车、液氮罐、液氮分配器、低温电磁阀、温度控制系统、外部测量设备等，温度可控制在室温和-160℃范围内的任意值，可完成对钢筋降温速度、钢筋屈服强度和抗拉强度的测定。目前，该组设备已成功完成钢筋-160℃超低温下的屈服强度和抗拉强度的测定，试验简便安全，测量精度较高。
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钢筋超低温环境箱截面图                   钢筋超低温装置实物图
    

	完成时间
	2014年08月
	合作方式
	技术服务（√）技术合作（√）

	联 系 人
	程旭东
	职  称
	教  授
	电  话
	15864291509

	E-mail
	chengxd@upc.edu.cn
	网  址
	


计算机与通信工程学院

科技成果

（共9项）

基于智能方法的地层对比软件系统
	成
果
简
介

	地层对比是研究地层结构、沉积环境和构造特征的基础，是进行储层研究、地质建模和油藏描述的前提，地层对比的现有方法存在的问题是：要么准确度太低不可用，要么人为参与太多，效率低。
给出一种新的、基于地层曲线的图形特征信息提取技术、粗集理论处理技术、云模型的建立与分析技术以及多源化信息融合处理的地层对比模型，依此设计一套软及处理系统。
计算机智能方法及图形处理技术在层序地层研究中的综合应用，可以将专家的思维活动推广和延伸，从而提高地层对比的效率和精确性，并能避免在人工划分对比中存在的人为因素及人员技术智能的差异,减少人为误差,这样既节省人力,又可缩短资料周转时间, 满足生产急需。


	完成时间
	2010年06月
	合作方式
	技术服务（√）技术合作（√）面议（√）  

	联 系 人
	李宗民
	职  称
	教  授
	电  话
	0532-86981339/13505468199

	E-mail
	lizongmin@upc.edu.cn
	网  址
	


物联网路灯节能与监控系统
	成
果
简
介

	物联网路灯节能与监控系统，通过电力载波将路灯组成网络后通过无线或GPRS/3G构成远程监视控制的物联网路灯系统。通过软启动降低路灯启动电流、提高功率因素和灵活的电流限制有效实现路灯节能，通过分布式单灯无级控制实现城市灯光美好与节能有机结合。
可广泛应用于大中小城市路灯、亮化灯光系统。
技术指标：负载类型50W-1300W高压气体放电灯或者LED灯、输出功率范围　50%-100%额定值 、工作频率　50Hz 正弦波 、适用环境温度 -40℃-+70℃ 、载波频率　90KHz-500KHz 、绝缘等级　B级 

将物联网技术与节能技术与传统灯光紧密结合，实现节能环保、智能监控节约用电成本、降低运行费用、实现智能化数字管理。
该成果技术成熟，可以进行大规模现场应用。由于我国每年照明节电有800亿元的市场容量，该技术节约广阔的市场前景。投资规模为千万元。


	完成时间
	2010年03月
	合作方式
	面议（√）  

	联 系 人
	蔡丽萍
	职  称
	高级工程师
	电  话
	0532-86981370/13854692410

	E-mail
	Hongli@upc.edu.cn
	网  址
	


储层敏感性智能化预测软件
	成
果
简
介

	本软件是由中国石油大学（华东）蒋官澄教授和景海峰老师共同开发的，目前此软件已经申请了计算机软件著作权登记保护，登记日期是2010年8月16日，登记号是：2010SR041659。
此软件的主要功能是通过人工神经网络方法、模糊识别方法、专家系统方法和多要素融合法对储层的速敏、水敏、碱敏和酸敏等敏感性进行预测。此软件的预测准确率相对较高，达到了实际应用的要求。而且，用户可以根据实际情况进行各种方法的训练，从而使实际预测结果更加接近使用的油田。
通过使用本软件，可以节约大量的实验时间和实验成本，所以，本软件的使用前景非常好，而且其投资规模不大，热烈欢迎与有相关需求的单位进行相应交流。


	完成时间
	2010年07月
	合作方式
	技术服务（√）技术合作（√）面议（√） 

	联 系 人
	景海峰
	职  称
	实验师
	电  话
	0546-8392116/13864740088

	E-mail
	jhf_zm@163.com
	网  址
	


信用平台
	成
果
简
介
	本平台可为政府提供企业、个人信用信息的导入，方便公众查询其信用信息，包括信用网站和查询系统，二者都有可管理的后台系统。
网站采用PHP开发，查询系统采用Java开发，数据处理服务器采用C++开发。

信用数据可从Excel中远程导入，数据文件可压缩、加密。

兼顾大量数据的读、写速度，性能优越，并发数超过10000。

数据可在白天校验后夜晚自动导入，不影响查询。

采用安全的数据保护措施、设计安全的备份和恢复策略，并有相应的应急方案。

支持分布式服务器集群，可任意扩展和级联。
产品已在东营市得到应用，为该市评上2014年全国文明城市立下了功劳，平台经过山东省网络与信息安全应急支援中心和山东省电子信息产品检验院1年的测验，运行稳定、安全，得到了用户好评。

    

	完成时间
	2014年04月
	合作方式
	技术合作（√）技术服务（√）面议（√）

	联 系 人
	王保三
	职  称
	讲  师
	电  话
	13165011858

	E-mail
	wbs@fuwod.com
	网  址
	http://www.dycredit.gov.cn


基于大数据的学习过程管理平台
	成
果
简
介
	本平台贯彻“以学生为中心”的教育理念，围绕学生、学习、学习过程三个中心，采用先进的大数据、移动互联网和虚拟WiFi等技术，可以实时采集学习过程中各环节的数据，通过建立的各种模型进行统计、分析，为各干系人提供辅助决策，提高教学管理效率，使学习进入了大数据时代。本平台可应用于高校、企业、培训机构等单位，管理者可以随时通过手机精准地掌控全局，可以对采集到的数据进行横向和垂直比对，提前发现问题，及时采取预防措施。
本平台的特色是实时、定量、精准，如做题时先做的哪道题？花了多少时间？中间是否有反复？可以挖掘学生的学习轨迹，评价学生的学习方法等。
本平台包括：
1、课程表系统：教师可导入课程表、学生名单；学生登录后可显示课程表信息；可同步到手机日历；提醒师生上课。
2、考勤系统：可自动定位到具体教室；上课期间可自动静音；也可手动考勤。
3、课堂互动系统：提前发布课堂问题，学生在课堂上回答后可快速统计答题情况。及时发现学生的薄弱环节，将问题在课堂上现场解决。
4、课下作业系统：教师布置作业；学生在期限内交作业；学生互批作业；教师查看作业批改情况。
5、答疑系统：学生遇到问题可在App中提问，系统自动搜索教师预置的答案；若没发现，会提醒教师尽快回答。学生可拍照、录音，图片可裁剪、缩放、旋转、调节亮度、颜色。
6、考试系统：可根据学生平时学习情况、考试目标自动选取合适的题目，提高期末考试的试卷质量，不用再调节平时成绩。

7、学习资料管理系统：教师可发布要求学生自学的资料，随时了解学生学习进度。出版社可发布教材等学习资源。企业可发布自己的培训资料，提前让学生学习，缩短培训周期。

8、统计、分析系统：教师可及时了解学生课堂学习情况、课后作业完成情况，对学生进行个性化辅导。辅导员可快速掌握学生的到课率、平时表现，及时发现差生。学生可了解自己的学习特征、学习曲线，提高学习效率。
9、第三方接口：企业可准确地了解应聘者的日常学习情况，提高招聘的成功率；学生也可提前进行岗位培训，缩小学校与企业之间的差距。培训机构可准确掌握学生的学习情况，有针对性地制定个性化培训方案，提高培训质量。



	完成时间
	2014年10月
	合作方式
	技术合作（√）技术服务（√）面议（√）

	联 系 人
	王保三
	职  称
	讲  师
	电  话
	131 6501 1858

	E-mail
	wbs@fuwod.com
	网  址
	http://211.87.176.35:17000/zhxy
http://211.87.176.35:17000/wddx


智能OA云平台
	成
果
简
介
	本系统采用先进的智能手机和多媒体、安全、定位等技术，可以实时、定量、精准地采集员工在企业内、外的活动数据，提高管理效率和科学性。用户可以选择平台部署在私有云或公有云上。数据高强度加密传输，保证安全。本平台包括：
1、考勤系统：管理者可以随时通过手机精准地掌控全局，了解细节。如员工何时到达？何时离开？都去过哪里？停留多久？谁经常迟到？谁经常开溜？员工可以请假、销假。
2、会议系统：可以下发通知，发布者可以知道信息是否被打开。会议开始之前提醒员工开会，会议期间自动静音。
3、日志系统：员工可以汇报工作，记录工作日志。管理者可以批阅日志，推送好的日志给其他员工。
4、知识管理系统：可以建群，员工可协同办公，进行项目管理。可共享资料，新进员工可以马上了解项目进展，看见历史资料。员工即使离职了，其知识与工作成果也会保留下来。可以布置学习任务，准确了解员工学习情况。
4、电脑管理系统：可查看电脑屏幕；文件在本机可自由访问，脱离本机需要密码才能打开。通过手机可以远程关机，搜索PC机的文件，可看到搜索结果，可指定某文件发送到指定邮箱。
5、CRM系统：可以查看员工与客户交流的内容，即便员工离职，客户资料也会保留下来。发送给客户的资料可以指定自动销毁的时间。员工何时到达客户处？是否与客户通过话？通话时长？哪些客户进行了拜访？
6、活动管理系统：可以组织各种活动、比赛，方便员工、客户参与。其他人可以围观。
7、车辆管理系统：可以回放车辆行驶轨迹，定位车辆，测速，记录车辆公里数、油耗、维修、理赔等数据，提醒保养、年审、购买保险。

    

	完成时间
	2014年07月
	合作方式
	技术合作（√）技术服务（√）面议（√）

	联 系 人
	王保三
	职  称
	讲  师
	电  话
	13165011858

	E-mail
	wbs@fuwod.com
	网  址
	


基于图像模式识别的第六感娱乐设备
	成
果
简
介

	本成果旨在通过模式识别实现第六感娱乐设备，包括第六感游戏机或者第六感多媒体，主要应用在便携式家庭娱乐装置上面，通过更进一步和物联网相结合，具有相当广阔的市场前景。
第六感，即超感官知觉，在计算机世界里面特指通过摄像头和话筒来捕捉相关信息激活相应的程序，而放弃鼠标键盘等传统的输入方式。本成果基于opencv软件包的多种模式识别相关技术，可以在Windows系统和Linux操作系统下进行相关娱乐软件的开发。已经完成的相关游戏蓝本有俄罗斯方块和气泡捕捉等第六感互动游戏等。其中俄罗斯方块界面如下左：
通过摄像头获取手部的位置，并且因此判断游戏中方块去向，来进行俄罗斯方块的方向操作。气泡捕捉游戏如下右：
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通过某种识别物体来确定在游戏中的具体位置，并完成现实世界和电子世界的信息沟通交互。通过实际手势操作来捕捉游戏中的气泡，完成游戏过程。
媒体软件则基于手势中的识别物体进行识别，并选择打开相应的媒体软件操作。
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目前，该项成果的技术基础都已经完成，投入一定的技术和资金，一定会整合成非常好的第六感“科幻式”软件。硬件部分则采用便携式嵌入式设备，以上软件都已经在ARM9平台上完成，并搭建好该技术成果的基础。但是要提高精度和质量，则需要性能更好的设备。
该技术成果具有广阔的应用前景。之后计算机发展的方向之一是人们如何更好的享受计算机所提供的服务，而“第六感”技术摈弃了原有的鼠标键盘式娱乐，而通过手势的位置和形状识别来作为新的信息输入方式，这给便携式嵌入式计算机设备带来了新的有利条件。任何时间任何地点，都可以不用对设备进行按键就能够进行照相、电影、游戏等各种娱乐设备，甚至可以和物联网相结合，完成更强大的计算机终端处理功能。


	完成时间
	2011年07月
	合作方式
	技术服务（√）技术入股（√）技术合作（√）  面议（√） 

	联 系 人
	李  永
	职  称
	实验师
	电  话
	0532-86981370/15653205086

	E-mail
	evaleao@upc.edu.cn
	网  址
	


基于寻找隐蔽油气藏的三维地震资料处理系统
	成
果
简
介

	三维地震资料的成像精度一直是制约隐蔽油气藏勘探的重要因素，本项目以提高叠前深度偏移成像的精度为目标，自主研制了一套三维地震资料处理系统。
该系统在速度求取和偏移方法方面取得重大突破，且有效地解决了复杂地表问题，使叠前深度偏移成为地震资料处理的常规手段；在子波分离方面取得重大突破，得到高分辨率的视反射系数剖面；针对该处理系统的特点专门设计了一个高效能集群，使硬软件达到高效率一体化，实现了在简易机房的低成本集群上进行地震资料工业化处理的目标，目前已具备年处理500km2三维地震资料的能力。
已使用该系统对任丘古潜山、高邮凹陷、海安凹陷、冷湖四号等区块的三维地震资料进行叠前深度偏移处理，取得理想的处理效果，为低成本进行隐蔽油气藏勘探和开发提供了更可靠的科学依据。


	完成时间
	2010年09月
	合作方式
	技术服务（√）

	联 系 人
	刘素芹
	职  称
	副教授
	电  话
	13789870836

	E-mail
	liusq@upc.edu.cn
	网  址
	


连续波信号发生器风洞模拟实验装置
	成
果
简
介

	本实用新型包括动力系统组件、动力端固定系统、信号发生实验段、数据采集和处理系统、安装定位件、尾气导出端、滑动固定装置；信号发生实验段两端通过螺栓将动力系统组件和尾气导出端联接到一起，构成了实验通路，通过上端的测量孔将信号发生实验段中的气体压力传送到数据采集和处理系统，经数据采集系统对各点压力进行采集，输入计算机，由计算机进行分析处理。
信号发生器的转阀包括信号发生器转子和定子，固定装置保证转子不能前后移动；直流电机通过动力传动轴带动转子旋转。
本实用新型的有益效果是：提供一种连续波信号发生器风洞模拟实验装置，可以模拟井下信号发生器的设计与控制过程，从而缩短设计和实验周期，节约实验成本。
    

	完成时间
	2012年02月
	合作方式
	  技术合作（√）

	联 系 人
	刘新平
	职  称
	副教授
	电  话
	0532-86983005/13505469286

	E-mail
	liuxinp@upc.edu.cn
	网  址
	


经济管理学院

科技成果

（共7项）

胜利测井公司发展战略研究
	成
果
简
介

	该成果以胜利测井公司为研究对象，通过根据公司的行业特征、产品特征，明确了公司所在的市场细分，并系统分析了公司当前发展所面临的内外部环境，应用科学的战略分析方法，明确了公司未来的发展战略，并有针对性的提出了战略实施的保障措施。
    

	完成时间
	2010年05月
	合作方式
	技术服务（√）

	联 系 人
	李雷鸣
	职  称
	教  授
	电  话
	0532-86983298/15376719966

	E-mail
	Sdllm707@163.com
	网  址
	


东营市文化产业建设及推进对策研究
	成
果
简
介

	该成果以典型的资源型城市-东营市为研究对象，面对其在油气勘探、开采、储运、炼化、销售等产业具有明显的优势和发展竞争力，而其他产业尤其是同石油行业关联度较低的产业发展竞争力和发展潜力还没有得到很好的开发的现状，分析了东营市发展文化产业的现状，有针对性的提出了适合东营市特点的文化产业发展模式，并提出了该发展模式实施的必要保障措施，对资源型城市转型发展具有重要的借鉴作用。
    

	完成时间
	2010年12月
	合作方式
	技术服务（√）

	联 系 人
	李雷鸣
	职  称
	教  授
	电  话
	0532-86983298/15376719966

	E-mail
	Sdllm707@163.com
	网  址
	


能源-经济-环境复合系统协调发展评价及增长方式研究
	成
果
简
介

	课题以山东省能源-经济-环境（3E）系统的协调及增长方式为研究对象，对山东省各区域经济发展状况、能源开发利用消费情况、环境演化情况进行深入评述，应用关联分析方法求证山东省能源、经济、环境三个子系统之间的关联关系；在此基础上，对山东省区域能源需求、经济发展、环境演化进行科学的预测；应用系统动力学对山东省区域3ES演化进行模拟仿真，以探求各系统未来发展演化的规律和趋势；建立整合性能源、经济与环境决策架构，来支撑山东省能源的开发和使用策略，兼顾经济效益、能源效率、能源节约及环境保护四目标，将能源的可持续发展落实于政策的规划与执行中。
    

	完成时间
	2011年07月
	合作方式
	技术服务（√）

	联 系 人
	李雷鸣
	职  称
	教  授
	电  话
	0532-86983298/15376719966

	E-mail
	Sdllm707@163.com
	网  址
	


东营市东营区黄河三角洲高效生态经济区发展战略研究
	成
果
简
介

	该成果以东营市东营区为研究对象，以黄河三角洲高效生态经济区和山东半岛蓝色经济区的设立为主要背景，系统分析了当前身处三大经济区交汇处的东营市东营区未来的发展问题，从空间布局、生态环境、产业发展、城乡一体化发展等方面制定了系统的、可实施性较强的发展规划。
    

	完成时间
	2011年07月
	合作方式
	技术服务（√）

	联 系 人
	李雷鸣
	职  称
	教  授
	电  话
	0532-86983298/15376719966

	E-mail
	Sdllm707@163.com
	网  址
	


东营市石油装备交易所可行性研究
	成
果
简
介

	该成果在系统分析当前国际、国内石油装备产业发展现状、发展趋势的基础上，深入分析了东营市的地理区位、产业特征、经济状况等方面因素，就东营市设立石油装备交易所的可行性进行了系统论证，并提出了交易所运行的系统的保障措施。
    

	完成时间
	2011年12月
	合作方式
	技术服务（√）

	联 系 人
	李雷鸣
	职  称
	教  授
	电  话
	0532-86983298/15376719966

	E-mail
	Sdllm707@163.com
	网  址
	


世界石油市场装备市场分析与石油装备企业竞争力提升研究
	成
果
简
介

	以中石油主要装备企业竞争力提升为研究目标，以中石油主要装备企业为研究对象，综合应用文献阅读、市场调查、对标分析、标杆管理等方法，明确当前中石油装备企业运营的外部市场环境，尤其关注中石油重点投资的油气产业区，通过分析中石油主要装备企业与国内石油装备企业及国际知名石油装备巨头之间的差距和不足，明确各类型石油装备企业竞争力提升的方向，为中石油主要装备企业竞争力提升、更具竞争力的加入国际石油装备市场中提供理论指导。
    

	完成时间
	2012年06月
	合作方式
	技术服务（√）

	联 系 人
	李雷鸣
	职  称
	教  授
	电  话
	0532-86983298/15376719966

	E-mail
	Sdllm707@163.com
	网  址
	


天然气市场客户信用评价指标体系构建与评价系统开发
	成
果
简
介

	该成果在进行系统市场调研和深入分析的基础上，以中石化天然气客户信用评价为研究着眼点，根据系统的文献梳理和对研究载体业务模式的深入分析，建立了一套天然气市场客户信用评价指标体系。同时，基于该评价指标体系，开发出一套天然气市场客户信用评价系统。
    

	完成时间
	2012年06月
	合作方式
	技术服务（√）

	联 系 人
	李雷鸣
	职  称
	教  授
	电  话
	0532-86983298/15376719966

	E-mail
	Sdllm707@163.com
	网  址
	


理学院科技成果

（共20项）

石油静电雷电多参量自动监测与报警系统
	成
果
简
介

	本系统集石油储罐静电参量自动测量、雷电预警、静电报警等多项功能于一体，是一套可无人值守、能24小时不间断实时监控记录的自动化监测系统。系统能对储罐油品中的静电电位、储罐接地线的静电电流、罐区空间静电电场、罐区风速、湿度、温度等气象参量进行监测记录，并将数据实时传输到PC机上，利用监测软件进行数据接收、显示、存储，可以输出历史数据，分析曲线走势图，评价静电安全指数，在数据超出正常值时实现危机报警，提高了对静电和雷电参量监测的速度和精度。
系统设计基于现代传感技术、信息管理技术、通信技术等先进技术，充分考虑了原油罐区的安全要求，所有传输信号为低压范围，系统人机界面友好，具有稳定的可靠性和可维护性。
    

	完成时间
	2010年12月
	合作方式
	面议（√）

	联 系 人
	王殿生
	职  称
	教  授
	电  话
	18563981556

	E-mail
	dshw@upc.edu.cn
	网  址
	


多聚甲醛二甲醚高十六烷值柴油生产技术（甲醇合成柴油MTD）
	成
果
简
介

	本课题研究开发的聚甲醛二烷基醚（DMMn）是一种高十六烷值含氧柴油调和组分，其通式为CH3(OCH2)nOCH3，高沸点黄色液体，平均十六烷值（CN）达到76以上，含氧量为47～50％，是一种清洁、高十六烷值柴油调和组分。

含氧但是不含硫，与柴油调合可提高十六烷值、降低硫含量，辅助柴油深度加氢技术调和生产符合国IV和国V标准的超低硫柴油。在柴油中可添加10％至20％，可大幅度减少尾气中颗粒物黑烟、HC和CO的的排放，可以降低50％以上的尾气污染物排放，是目前世界上公认的清洁燃油组分。



	完成时间
	2012年03月
	合作方式
	技术入股（√）技术合作（√）面议（√）

	联 系 人
	商红岩
	职  称
	副教授
	电  话
	13361480169

	E-mail
	catagroupsh@163.com
	网  址
	


实验教学管理系统V5.0 

	成
果
简
介

	实验教学管理系统（MSET）拥有独立知识产权。软件采用B/S架构，方便安装和配置，用户在浏览器中即可进行所有的软件操作。
MSET既适用于开放式实验教学的管理，也适用于传统排课式实验教学的管理。软件功能涵盖实验教学的各个环节，包括学生信息的管理、课程及实验项目管理、课程控制、排课、预约撤销实验、成绩录入及计算、成绩存档、学生管理、教师管理、各类信息的综合查询、各类报表打印等，教学辅助功能包括通知管理、留言管理，日志管理等。
MSET通过将教学事务纳入计算机系统管理，尽可能的减少实验教学各个环节的人为干预，最大限度减少人为出错几率及减轻实验教师和实验管理人员的工作量，使他们从繁重的教学事务及管理事务中解放出来，将更多的精力投入到教学研究和科研中去。

	完成时间
	2012年12月
	合作方式
	技术服务（√）技术转让（√）技术合作（√）  面议（√）

	联 系 人
	张令坦
	职  称
	助  教
	电  话
	0532-86981316/13406818617

	E-mail
	zhanglt@upc.edu.cn
	网  址
	http://sci.upc.edu.cn:8080/


止流失仪表（有样机和现场测试录像）
	成
果
简
介

	该技术用来检测各种流体是否发生流失，可用在供水系统及油气集输系统上。
下面以止流失水表为例进行说明：
自来水流失方式众多，从流失快慢的角度考虑，将水龙头或水管连接处滴漏等无法引起水表跑表的自来水流失称为小流失，将忘关水龙头或水管破裂等引起自来水快速流出而导致的流失称为大流失。（1）小流失监控原理采用以流量和压差为检测参量的定性判断方式；（2）大流失监控原理以持续通流时间和持续通流量作为检测参量联合监控。
与现有技术对比所具有的创新点
1、在仪表（水表）计量功能的基础上增加了止流失功能，同时兼具遥控、流失报警和自发电储电等功能；
2、将流体流量大小的定量判断，转化为是否存在预定压强差的定性判断，由定量向定性转变是突破性的思维方式，再对状态参量进行布尔矩阵运算，即可对所监控的管路做出精确判断。

	完成时间
	2012年10月
	合作方式
	技术入股（√）技术合作（√）

	联 系 人
	刘金玉
	职  称
	实验师
	电  话
	15306393608

	E-mail
	Liujinyubhdh@sina.com
	网  址
	


一种提高铌酸钾钠基无铅压电陶瓷湿度稳定性的添加剂
	成
果
简
介

	随着微电子和微机电系统的快速发展，压电铁电陶瓷及其器件得到广泛的应用。新型环境友好的铌酸钾钠基无铅压电陶瓷已经成为世界发达国家研发的热点材料之一。但是，铌酸钾钠基体系陶瓷易潮解，导致该材料在不同环境湿度下的性能稳定性差，严重阻碍铌酸钾钠基体系无铅压电陶瓷替代铅基材料的应用进程。本发明提供了一种提高铌酸钾钠基无铅压电湿度稳定性的添加剂。通过添加适量的玻璃氧化物，与现有材料相比，本发明所提供的掺杂氧化硼基氧化物的铌酸钾钠基无铅压电材料具有以下优点：①在中高湿度环境下，电学参量变化率降低，性能更加稳定。②耐潮解性提高。③具有稳定性好、可重复的特点。该发明为该体系材料的大规模应用提供必要的技术支持。    

该项目投资规模20万元。
    

	完成时间
	2012年06月
	合作方式
	技术服务（√）技术转让（√）技术合作（√）

	联 系 人
	甄玉花
	职  称
	副教授
	电  话
	18763005459

	E-mail
	Zhenyh@upc.edu.cn
	网  址
	


高性能快淬稀土钕铁硼磁粉材料
	成
果
简
介

	稀土永磁在各类永磁材料中磁性能最高，已成为当代高新技术、新兴产业与社会进步的重要物质基础。随着汽车启动电机、电动汽车驱动电机、计算机VCM等对领域的扩大，高性能快淬磁体越来越重要。该成果通过研究粘结钕铁硼主配方、各类合金元素及生产工艺参数，形成了特有的钕铁硼配方和生产工艺，最终获得了制备高性能钕铁硼的关键技术问题。可实现中试规模生产16MGOe磁体, 磁体工作温度达到120℃。
该项目投资规模100万元。
    

	完成时间
	2010年06月
	合作方式
	技术服务（√）技术入股（√）  

	联 系 人
	于濂清
	职  称
	副教授
	电  话
	15275228635

	E-mail
	iyy2000@163.com
	网  址
	


高耐蚀性、高工作温度稀土钕铁硼材料制备
	成
果
简
介

	稀土永磁在各类永磁材料中磁性能最高，已成为当代高新技术、新兴产业与社会进步的重要物质基础。随着汽车启动电机、电动汽车驱动电机、计算机VCM等对领域的扩大，磁体的耐高温、耐腐蚀性能越来越重要。该成果通过双合金工艺对富稀土相进行改性，提高矫顽力的技术，并研究了钕铁硼主配方、各类合金元素及生产工艺参数对磁体显微结构及磁性能影响形成了特有的钕铁硼配方和生产工艺，最终获得了制备高工作温度和高耐腐蚀性能钕铁硼的关键技术问题。可实现中试规模生产N52磁体, 磁体工作温度达到220℃，抗盐雾腐蚀96小时表面光洁无锈点；而且生产的快淬磁粉可稳定制备N16的粘结磁体。
该项目投资规模50万元。


	完成时间
	2011年01月
	合作方式
	技术服务（√）技术入股（√）

	联 系 人
	于濂清
	职  称
	副教授
	电  话
	15275228635

	E-mail
	iyy2000@163.com
	网  址
	


高性能染料敏化太阳能电池复合光阳极薄膜
	成
果
简
介

	染料敏化太阳能电池被认为是最有发展潜力的太阳能电池之一。光阳极薄膜在很大程度上决定了电池的光电转换效率。传统的染料敏化太阳能电池采用多孔二氧化钛纳米颗粒薄膜作为光阳极薄膜，存在着电子损耗严重的，限制了染料敏化太阳能电池的能量转化效率。本成果利用氧化锌一维纳米结构作为增强材料，开发了复合光阳极薄膜，大大降低了电子的传输损耗，提高了染料敏化太阳能电池的能量转化效率。采用本成果的复合光阳极薄膜的染料敏化太阳能电池的光电转化效率比采用传统的二氧化钛纳米颗粒薄膜的染料敏化太阳能电池提高了15~20%。
该项目投资规模100万元。
    

	完成时间
	2013年01月
	合作方式
	技术入股（√）技术合作（√）面议（√）

	联 系 人
	杨广武
	职  称
	副教授
	电  话
	18724772877

	E-mail
	yanggw@upc.edu.cn
	网  址
	


除油除锈磷化一体环保型金属表面处理液
	成
果
简
介

	该项技术的产品主要用于金属表面处理，在室温（25-35度）的条件下，可以将金属表面的轻度油污，锈，氧化皮一次性除掉，并同时生成一层磷化膜，晾干后室温条件下室内存放半年时间不返锈，可以直接在磷化层的基础上进行喷漆工作，无需进一步的清洗，简化了传统的工艺流程。
本产品为环保型产品，生产和使用的过程中不会对操作者产生伤害，不会产生三废污染，使用过程中产生的废渣可以粉碎干燥后直接作为肥料使用。
该项目投资规模50万元。


	完成时间
	2011年12月
	合作方式
	技术服务（√）技术转让（√）面议（√）

	联 系 人
	温福山
	职  称
	副教授
	电  话
	15066395031

	E-mail
	fushanwen@upc.edu.cn
	网  址
	


水性环氧树脂及其功能地坪涂料的研制
	成
果
简
介

	该项目制备的环保型水性环氧树脂产品，主要用于有机化工材料领域。项目分别从水性涂料最重要的两组分即固化剂及环氧乳液为出发点，合成了新型的乳化型水性固化剂及水性环氧树脂乳液。在水性环氧树脂乳液的制备方法，采用自由基接枝聚合法，将亲水基团引入到双酚A型环氧树脂非极性链上，制得水性环氧树脂。在水性环氧树脂固化剂方面，通过在三乙烯四胺（TETA）的分子链段上引入醇羟基、环氧基团，制备了具有两亲性的乳化型水性环氧树脂固化剂，并通过采用封端剂调节合成固化剂的分子链段长度，从而调节了固化剂的乳化及固化性能。将自制的水性环氧树脂乳液和具有乳化作用的固化剂混匀，同时复配上导电和防腐等材料到涂料中，从而得到不含溶剂，无毒、无污染、涂膜附着力高、防静电、耐腐蚀性优异的水性环氧地坪涂料。
该项目投资规模60万元。


	完成时间
	2012年12月
	合作方式
	技术合作（√）

	联 系 人
	孙海翔
	职  称
	副教授
	电  话
	0532-86983372/15963275301

	E-mail
	sunhaixiang@upc.edu.cn
	网  址
	


超长光管的产生方法
	成
果
简
介

	光束的强聚焦特性一直是光学工作者和相关应用领域关注的热点。柱矢量偏振光束的强聚焦特性可以产生特殊的聚焦光场在许多光学领域，如光镊，粒子捕获，激光微加工等领域有着广泛的应用。如何产生所需的特殊光场是当前面临的一大问题。
本研究使用光瞳滤波方法，利用液晶光调制技术得到特殊设计的光瞳滤波器，使柱矢量偏振光场光矢量的振幅和相位特性进行空间调节，通过调节光场的振幅和相位，可以在焦点附近得到超长光管，其光管的长度可达30倍的波长。该技术为实现原子实验，如原子透镜和原子捕获等具有潜在的应用价值。


	完成时间
	2013年04月
	合作方式
	面议（√）

	联 系 人
	朱化凤
	职  称
	副教授
	电  话
	13468286519

	E-mail
	zhuhf@upc.edu.cn
	网  址
	


Convergence of Cyclic and Almost-Cyclic Learning with Momentum for Feedforward Neural Networks
	成
果
简
介

	普通的前馈神经网络，收敛速度慢和易陷入局部极小是限制其发展的瓶颈；在训练过程中，加入动量项是改善这些不足的有效方法。作为基础研究，讨论带动量项的前馈神经网络收敛性以保证神经网络学习算法能够顺利实施，具有重要的理论与实践意义。学习率、动量项因子以及激活函数的选择，是动量项神经网络学习中最为重要的训练参数，弱、强收敛性结果则是该模型最为重要的理论结果。本成果完成多种新型的计算智能学习算法设计，并已经完成算法的硬件实现。
投资规模: 30万


	完成时间
	2011年06月
	合作方式
	技术服务（√）技术入股（√）

	联 系 人
	王  健
	职  称
	副教授
	电  话
	0532-86983375/13061345702

	E-mail
	wangjiannl@upc.edu.cn 
	网  址
	


阻燃剂氢氧化镁的合成及在聚丙烯中的应用
	成
果
简
介

	Mg(OH)2阻燃剂较传统阻燃剂具有稳定性好、不挥发、环保、分解温度高等特点。作为新开发的一种添加型无机阻燃剂，已经受到各界重视。由于国内氢氧化镁的生产工艺路线长，纯度和产率不高，表面强极性，不宜添加到聚丙烯等高分子材料中，本课题旨在研究高纯度、高产率、表面极性弱的氢氧化镁的一步法合成工艺。

通过实验研究得到，应用超声处理可以明显改善Mg(OH)2的过滤问题，解决了Mg(OH)2的抽滤洗涤这一难题。改性后的Mg(OH)2热稳定性增强，粒径小，粒度分度均匀，极性减弱，亲油性增强，预测其能在聚丙烯中分散均匀，不易团聚，与聚合物相容性增强，可改善聚丙烯复合材料的力学性能和加工性能，能够达到较好的阻燃效果。



	完成时间
	2011年12月
	合作方式
	  面议（√）

	联 系 人
	罗立文
	职  称
	教  授
	电  话
	15853255025

	E-mail
	luolw@upc.edu.cn
	网  址
	


悬浮床加氢废催化剂中钼、镍、钒和渣油的回收研究
	成
果
简
介

	采用均匀实验设计的方法进行金属钼的回收，研究了钠化焙烧-水浸阶段的工艺路线。通过实验发现，钼的浸取率可以达到99.49%，沉钼率为91.33%。
采用均匀实验设计的方法进行金属镍的回收，研究了硫酸浸取阶段的工艺路线。通过实验发现，镍的浸取率能达到99%以上，镍的沉淀率达到95%以上。
采用均匀实验设计的方法进行金属钒的回收。研究了加碱焙烧-水浸出-过滤-铵盐沉钒的工艺路线；通过实验发现，钒的浸取率可以达到96.22%，沉钒率为92.15%。而对于渣油可达到99.9%的回收效果。
    

	完成时间
	2012年12月
	合作方式
	  面议（√）

	联 系 人
	罗立文
	职  称
	教  授
	电  话
	15853255025

	E-mail
	luolw@upc.edu.cn
	网  址
	


高效无机阻燃剂——聚磷酸铵的制备研究
	成
果
简
介

	聚磷酸铵在阻燃功效方面的良好性能已受到了人们的重视。高聚合度、高纯度、高收率的聚磷酸铵合成将是使其应用得到进一步拓展的关键。
本文自组了反应装置，对比了两种聚合反应方法：磷酸氢二铵与五氧化二磷聚合法、磷酸尿素聚合法，并深入研究了以磷酸氢二铵与五氧化二磷为原料制取聚磷酸铵的合成工艺，通过实验研究得到Ⅱ型聚磷酸铵的平均聚合度达到390，其产品质量远远优于磷酸尿素聚合法合成的产品，突破了目前国内报导大部分生产的聚磷酸铵聚合度n小于100的局限；并且此方法简便、安全易行，投资少，运行成本低，且合成的聚磷酸铵具有较低的分解温度和水溶性，各项性能指标均达到国家标准。


	完成时间
	2010年10月
	合作方式
	  面议（√）

	联 系 人
	罗立文
	职  称
	教  授
	电  话
	15853255025

	E-mail
	luolw@upc.edu.cn
	网  址
	


十六烷值改进剂硝酸环己酯的合成研究
	成
果
简
介

	十六烷值改进剂可以有效地提高柴油的燃烧性能，减少因柴油燃烧不完全对环境造成的污染及能源浪费。

本课题旨在改进硝酸环己酯的合成方法，以固体酸取代传统工艺上的浓硫酸为催化剂，对硝酸环己酯的合成进行探索研究。固体酸催化剂具有反应条件温和、不污染环境、不腐蚀设备及易回收利用等优点。先以沉淀浸渍法制备了固体超强酸SO42-/TiO2，利用Hammett指示剂法、FT-IR、Py-IR、XRD、TG-DTA和BET等一系列分析手段对固体超强酸催化剂进行了表征，并分析了焙烧温度对固体超强酸结构的影响。然后通过单因素实验对固体超强酸SO42-/TiO2的制备条件进行优化。以此固体酸作催化剂获得产物的收率可达76%。



	完成时间
	2012年12月
	合作方式
	  面议（√）

	联 系 人
	罗立文
	职  称
	教  授
	电  话
	15853255025

	E-mail
	luolw@upc.edu.cn
	网  址
	


热采热固性堵调体系的研究及应用
	成
果
简
介

	通过在合成反应中调整催化剂的质量分数、反应时间及反应温度等均可获得不同封堵强度的糠醇树脂，在保证固结后具有足够封堵强度的条件下，采用较低浓度的糠醇可以提高堵调体系的泵入性能及优先进入高渗透层的能力。
通过实验得知，堵调体系固结后的体积膨胀倍数与固化剂含量、固化温度均是正相关的关系；堵调体系的固结强度与固结温度、固结时间均是反相当的关系。优化后的堵调体系在较低的浓度下，当处于高温时仍有很好的封堵强度，对不同渗透率的岩心均有良好封堵适应能力，其封堵率均在99.0%以上。尤其在大孔道中具有很好的封堵效果。
该堵调体系固结后的固结体可耐300℃的高温，水热稳定性良好，耐酸碱。该树脂类的堵调体系，具有一定的油水选择性。
    

	完成时间
	2011年12月
	合作方式
	  面议（√）

	联 系 人
	罗立文
	职  称
	教  授
	电  话
	15853255025

	E-mail
	luolw@upc.edu.cn
	网  址
	


甲醇存在时有机硫化物在HZSM-5及其稀土改性分子筛上的脱硫转化研究
	成
果
简
介

	La、Ce改性后的沸石XRD、IR谱图大致相一致，均具有母体HZSM-5的特征峰。在没有添加甲醇时，催化剂的酸性越强即硅铝比越小，异丁硫醇转化生成硫化氢的量就越多；随着甲醇含量的增加，生成的硫化氢的量逐渐减少。

La2O3、CeO2单一改性和La2O3/CeO2混合改性的HZSM-5催化剂对有机硫化物的催化转化有促进作用，其效果与负载量有关，负载量太大时，效果反而不好。

异丁硫醇在HZSM-5分子筛上的催化转化反应主要是按照正碳离子机理进行的。

    

	完成时间
	2012年12月
	合作方式
	  面议（√）

	联 系 人
	罗立文
	职  称
	教  授
	电  话
	15853255025

	E-mail
	luolw@upc.edu.cn
	网  址
	


高铁酸钾的制备及其在劣质柴油脱硫方面的应用
	成
果
简
介

	21世纪是环保的世纪，降低轻质油品的硫含量已成为一项迫切而重要的任务。目前各国都在加紧研究轻质油非加氢脱硫的新技术，其中氧化脱硫是其中的研究热点。
高铁酸钾是一种新型的强氧化剂，具有见效快、无残留毒性和不造成二次污染等突出优点。本论文使用次氯酸钾氧化法进行高铁酸钾的合成，纯化一次的高铁酸钾纯度达到95%以上，为实现高铁酸钾的工业化提供了一定的参考价值。
通过用自制的高铁酸钾对劣质柴油脱硫，得出脱硫率能够达到72.0%以上，柴油收率能够达到91.2%左右。
在实验过程中的萃取剂(99%甲醇)利用蒸馏回收装置得到回收再利用。
    

	完成时间
	2011年12月
	合作方式
	  面议（√）

	联 系 人
	罗立文
	职  称
	教  授
	电  话
	15853255025

	E-mail
	luolw@upc.edu.cn
	网  址
	


稠油热波耦合辅助层内化学裂解降粘技术研究
	成
果
简
介

	常规稠油开采技术以注蒸汽热采为主，由于稠油与蒸汽密度和粘度的差异，常常导致蒸汽重力超覆和指进，致使蒸汽波及系数小，驱油效率和采收率低。针对以上问题国内外学者提出了稠油注蒸汽层内催化裂解降粘技术，该技术能够使稠油实现永久性降粘，提高采出油品位。但是，该技术对于超稠油开采来说效果并不理想，分析其原因主要是催化剂不能很好的与稠油中含有杂原子的胶质沥青质充分接触，裂解后反弹率高等问题。针对此问题本文首先研究了新型催化剂，此催化剂有多个活性点，同时可对不同的杂原子键具有催化作用。由于新型催化剂不能很好的与稠油充分接触，考虑引入低频波辅助催化裂解降粘，增加催化剂与稠油的接触几率，提高催化剂的催化效率，最后进行了矿场试验，稠油降粘率达到85%以上，初步显示了较好的效益。
    

	完成时间
	2012年12月
	合作方式
	  面议（√）

	联 系 人
	罗立文
	职  称
	教  授
	电  话
	15853255025

	E-mail
	luolw@upc.edu.cn
	网  址
	


科学技术研究院

科技成果

（共5项）

含油污泥资源化处理技术及应用
	成
果
简
介

	本研究应用于油田含油污泥的无害化处理，本项目通过对引进的菌种培养驯化，再与优选的土著菌联合培养组合成原油降解优势菌群，综合各菌种的优势，来获得更加稳定高效的原油降解优势菌群，得到更优质、成本更低、降解效果好的原油降解素产品。在实际工程应用中，研究人员往往会在石油污染水体和土壤生物修复的过程中接种高效的石油降解菌、添加营养物或表面活性剂、提供电子受体(最常用的是氧气)和共代谢底物及优化处理条件等来达到目的。本成果通过接种混合着营养物的高效的石油降解菌来发挥降解原油的作用。在胜利油田鲁明油气勘探开发有限公司的中试中已证明，产品的降解能力强于一般原油降解产品。


	完成时间
	2012年12月
	合作方式
	面议（√）

	联 系 人
	申美荣
	职  称
	副  高
	电  话
	0546-8391523/18366909010

	E-mail
	34423829@qq.com
	网  址
	


油田含聚污水综合处理技术研究与应用
	成
果
简
介

	本研究应用于三次采油废水领域，本项目将超声波技术、微气泡浮选分离技术和旋流式膜过滤技术相结合，集成开发新型的油田含油含聚污水处理技术，其中膜过滤技术在开发研制时曾两次获得山东省科技进步二等奖。
该技术首先利用超声波技术空化现象使聚合物的分子键断裂，降低含聚污水的粘度，含聚污水水面浮油显著减少，出现悬浮杂质；然后利用微气泡技术，使气泡表面附着水中油珠和固体颗粒以三相泡沫存在的水化物絮凝体形式向水面上浮，从而得到油、固体和水的物理分离；最后配合旋流式改性聚四氟乙烯（PTFE）荷电膜过滤容器去除预处理后水中的悬浮物和油。经该项技术处理后的水质达到外排或低渗油藏回注水标准。
    

	完成时间
	2012年12月
	合作方式
	面议（√）

	联 系 人
	申美荣
	职  称
	副  高
	电  话
	0546-8391523/18366909010

	E-mail
	34423829@qq.com
	网  址
	


抽油机电功图量油装置
	成
果
简
介

	抽油机单井的动态产液量是油田生产管理、油藏动态分析、井组动态分析中的重要基础数据，意义重大，传统方法中一般采用分离器人工量油，时效差，工作量大，达不到生产的要求。国内采用的悬点示功图量油法由于悬点载荷传感器安装维护繁琐，可靠性难以保证。本发明克服了上述不足，目的在于采用电参数直接计算抽油机实时电功率，通过电功图对抽油机运行状态进行识别，再通过数学分析的方法计算得出抽油机的实时产液量，从而达到抽油机量油的目的。
该方法通过电参数模块采集抽油机电机的电压、电流信号，并实时计算出电动机的瞬态有功功率，嵌入式计算机采用通讯的方式实时获得电参数模块的有功功率值，通过内置的数学模型计算出抽油机实时产液量。
抽油机电功图量油法只采集电参数信号，无其它外置传感器，系统安装在抽油机的电控箱内，可靠性高、操作维护工作量小、数据准确。
本发明所提供的抽油机电功图量油系统，与现有技术相比具有以下优点：
1、传感器安装在配电柜中，安装和维护方便； 

2、系统高可靠、低漂移、测量分辨率高； 

能够同时进行电能计量，信息反映全面，使用成本低。


	完成时间
	2012年12月
	合作方式
	面议（√）

	联 系 人
	孙振华
	职  称
	高级工程师
	电  话
	0546-8391387/18605460125

	E-mail
	18605460125@wo.com.cn
	网  址
	


环分式多相流量计量装置
	成
果
简
介

	目前各油田应用的油井计量技术有分离器玻璃管计量、翻斗计量、多相流计量、功图法计量等，由于每一种计量方式都有一定的适用范围，当超出其适用范围时，必然会产生较大的计量误差。尤其是油、气、水三相同时连续计量存在困难。
本发明通过大筒套小筒的方式获得两个相互隔离的容积空间，通过控制进口和出口三通阀的进出液方向，利用容积时间法测量气液流量，再通过测量定高液体的差压，计算得到液体密度，从而获得油、水的比率。
工作原理：
首先，确定外筒或内筒有一个液面在高位，另一个液面在低位。将进口三通阀进液方向选择低液位方进液，出口三通阀选择在高液位方出液，计算低液位方液位升高速度，获得液量数据，计算高液位方液位下降速度并结合上一步获得的液量数据计算得到气量数据；当液位达到溢流高度时压力不再变化，此时根据差压值计算得到液体的密度值，通过对进出口三通阀周而复始的进行导通、关闭控制分离器液位的上升、下降，可实现连续量液、测气、计算含水率，计量工作结束后，智能控制系统可对设定时间内的量油、测气时间进行累加，换算出油井日产液量和日产气量。
本发明所提供的环分式多相流量计量装置，与现有技术相比具有以下优点：
1.环分式油气分离结构有利于节能；
2.实现油、气、水三相介质的流量计量； 

3.运行可靠，可以连续计量；
    

	完成时间
	2012年12月
	合作方式
	面议（√）

	联 系 人
	孙振华
	职  称
	高级工程师
	电  话
	0546-8391387/18605460125

	E-mail
	18605460125@wo.com.cn
	网  址
	


车载网电电力储能修井机
	成
果
简
介

	常规修井机由柴油机驱动，存在能耗高、噪声大、调速性能差、作业效率低、技术性能落后、运移性差等方面的问题。近年来，有少量应用的普通电动修井机则采用电力驱动，但其存在的问题有：
1）主电机功率大，需另配10kV/6kV移动变电站；
2）作业前后，需进行高压打火和拆火，时间长，风险大；
3）修井机周期性刹车和下放产生的大量电能不能循环利用；
4）主电机强制风冷，噪声大；
5）无应急动力，停电时无法作业。
本成果解决了以上问题，实现了节能、环保绿色修井，其具备以下创新点：
1）应用先进电力储能技术，可直接使用井口变压器供电；
2）应用先进电力储能技术，回收利用在刹车和下放时发出的电能，实现节能； 

3）采用电机无风机低噪声技术，实现油田全区域修井作业；
4）具有应急液压动力，保证停电时的修井作业安全。
无论是从国家产业政策，还是从企业自身降本增效的现实考量出发，本成果都将是未来修井作业机械的发展趋势。


	完成时间
	2012年02月
	合作方式
	面议（√）

	联 系 人
	张永平
	职  称
	高级工程师
	电  话
	0546-8526101/18654616216

	E-mail
	zyp659@163.com
	网  址
	


非常规油气与新能源研究院

科技成果

（共4项）

烃源岩生、排气强度评价技术
	成
果
简
介

	天然气是一种优质高效的清洁能源，是全球能源的重要组成部分。天然气的生成和排出是其成藏的基础，是天然气资源评价过程中重要的研究内容。本项成果是由有机质成烃热模拟实验标定化学动力学模型，评价生气量；建立并由相应实验标定吸附气、油溶气、水溶气、扩散气量计算模型评价耗散气量，由物质平衡原理（排气量＝生气量－残气量－扩散气量）评价排气量。得到研究区内气源岩的总生气量、生（排）气强度等值线图、生气史图等图件，进而进行天然气资源评价。
该技术在有机质成烃动力学、耗散气量评价（包括吸附气、油溶气、水溶气、扩散气）研究方面具有创新性。
该技术已在松辽、渤海湾、塔里木等盆地的多个油田开展过相关研究，取得了很好的效果。


	完成时间
	2013年03月
	合作方式
	技术服务（√）

	联 系 人
	薛海涛
	职  称
	教  授
	电  话
	0532-86983190/18661856597

	E-mail
	sea1999191@sina.com
	网  址
	


泥页岩储层孔隙微观结构定量表征
	成
果
简
介

	富有机质页岩的孔隙结构、孔隙度、比表面和孔隙相互连通性是页岩气储层微观特征评价的核心内容，也是开展页岩气资源评价、赋存机理和渗流特征等研究的基础。常规分析方法如气体吸附-解吸等温实验、压汞、核磁共振和扫描电镜成像等都不能完整评价富有机质页岩纳米尺度下的微观特征。这些方法均只能测量岩石中相互连通的孔隙，而无法测量互不连通孔隙的大小，即只能测量有效孔隙度，无法测量总隙度。因此，用测量岩石孔隙的基本方法对页岩油气储层进行评价会使孔隙度值偏小，进而影响页岩油气资源量计算和页岩油气井的生产周期评估。利用FIB抛光-SEM成像技术，首先对二维图像按照灰度值进行数字标准化拼接，然后再对连续的二维拼接剖面进行三维数据体重构，建立纳米尺度的三维数字化岩石，定量评价富有机质页岩中不同孔径孔隙分布频率、连通性，以及各自对孔隙度和比表面的贡献。此外，通过将泥页岩样品进行辅助液循环粉碎，进而分析泥页岩样品的总孔隙度。为页岩气的资源评价、赋存机理和渗流特征等方面研究提供依据和科学基础。


	完成时间
	2013年03月
	合作方式
	技术服务（√）

	联 系 人
	陈方文
	职  称
	讲  师
	电  话
	0532-86983191/18661856579

	E-mail
	chenfw@upc.edu.cn
	网  址
	


泥页岩有机非均质性评价技术及软件系统
	成
果
简
介

	泥页岩有机非均质性评价技术是一项利用测井参数来评价泥页岩地化指标（TOC、S1、“A”等）的技术方法，包括模型建立、标定、验证及应用四个部分，基本思想借鉴于△logR法，重点针对基线的选取、叠合系数、地化指标背景值等方面进行改进和自动化处理，主要应用于常规烃源岩评价和页岩油气资源评价。该技术方法的创新点如下：
（1）通过公式推导和模型改进，取消基线选取环节，建立动态幅度差与地化指标的关系。
（2）关于叠合系数的选取，原始的△logR模型为固定的0.02，其通用性差，通过建立幅度差与实测地化指标的相关性，利用软件自动优选最高相关度的叠合系数。
（3）直接根据实测地化数据和计算地化指标的关系建立幅度差与地化指标的关系式，确保计算值与实测值相等，并优化背景值。
该技术方法不仅节约了大量的分析化验费，还能刻画出泥页岩地化指标的垂向分布，可实现优质源岩、页岩油气富集层段的精确定位和资源潜力的评估。
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常规、非常规油气资源评价及选区系统
	成
果
简
介

	该评价系统由多项技术集成，主要用于常规、非常规油气资源量评价。主要功能包括：①地质、地球化学数据库；②页岩油含油率测井评价模块；③页岩气（吸附、游离、溶解气）量测井评价模块；④原始有机质丰度（TOC/HI）的恢复模块；⑤生烃动力学参数自动优化模块；⑥泥页岩层系自动识别模块；⑦多方法的油气资源量计算模块；⑧二因素选区评价模块。
通过该系统可以方便的管理用于油气评价的地质、地球化学数据，做到数据即图，图即数据的交互显示，方便汇报。
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